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Wir gratulieren Ihnen zu lhrer Entscheidung
fur den iiyama TFT-Monitor und bedanken
uns fur das Vertrauen, das Sie uns
entgegenbringen. Damit Ihre Arbeit nicht
durch Fehleinstellungen getriibt wird, bitten
wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen
und dieses Handbuch durchzulesen, bevor
Sie lhren neuen iiyama TFT-Monitor das
erste Mal in Betrieb nehmen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen sorgfaltig auf.
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ERKLARUNG DER CE-KONFORMITAT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2004/108/
EG, “EMV Richtlinie”, 2006/95/EG, “Niederspannungsrichtlinie” und 2011/65/EU, “RoHS
Richtlinien”.

ACHTUNG:

Das ist ein Klasse A Produkt. Falls dieses Produkt in hauslichem Umfeld verwendet
wird, kann es zu Funkstérungen kommen. Der Benutzer muss dann ggf. entsprechende
Gegenmalinahmen ergreifen.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

m Anderungsrechte vorbehalten.
B Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
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Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benétigtes Equipment
fachgerecht zu recyceln. Nutzliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem
Fachhéandler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: www.iiyama.
com.
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FUR IHRE SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

BEI GEFAHR ABSCHALTEN
Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Gerausche oder Geriiche

bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerat.
Benachrichtigen Sie dann bitte lhren Fachhandler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter
Bertrieb kann gefahrlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlagen fuhren.

GEHAUSE NIEMALS OFFNEN
Im Innern des Gerates sind spannungsfuhrende Teile frei zuganglich. Bei Entfernung des Gehauses

setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszuldsen oder einen Stromschlag zu erleiden.

KEINE FREMDGEGENSTANDE IN DAS GERAT STECKEN
Bitte fihren Sie keine festen Gegenstande oder flissigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle

eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom
Gerat. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhandler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich
ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschlussen oder
anderen Beschadigungen fihren.

STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE
Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NAHE VON WASSER
Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefahrdeten Stelle. Sollte Wasser in den

Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlagen fuhren.

BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG
Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen

Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlagen fihren.

KABEL SCHUTZEN
Schitzen Sie lhre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschéadigte Kabel fiihren
zu Brandgefahr oder Kurzschliissen.

WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN
Es empfielt sich, den Monitor nicht wahrend heftiger Gewitter zu benlitzen, da es durch

Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschléage zu vermeiden, ist es
ratsam, wahrend solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu beriihren.
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I DEUTSCH



I DEUTSCH

VORSICHT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen,
hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlissen oder
anderen Beschadigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen,
dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor kdnnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren
Gegenstande auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand
darlber stolpern kann und sich dabei verletzt.

BELUFTUNG SICHERSTELLEN

Die Luftungsschlitze sollen fur ausreichende Beliftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die
Beluftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende
Belliftung zu gewahrleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand.
Entfernen Sie auf keinen Fall den Kipp-/Schwenkfuss. Die Lufungsschlitze auf der Rickseite des
Gehauses werden blockiert und es kann zu einer Uberhitzung des Monitors kommen, wenn der Fuss
entfernt wird. Die Aufstellung des Monitors auf dem Riicken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann
zu Beschéadigungen fihren. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, mussen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker
ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen,
konnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlissen fiihren.

NETZSTECKER ZIEHEN
Sollten Sie den Monitor Uber langere Zeit nicht benitzen, raten wir das Gerat vom Stromnetz zu
trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

AUS- UND EINSTECKEN
Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der

Stromleitung, sondern immer am Stecker, ansonsten konnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlagen fiihren.

BERUHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HANDEN
Ausstecken des Monitors mit nassen Handen kann zu einem Stromschlag fiihren.

WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MOCHTEN
vergewissern Sie sich, dass |hr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen,
ansonsten konnte dies zu Beschadigungen an Ihrem Computer fuhren.

BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IM 24H BETRIEB
Der Monitor wurde nicht fiir einen 24h Betrieb entwickelt, benutzen Sie den Monitor nicht im 24h Betrieb.

SONSTIGES

ERGONOMISCHE HINWEISE

Um eine Ermidung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen
Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewabhrleisten,
sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb lhrer Augenhéhe liegen und der Abstand
zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor langer benutzen, sollten
Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Uberanstrengung der
Augen zu vermeiden.
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BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

Die folgenden Symptome stellen keine Stérung dar, sondern sind normal:

B Wenn Sie das erste Mal lhren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren
Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grésse auf dem
Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrdsse richtig ein.

B Aufgrund der Eigenschaften von Fluoreszenzlicht kann es bei Ersteinschaltung zu
Bildschirmflackern kommen. Schalten Sie das LCD kurz aus und wieder ein, um
diesen Zustand zu beheben.

B Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.

B Sollten Sie nachdem Sie ein Bild Uber Stunden unverandert angezeit haben, auf ein
neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild.
Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das
Gerét fur einen langeren Zeitraum aus.

B Bitte wenden Sie sich an |hren Fachhéandler oder das iiyama Service-Mitte
in Deutschland fur einen Ersatz der Hintergrundbeleuchtung, wenn der
Bildschirm schwarz ist, flackert oder nicht leuchtet. Versuchen Sie niemals, die
Hintergrundbeleuchtung selber auszuwechseln.

B Anwedungsbedingungen fur unsere Produkte
(1) Wenn eine durchgehende statische Anzeige erforderlich ist, wird dringend empfohlen

in regelmafiigen Abstanden eines bewegtes Bild darzustellen.

(2) Wir empfehlen lhnen regelméafig die Hintergrundfarbe und das Hintergrundbild zu
andern.

(3) Die Betriebsdauer darf nicht kontinuierlich tiber 18 Std/Tag betragen. (IRFM Funktion
aktiv.) Mit ausgeschalter IRFM Funktion betragt die empfohlene Betriebsdauer 12
Std/Tag.

(4) Nach einer langerer Betriebsdauer empfehlen wir folgende Aktionen durchzufiihren:
I. Bildschirmschoner aktivieren (Film oder schwarzer Hintergrund)

Il. Den Bildschirm fir einen gewissen Zeitraum ausschalten.

(5) Das LCD darf nicht in einer geschlossener Umgebung ( z.b. Schrank, Stehle ) ohne
ausreichende Beliiftung betrieben werden, es besteht Uberhitzungsgefahr.

(6) Eine aktive Kiihlung mit Luftern ist bei langeren Betriebszeiten empfehlenswert.

H Das LCD ist nicht fir den Aussenbetrieb entwickelt.

B Das LCD ist nicht fir ein Betrieb in horizontaler/liegender Position entwickelt.

B Wenn Sie ein langeres Video Kabel als das mitgelieferte Kabel verwenden, kann es
zu Bildqualitatverlusten fuihren. Die Touch-Funktionalitat kann bei Verwendung eines
USB-Kabels grésser 3m nicht garantiert werden.

FUR IHRE SICHERHEIT 3
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KUNDENDIENST

mTIN\WY/=fs) ®m Die im LCD-Monitor verwendete Hintergrundbeleuchtung ist ein Verbrauchsartikel.

Fir die Garantie diese Gerates wenden Sie sich bitte an das lokale iiyama Service-
Mitte. Die Adresse finden Sie im beigelegten Monitorpass oder auf www.iiyama.de.

B Sollten Sie den Monitor fur eine Service-Reparatur versenden missen und Sie verfigen

nicht mehr Uber die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler,
der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

REINIGUNGSHINWEISE

YO MIVIN[ER m Ziehen Sie aus Sicherheitsgriinden immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.

\el:Ei[eisil W Sollten wahrend der Reinigung flissige oder feste Materialien in den Monitor

GEHAUSE

SCHIRM

gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den
Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhéandler.

B Die Bildschirmoberflache nicht mit einem rauhen Gegenstand reinigen.
B Verwenden Sie unter keinen Umstanden scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend
aufgefuihrt. Diese Mittel beschadigen die Bildschirmoberflache und greifen das

Finish an.
Verdunner Scheuermilch Reinigungsbenzin

Spruhreiniger Wachs Sauren oder Laugen

B Langerer Kontakt des Gehauses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das
Finish angreifen.

Flecken kénnen mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten
nehmen Sie eine schwache Spilmittellésung.

Wir empfehlen das Display regelméssig mit einem trockenen weichen Tuch zu reinigen.
Bitte benutzten Sie keine Papiertiicher, dies konnte das LCD beschadigen.
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VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

LEISTUNGSMERKMALE

€ Unterstitzt Auflésungen von bis zu 1920 x 1080

@ Hoher Kontrast 1500:1 (Typisch: Mit Touchpanel) / Helligkeit 440cd/m” (Typisch:
Mit Touchpanel) : ProLite TE4262MTS

@ Hoher Kontrast 1500:1 (Typisch) / Helligkeit 500cd/m? (Typisch) : ProLite
LE4260S

€ Digitale Weichzeichnung von Schrift

*

Automatisches Setup

& Stereo-Lautsprecher
Zwei 12W-Stereo-Lautsprecher

¢ Konform mit Plug & Play VESA DDC2B
Konform mit Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista/7

€ Energieverwaltung (konform mit VESA DPMS)
4 Konform mit VESA-Montage-Standard (400mmx200mm)

PACKUNGSINHALT

Folgendes Zubehor sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor
geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschadigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an
Ihren iiyama-Héandler vor Ort oder eine regionale iilyama-Vertretung.

B Netzkabel*' B D-Sub-Signalkabel W DVI-D-Signalkabel
B Fernbedienung B Touch-/Bedienstift** B iiyama Logo Sticker
B Sicherheits-Handbuch B Leitfaden zur Inbetriebnahme

*! Die Werte fiir das Netzkabel, das in Gegenden mit einer Stromversorgung von
120V geliefert wird, sind 10A/125V. Wenn Sie ein Netzteil mit héheren Werten
verwenden, missen Sie ein Netzkabel mit Werten von 10A/250V benutzen.

Wenn Sie allerdings ein Netzkabel verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt

wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte

Schadensersatzanspriche, falls es zu Problemen oder Schaden kommen sollte.
*2 Zubehor fir ProLite TE4262MTS.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 5
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AUSPACKEN

@ Stellen sie die Monitorverpackung in eine stabile und saubere Umgebung auf.
Stellen sie die Verpackung in eine senkrechte Position und 6ffnen sie diese von oben, so dass
Sie das obere Schaumstoffkissen entfernen kénnten.

(@ Entfernen Sie die Kartonage-Halter.

@ Entfernen sie das obere Schaumstoffkissen und

nehmen das Zubehdr und den Monitor heraus. %

Klemmen und ziehen
@/ Sie an der Giriff.

Das Transportieren und Bewegen des Monitors sollte mindestens durch

zwei Personen erfolgen, andernfalls konnte er umkippen und. zerstort
werden oder zu ernsthafte Verletzungen fuhren.

Fir das Transportieren/Bewegen des Monitors, bitte die Kartonage-Halter Vi
aufbewahren.

SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDIENUNG :

ProLite TE4262MTS

ACHTUNG

Bitte benutzen sie keine Spitzen-, Schneidenden- oder Metallgegenstande um den Touch zu
bedienen, dieses kdnnte zu Beschadigungen bzw. Dauerschaden am Gerét fuhren.

Schaden am Touchscreen die durch eine unsachgeméase Bedienung hervorgerufen werden, sind
von der Garantie ausgeschlossen.

Zur Bedienung empfehlen wir einen Plastikstift (> R 0,8 mm) oder die Finger zu verwenden.

6 VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS



UNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLUSSE : MONITOR

<Bedienleiste>

ENTER

@

799998y
PO

ENTER/SOURCE

Enter/Eingabequelle-Taste

MENU

Meni-Taste

Taste Unte

Taste Oben

Taste Links

Taste Rechts

SACHGHSHENSNS)
| Y AD> M4

Ein-/ Ausschaltaste

<Frontseite>

@M
eLo®

Blau

Normale Betrieb

Orange
Ein/Aus-Anzeig

Energieverwaltung
LCD ausgeschaltet und LED-FUNKTION im Meni an.
“FRONT LED EIN”

Aus

AUS
LCD eingeschaltet und LED-FUNKTION im Menu aus.
“FRONT LED AUS”

Remote Sensor

Sensor fur die Fernbedienung

Ambient Light Sensor

Erkennt die Lichtverhaltnisse in der Umgebung und
passt die Helligkeit am LCD automatisch an, wenn die

Funktion Ambient Light Sensor aktiviert ist.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 7
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<RUckseite>

@ | AUDIO1 (PC Audio In) | Mini Jack Audioanschluss

@ | AUDIO OUT RCAL/R Audio Ausgang Anschluss

@ | Speakers Jack Lautsprecher Anschluss

AUDIO2 RCAL/R Audio Anschluss

@ | AUDIO3 RCAL/R Audio Anschluss

HDMI HDMI HDMI Anschluss

@ | pvi DVI-D 24pin 24-poliger DVI-D Anschluss

VGA OUT D-SUB mini 15pin 15-poliger D-SUB Mini-Anschluss
VGAIN D-SUB mini 15pin 15-poliger D-SUB Mini-Anschluss
@ | RS232C OUT D-SUB 9pin RS232C Anschluss

@) | RS232CIN D-SUB 9pin RS232C Anschluss

@ | COMPONENT VIDEO RCA G/B/R Component Video Anschluss

@ | S-Video Mini Din 4pin S-Video Anschluss

@ | VIDEO OUT RCA Video Anschluss

@ | VIDEO IN RCA Video Anschluss

@ | — (ON) /O (OFF) MAIN POWER Hauptschalter

@ | ACIN AC-INLET AC-Anschluss (AC-IN)

AC OUT AC-OUTLET AC-Anschluss (AC-OUT)

@ | USB Cable* Touch USB Kabel

@ | Handles Handgriffe

* Nur bei ProLite TE4262MTS verfligbar.
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INSTALLATION

B FUr eine Montage der Halterung befolgen Sie die Installationshinweise des jeweiligen Herstellers.
Fir die Wartung und Service dieser, ist der Hersteller der Halterung zustandig.

B FUr das transportieren und bewegen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.

B Bevor sie den Monitor an die Wand installieren, stellen Sie sicher das die Traglast der Wand
ausreichend ist.

[WAND- DECKENMONTAGE]

Befestigungskonsole  Schrauben
| . lﬁ

Falls sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben mdchten, benutzen sie zur
Anbringung dieser M6 Schrauben mit eine max. Lange von 10 mm. Langere Schrauben kodnnten
einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw. das Gerat zerstoren.

-
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[HINWEIS ZUR INSTALLATION]  *Nur verfugbar fiir ProLite TE4262MTS.

Der Touchscreen basiert auf eine optische Touchtechnologie welche Infrarot Licht und empfindliche
Sensoren zur Toucherkennung verwendet.

In Umgebungsbedigungen mit einem hohen Anteil an Infrarot Strahlen kann dieses zu Stérungen
der Touchfunktion fuhren.

Um eine zuverlassige Touchfunktion zu gewéhrleisten sollte das LCD nicht direkt folgenden
Umgebungsbedingungen ausgesetzt bzw. in solchen installiert werden.: Intensives Licht /
Spiegelndes Licht / Fokus-Scheinwerfer / Breites Ausbreitungslicht / Direktes Sonnenlicht /
Indirektes Sonnenlicht aus dem Fenster oder durch eine die Glastur.

o Licht Quelle x Licht Quelle

e

Licht
Quelle

|
. . | —
Frontseite Frontseite || Fenster __us
| """ Direktes
— Sonnenlicht
Seite Seite

[Hochformat / Portrait Mode]
Das LCD ist fuir einen Betreib im Quer-Format ausgelegt.

Verfugbar = = = = = = Ll

Querformat

A
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FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLUSSE :

FERNBEDIENUNG

MUTE Audio AUS.

Fur dieses Model nicht verfugbar.

SIS

INPUT Signalquelle wéhlen.

Ermaoglichen die Navigation durch ein
Untermenu oder durch Einstellungen.
A: Taste Oben

V: Taste Unten

AV O «: Taste Links

@ p: Taste Rechts

<« (Volume-): Lautstarke verringern.
P (Volume+): Lautstarke erhohen.

Ihre Auswabhl bestéatigen oder

ENTER - .
Anderungen speichern.
® | INFo Gibt Informationen zur Signalquelle
und Aufldsung.
VGA/ DVI/ YPbPr /
ignalquelle wahlen.
® AV / HDMI Signalquelle wahle
WINO) Schaltet den Monitor Ein oder Aus.
EXIT ZurU?k zum vorherigen Menu oder
Menti schliessen.
Offnet das OSD Menii des Monitors.
Wird das OSD Menti bereits
© | MENU dargestellt wird durch betatigen

dieser Taste das vorherige SUB
Menu dargestellt.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 11
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VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

Legen sie die zwei Batterien ein um die Fernbedienung zu benutzen.

Verwenden Sie fur die Fernbedienung ausschlief3lich Batterien des hier spezifizierten Typs. Legen
Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam in die Fernbedienung ein. Vergewissern Sie sich,
dass die Polung der Batterie der Abbildung entspricht. Auslaufende Batterieflissigkeit konnte zu
einer Beschadigung der Fernbedienung und zu einer Verletzung des Anwenders fiihren.

@ Entfernen sie die Batterie-Abdeckung, Driicken Sie sie nach hinten in Pfeilrichtung.

I DEUTSCH

@ Legen Sie die zwei AAA Batterien ein. Achten sie beim Einlegen auf die angezeigte Polaritét in
der Fernbedienung.

N ! )
s Batterie x 2 (Nicht enthalten)

l Bitte ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung wenn diese, selbst bei einem
geringen Abstand zum Empfangssensor des LC Displays keine Funktion zeigt.
Verwenden Sie ausschlieBlich Batterien des Typs AAA.

W Bitte richten Sie die Fernbedienung immer Richtung Empfangssensor des LC Displays.
Dies gewabhrleistet die beste Funktion.

B Bitte verwenden Sie ausschliesslich die im Lieferumfang enthaltene original iiyama
Fernbedienung. Andere auf dem Markt erhaltliche Fernbedienungen werden mit
diesem LC Display nicht funktionieren.

B Gebrauchte Batterien mussen fachgerecht entsorgt werden. Bitte die lokalen

12 VOR DER BERIEININSDBES ADIETORS



GRUNDFUNKTIONEN

® Monitor Ein- oder Ausschalten

Die Monitor ist eingeschaltet und die POWER-LED Anzeige
wechselt auf Blau, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder
der Fernbedienung betatigen. Der Monitor ist ausgeschaltet
und die POWER-LED Anzeige wechselt auf orange, wenn Sie
die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betatigen.
Dricken Sie erneuert die Powertaste um den Monitor
einzuschalten.

[HINWES

Auch bei Verwendung des Power-Management-Modus oder
durch Ausschalten an der Power Taste, wird der Monitor
eine geringe Menge an Strom verbrauchen. Trennen Sie
das Netzkabel von der Stromversorgung, wenn der Monitor
nicht in Gebrauch ist, z.B. wahrend der Nacht, um unnétigen
Stromverbrauch zu vermeiden.

[Monitor]

O (@)
R e Q
2000000 C

M wew v 4 s

B Anzeigen der Menu Einstellungen
Das Menu-erscheint auf dem Bildschirm, wenn Sie die
MENU-Taste am Monitor oder der Fernbedienung driicken.
Das Menu wird ausgeblendet wenn Sie die EXIT-Taste an der
Fernbedienung erneuert driicken.

[Monitor]

o (@]
e © © o
" cOQQROOWS
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W Den Cursor vertikal bewegen
Wahlen Sie eine Einstellung durch Dricken der A/ VW
-Taste, wahrend das Menu am Bildschirm angezeigt wird.

[Monitor]

W Den Cursor horizontal bewegen
Wahlen oder Bestatigen Sie eine Einstellung durch Driicken
der /P Button, wahrend der Menui am Bildschirm angezeigt
wird.

[Monitor]

14 VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS
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M Einstellen der Lautstarke [Fernbedienung]
Dricken Sie die  / p Taste auf der Fernbedienung um
die Lautstarke zu verandern, wenn kein Menu auf dem
Bildschirm angezeigt wird.

m Wahlen des Eingangssignal [Fernbedienung]
Drucken Sie nacheinander die Source-Taste am Monitor oder
der Fernbedienung bis der richtige Eingang angezeigt wird.

[Monitor]
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MONITOR ANSCHLIESSEN

(D Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.

@ SchlieRen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.

@ SchlieRen Sie den Computer an das USB-Kabel vom Monitor an.*

@ SchlieRen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.

® Schalten Sie Ihren Monitor (Hauptschalter und Ein/Aus-Schalter) sowie Computer ein.

H Die Signalkabel, die zum AnschlieRen des Computers und des Monitors verwendet werden,
kénnen sich je nach benutztem Compter unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung
kann es zu schwerwiegenden Schaden am Monitor und Computer kommen. Das mit
dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich fir einen standardméaRigen 15-poligen D-Sub-
Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend
an lhren iiyama-Handler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

B Wenn Sie den Monitor an einen Macintosh-Computer anschlieBen méchten,
wenden Sie sich bitte an Ihren iiyama-Héandler vor Ort oder eine regionale
iiyama-Vertretung, um einen geeigneten Adapter zu erhalten.

B Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.

B Verbinden sie niemals das USB Kabel gleichzeitig mit dem Computer. Es kénnen
nicht beide Eingange gleichzeitig benutzt werden.*

[Beispiel fur Verbindung]

<Riickseite>

F

AV Zubehor
=
HDMI Kabel

B i (Nicht enthalten)
-
Audiokabel

! Netzkabel
(Nicht enthalten) (Zubehbr)
= <
DVI-D Signalkabel
g Zubehor)
-
ﬂ D-Sub Signalkabel (Zubehér)
« e
USBkabel *
Computer

* Nur bei ProLite TE4262MTS verfligbar.
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[ Verbindungsbeispiel mit Peripheriegeraten ]

Schalten Sie den PC und den Monitor ab und trennen Sie alle Komponenten vom Stromnetz bevor
Sie den PC mit dem Display verbinden. So vermeiden Sie einen elektrischen Schlag oder eine
Beschadigung der Hardware.

W eziehen Sie sich hierbei gleichzeitig auf das Handbuch des Monitors.
m Versichern Sie sich, dass die notwendigen Kabel vorhanden sind.

....... £ N\

ol our vk ® P o2 doooooo000g90o00000000doooooghooooooogogoooooopgloo
) ) o2 oz HDMI ovi-D veApuT
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COMPUTER-EINSTELLUNG

B Signaltiming
Siehe Seite 36, wenn Sie das gewinschte Signaltiming einstellen moéchten: KONFORMES
TIMING.

B Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7 Plug & Play
Der iiyama-LCD-Monitor ist mit dem VESA-Standard DDC2B konform. Die Plug & Play-
Funktionen kdnnen unter Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7 benutzt werden, wenn der Monitor
mit dem mitgelieferten Signalkabel an einen DDC2B-konformen Computer angeschlossen wird.
Installation unter Windows 95/98/2000/Me/XP: Wenn Sie die Monitorinformationsdatei fur ilyama-
Monitore bendtigen, kbénnen Sie diese aus dem Internet herunterladen.

http://www.ilyama.com
I Fir zusatzliche Informationen tber die Herunterladung des Treibers fir den
Touchscreen-Monitor besuchen Sie die oben angefiihrte Internet-Seite.
B Monitortreiber werden in den meisten Féllen fur Macintosh- oder Unix-
Betriebssysteme nicht bendétigt. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie
sich bitte an lhren Computerhandler.

B Anleitung zur Inbetriebnahme des Geréates
Schalten sie erst den Monitor an und danach den Computer.

B MULTI-TOUCH : ProLite TE4262MTS
Konform mit Plug & Play VESA DDC2B
Die Multitouch Funktion lauft unter Windows7 wenn der Monitor an einen DDC2B-fahigen
Computer Uber das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen wird.

B Betriebsysteme mit Multitouch Unterstutzung: ProLite TE4262MTS
Microsoft Windows XP (64 bit und 32 bit)
Microsoft Windows Vista (64 bit und 32 bit)
Microsoft Windows 7 (64 bit und 32 bit)
Mac OS X V10.4 & héher
Linux (2.6x) & héher
*Windows 2000 und &ltere Versionen werden nicht unterstutzt.

Windows7** | Windows7*° Vista XP Mac OSX Linux
Standard-Maus** O @) O O @) @)
Touch-Digitizer @) @) O X X X
Windows7 Multi-Gesture*® O X X X X X

*! Standard-Maus-Funktionen ( Klick, Ziehen, Doppel-Klick, Rechtsklick)

** Touch-Digitizer-Funktionen (Klick, Ziehen/Auswahl, Doppel-Klick, Rechtsklick, Umschalten und
visuelles Feedback)

*3 Digitizer- Funktionen mit Windows7 Multi-Gesture

** Windows 7 - Starter und Home Basic Version

* Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate Versionen
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MONITOR BEDIENEN

Um das bestmdgliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES
TIMING, die auf Seite 36 erlautert wird. Sie kdnnen das Bild auch auf folgende Weise einstellen. Fir
weitere Informationen siehe BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 27.

@ Driicken Sie auf die Taste MENU, um das Bildschirm-Menii (OSD) aufzurufen. Es
gibt zuséatzliche Meniielemente, die mit den Tasten A / ¥ geandert werden kdnnen.

Bild

Bildmodus Standard
Kontrast 88
Helligkeit 43
Farbe 55
Farbton 50
Schirfe 5

Hintergrundlicht 5
Aus
Benutzer

4 :Versch. @D :Einga.

@ Wahlen Sie den Meniipunkt aus den Sie einstellen méchten. Betétigen Sie die P> oder
die ENTER Taste, um in das entsprechende Untermenu zu gelangen. Dann betétigen Sie
die A / ¥ Tasten um die gewiinschte Einstelloption zu markieren.

® Driicken Sie erneut auf die > oder die ENTER Taste. Verwenden Sie die Tasten € /p>
um die gewiinschte Einstellung vorzunehmen.

@ Driicken Sie auf die EXIT-Taste, um das Meni zu beenden.
Die vorgenommenenEinstellungen werden dann automatisch gespeichert.

Wenn Sie z.B. die vertikale Position &ndern mochten, wahlen Sie das Meniielement von "Option".
Wahlen Sie Bildposition mit den Tasten .

Verwenden Sie die Tasten A / ¥ , um die Einstellungen fur die vertikale Position zu andern.
Hierbei sollte die vertikale Position der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst
werden.

Seitenverhéltnis
PIP

Videoquelle
Auto - Einst.
Taktfrequenz

Phase

H Position

V Position
Lichtsensor
Aut. Erk.

Touch Funktion

4 :Versch. G :Einga.

Dricken Sie zuletzt auf die EXIT-Taste, um den Vorgang zu beenden. Es werden dann alle
vorgenommenen Anderungen gespeichert.

B MENU/EXIT-Taste kann benutzt werden, um vorhergehendes Meni zuriickzubringen.

B Wenn das Menu automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen
automatisch gespeichert. Wahrend Sie das Menl verwenden, sollte der Monitor nicht
ausgeschaltet werden.

B Einstellungen fur Bildposition, Taktfrequenz und Phase werden fur jedes Signaltiming gespeichert.
Alle anderen Einstellungen gelten jeweils fiir alle Signaltimings.

MONITOR BEDIENEN 19
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[SPERRE] * Nur bei Bedienleiste verfligbar.

® OSD Bedien Tasten :
Driicken und Halten Sie die < / P> Tasten fiir ca. 5 Sekunden, wenn kein Menii angezeigt wird,
damit die OSD Bedientasten komplett gesperrt / entsperrt werden.

® Fernbedienung-Funktion:
Driicken und halten Sie die Meni-und P> Tasten fiir ca. 5 Sekunden, wenn kein Menii angezeigt
wird, damit die Fernbedienung-Funktion gesperrt / entsperrt werden.

® OSD Menu Funktion:
Driicken und Halten Sie die A / ¥ -Tasten fiir ca. 5 Sekunden, wenn kein Menii angezeigt wird,
damit das OSD Menu gesperrt / entsperrt wird.

® Power On/Off Function:
Driicken und halten Sie die Meni-und < Tasten fiir ca. 5 Sekunden, wenn kein Menii angezeigt
wird, damit die Power On / Off Tastenfunktion gesperrt / entsperrt wird.

[iilyama LOGO] * Nur bei Fernbedienung verfiigbar.

Drucken und halten Sie die Enter-Taste fur ca. 3 Sekunden, wenn kein Menl angezeigt wird,
damit das iiyama Logo beim einschalten dargestellt / nicht mehr dargestellt wird.
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MENUINHALT EINSTELLEN

Bild
Picture

Bild

a
2

:Versch.

Bildmodus Standard
Kontrast 88
Helligkeit 43
Farbe 55
Farbton 50
Schérfe 5
Hintergrundlicht 5
ACR Aus
Farbtemp. Benutzer

[Enter JISUTEN

Einstellungselement

Problem / Option

Zu driickende Taste

Standard Fur allgemeine Windows-Umagebungen und
standardmaflige Monitoreinstellungen geeignet.
Bildmodus*2 Lebendig Fir das Anzeigen von Landschaftsbildern
Picture Mode Kino Fir Film- und Videoumwelt.
B Benutzerspezifische Einstellung, die durch
enutzer manuelle Bildschirm Anpassung festgelegt wird.
Kontrast Zu matt "‘ >
Contrast Zu intensiv o |
Helligkeit*" Zu dunkel ¢ >
Brightness Zu hell & <
Farbe** Zu schwach ¢ >
Color Zu stark ¢ 4
Farbton** Starker "Pink-Stich" o >
Tint Starker "Griin-Stich" ¢ <
Scharfe Zu Unscharf "‘ >
Sharpness Zu Schart @& <
Hintergrundlicht*® . L >
Backlight Geringe Helligkeit. "‘ <
ACR*® EIN Erhohtes Kontrastverhaltnis.
ACR AUS Typiches Kontrastverhaltnis.
12000°K Starke Blauliches Weif3
9300°K Blauliches Weil3
Farbtemp. 6500°K Rétliches Weif3
Color Temp.
Ro.t' Zu schwach "‘ | 2
Benutzer Grin
Blal Zu stark ¢ 4

Eingabeauflésung
Input Resolution

Fir dieses Model nicht verflgbar.

*! Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die

Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

** Nur fiir AV, S-Video und YPbPR Eingang.
*3 Hintergrundlicht und ACR sind inaktiv wenn der Lichtsensor aktiv ist.

MONITOR BEDIENEN 21

I DEUTSCH



I DEUTSCH

Ton
Sound

Lautstéarke
Stumm
Audioquelle
Lautsprecher

4 :Versch. (Enter HSTTEN @ :Verl.

Einstellungselement Problem / Option Zu drickende Taste
Lautstarke Zu leise ¢ >
Volume Zu laut ¢ 4

EIN Stellen Sie den Ton vorubergehend ab.
Stumm - -
Mute Bringen Sie das Klangvolumen zum
AUS .
vorhergehenden Niveau zuruck.
Audiol Wabhlen Sie den Audiol Eingang.
Audioquelle : = - - -
Audio Source Audf02 Wahlen Sie den Audio2 Eingang.
Audio3 Wahlen Sie den Audio3 Eingang.
N Intern Wabhlen Sie den internen Lautsprecher.
Lautsprecher - :
Speaker Extern Wahlen Sie den externen Lautsprecher.
Line-out Waébhlen Sie den Line-out.
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Option
Option

Seitenverhiltnis

H Position

V Position
Lichtsensor
Aut. Erk.
Touch Funktion

4 :Versch.

[Enter JI=TTER

Einstellungselement

Problem / Option

Zu driickende Taste

Seitenverhéltnis
Aspect Ratio

Voll

Ganzflachige Darstellung

Original

Darstellung in OriginalgroRRe

EIN/AUS

Bild-in-Bild Darstellung Ein- / Ausschalten.

Haupteingang

Hauptsignal zwischen VGA-und YPbPr- Eingang
auswahlen.

Bild-in-Bild -Signal zwischen DVI and HDMI

IE:E " Sub Eingang Eingang auswahlen.
. Bild-in-Bild Grof3e zwischen Grof3 / Mittel / Klein
PIP GroBe | auswahlen.
pIP Position | Bild-in-Bild Position ¢ A &)
verandern. ¢ V @& <«
AV Wahlen Sie den AV Eingang.
S-Video Wabhlen Sie den S-Video Eingang.
Videoquelle VGA Wahlen Sie den VGA Eingang.
Video Source YPbPr Wahlen Sie den YPbPr Eingang.
DVI Waéhlen Sie den DVI Eingang.
HDMI Wahlen Sie den HDMI Eingang.

Wenn nur einer der Signaleingange mit der Signalquelle verbunden ist, wird dieser
verbundene Eingang automatisch ausgewahlt. Die Funktion zur Eingangsauswahl
steht nicht zur Verfligung, wenn es tiber den ausgewahlten Anschluss keinen
Signaleingang gibt oder wenn der Energieverwaltungsmodus aktiviert ist.

Auto - Einst.**?
Auto Adjustment

Position, Taktfrequenz und Phase automatisch anpassen.

Taktfrequenz*®
Clock Frequency

E Zu eng

E Zu weit

< >

@ <
Phase*? Zur Korrektur von fimmerndem Text oder ¢ >
Phase flimmernden Zeilen ¢ <
H Position*? Zu weit links @ A
H Position [ 2zuweitrechts ¢ Vv
V Position*” =1 zu weitunten < >
V Position =T Zu weit oben ¢ <
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Option

Option " -
Seitenverhltnis
H Position
V Position
Lichtsensor
Aut. Erk.
Touch Funktion

4 :Versch. :Einga.
Einstellungselement Problem / Option Zu drickende Taste

HOCH Umgebungslicht Sensor Effizienz erhdhen.

Lichtsensor : .. :
) . Umgebungslicht Sensor Effizienz verringern.
Ambient Light Sensor TIEF g 9 9

AUS Light sensor-Funktion ausschalten.
Aut. Erk. EIN Automatische Signalerkennung
Auto Detection AUS Zuriick zum Mendi.

OSD Funktionen deaktivieren. Folgende Funktionen
- sind gesperrt:

Touch Funktion* EIN Seitenverhaltnis, PIP, Taktfrequenz, Phase, H
Touch Feature Position, V Position und Anzeigewand

AUS Zurtick zum Mend.

** PIP = Bild in Bild:
Mit dieser Funktion lassen sich zwei Bilder gleichzeiting auf dem Display anzeigen.
Bild-in Bild-Unterstitzung: Siehe Seite 37 " Bild-in Bild Unterstltzung Tabelle" und "Signal Quelle
und Auflésung in Bild-in Bild -Modus ".

*2 Nur fir analogen Eingang.

*> Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Auto Setup fiir die Einstellung. Siehe hierzu

BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 27.
* Nur fur VGA, DVI und HDMI Eingang. Und, Nur bei ProLite TE4262MTS verfiigbar.
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Einstellung
Setting

Einstellung

Sprache

Zeitplan
Anzeigewand
Energiesparen
Monitor ID einstelle

Bildretention

Deutsch

Standard
n 1
AUS
EIN

Einstellungselement Problem / Option Zu druckende Taste
English Englisch Pycckui Russisch
Sprache Francais Franzdsisch Polski Polnisch
Language Espafiol Spanisch Nederlands | Hollandisch
Deutsch Deutsch
Overscan I - N
Overscan Fir dieses Model nicht verflgbar.
Datum und Uhrzeit einstellen.
Datum und Jaha/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sommerzeit
Zeitplan Zeit aktuelles Datum und Uhrzeit anzeigen.
Schedule Aktuelles Datum/Aktuelle Zeit
Zeitplan Auto-Power-Funktion einstellen. (7 Einstellungen)
Ein(Zeit)/Aus(Zeit)/Eingabe/Zeit Wiederholen
H Moni Anzahl der Displays festlegen die in horizontaler
onitore Position verwendet werden.
. Anzahl der Displays festlegen die in vertikaler
V' Monitore | pyition verwendet werden.
. . Reihenfolge der Displays festlegen die in
ginszpellagyew\jlvrlai* H Position horizontaler Position verwendet werden.
" Reihenfolge der Displays festlegen die in
V Position vertikaler Position verwendet werden.
EIN | Optimierung der Bildecken fir eine
Frame komp. optimale Darstellung an der Videowand.
AUS | Zuriick zum Mend.
Alle Signal-Quellen kénnen die Stand-by Funktion
aktivieren, aber nur das VGA-Signal diese
Spar deaktivieren, bei allen anderen Signalquellen muss
der Netzschalter gedriickt werden damit das Display
Energiesparen wieder aufwacht und ein Bild dargestellt wird.
Power Save Standard Alle Signal Quellen kénnen die Stand-by
Funktion aktivieren und deaktivieren.
AUS Zurtick zum Mend.
Nur VGA Nur das VGA-Signal kann die Stand-by

Funktion aktivieren und deaktivieren.

Monitor ID einstellen
Monitor 1D

Monitor-ID fest
1-255

legen.

Bildretention
Image Retention

EIN

Automatisches Darstellen eines schnellen Bild-Musters,
alle 10 Sek, um ein Einbrenn-Effekt zu vermindern.

AUS

Zurtck zum Mend.
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Einstellung

Setting
Einstellungselement Problem / Option Zu drickende Taste
) EIN Automatische Bildanpassung bei Anschluss
Auto - Einst. eines neuen Signales.
Auto Adjustment - =
AUS Zuriick zum Mend.
Weiterfuihrend . ) .
Advanced Driicken Sie auf die Taste P
Eins_tellung Einstellung
Set_tl ng " Auf Std. zuriick.
Weiterfihrend 0SD Info Box
Advanced
Temperatur
Umgeb. licht
5V Erkenn. Standard
12V Erkenn. 1
Betriebszeit OFF
FW Version ON
Eing. quelle - VGA
4 :Versch. [Enter JHLLER @ :Verl.
Einstellungselement Problem / Option Zu drickende Taste
Auf Std. zuriick. Bestétigen | Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.
Restore User Default Zuriick Zurtck zum Men.
EIN Monitor Status anzeigen.
OSD Info Box
OSD Info Box AUS Zurtick zum Mend.
EINWES Status Eintrage
Temperatur: Zeigt die aktuelle Temperatur im Inneren des Displays..
Umgeb. licht: Zeigt die aktuelle Umgebung- Helligkeit um das Display.
5V Erkenn.: Zeigt den aktuellen Status der 5V Spannungserkennung.
12V Erkenn.: Zeigt den aktuellen Status der 12V Spannungserkennung.
Betriebszeit: zeigt die Betriebsdauer an.
FW Version: zeigt die Firmware version an.
Eing. quelle - VGA: zeigt die VGA-Quelle an.

* Die beste Leistung ware 2x2.
Wenn die Video- Wand mehr als 3x3 ist, empfehlen wir ein Einsatz von einem Video-Splitter.
Der VGA, RS232C und AV Eingang kdnnen verkettet werden.
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BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Um die best mdogliche Bildqualitat unter Verwendung des Analog Einganges zu erhalten, folgen Sie
bitte dieser Beschreibung:

B Im Handbuch bedeutet “BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN” die Einstellung der Bildposition, die
Minimierung von Flackern oder Verschmieren von Buchstaben oder Linien fur den von lhnen
benutzten Monitor.

m Der Monitor ist fur eine optimale Aufldsung von 1920 x 1080 entwickelt und kann daher aus
physikalischen Griinden nicht die bestmogliche Darstellung bei kleineren Auflésungen darstellen,
da hier das Monitorbild entweder auf die maximale Flache des Panels vergréssert wird oder in der
Originalgrosse angezeigt wird. Wir empfehlen, den Monitor im normalen Gebrauch nur mit einer
Auflésung von 1920 x 1080 Bildpunkten zu betreiben.

B Texte oder Linien kénnen verwischt oder in anderen Dicken dargestellt werden, wenn das
Monitorbild vergrossert dargestellt wird.

B Sie sollten Bildlage tber das OSD Monitors anpassen. Veranderung dieser Parameter tber den
Computer kdnnen zu Darstellungsfehlern fuhren.

W Bitte nehmen Sie erst Eingaben vor, wenn das Gerat bereits mindestens 30 Minuten eingeschaltet
ist (“Aufwarmphase”).

B Nach dem automatischen Set-Up werden eventuell weitere Einstellungen erforderlich, bedingt
durch die gewunschte Auflésung oder die Signaleinstellung.

B Die Auto Set-up Funktion kann nur korrekt arbeiten, wenn das Test.bmp auf dem Display
dargestellt wird. Anderenfalls muss die Einstellung des Displays via H-GROSE und
GELDSTRAFE von Hand vorgenommen werden.

Es gibt zwei Mdglichkeiten der Bildschirmeinstellung. Entweder nehmen Sie die automatische
Einstellung von Position, Taktfrequenz und Phase oder Sie stellen alles manuell ein.

Wenn der Monitor an einen neuen Computer angeschlossen wird, oder die Auflésung gewechselt
wird, nutzen Sie das automatische Set-Up.

Wenn es bei der Bildwiedergabe flackert, unscharf ist oder die Bildgrosse nicht passt, nachdem
Sie das automatische Set-Up haben laufen lassen, dann mussen Sie manuell nachjustieren. Beide
Einstellungen sollten unter Verwendung des Testbildes (Test.bmp) vorgenommen werden. Das
Testbild erhalten Sie via Internet auf der ilyama Homepage (http://www.ilyama.com/de).

Dieses Handbuch erklart Einstellungen unter Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista/7.

(D Stellen Sie die empfohlene Auflésung des Monitors ein.

@ Richten Sie die Test.bmp als Hintergrundbild ein.

B Folgen Sie dabei den Anweisungen lhres Computer-Handbuchs.

B Test.bmp lauft bei einer Auflésung von 1280 x 1024. Gehen Sie sicher, dal} Sie
die Bildschirmposition in der Dialogbox fiir den Bildschirmhintergrund auf “zentriert
eingestellt haben. Wenn Sie Microsoft® PLUS! 95/98 verwenden, léschen Sie bitte
die Einstellung “Ausdehnen des Hintergrundbildes Uiber den gesamten Bildschirm”.

[Einstellungsmuster]

I Farbbalken I
-
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3 Manuelle Bildanpassung.

@ Wenn das Bild nach dem automatischen Set-up flackert, unscharf ist oder die Bildgrésse
nicht richtig passt, dann stellen Sie das Bild durch nachfolgende Prozedur manuell ein.

® Stellen Sie die V Position so ein, dass das obere und untere Ende des Bildschirm-Frames
die Bildschirmflache ausfillt.

® 1) Stellen Sie die H Position so ein, dass die linke Seite des Bildrandes auf die linke
Seite der Bildschirmflache wandert.

2) Vergrossern Sie die rechte Seite des Bildrandes auf der Bildschirmflache, indem Sie die
“Taktfrequenz”-Einstellung verandern.

B Wenn die linke Seite des Bildschirmrandes wahrend der “Taktfrequenz”-Einstellungen

nach rechts wandert, wiederholen Sie bitte entsprechend Schritt 1) und 2).

B Mit der “Taktfrequenz’-Einstellung kdnnen auch vertikale wellenférmige Linien bei
Zebra-Mustern korrigiert werden.

B Wahrend der “Taktfrequenz”-, “H Position”- und “V Position"-Einstellungen kann das
Bild flackern.

B Sollte nach der “Taktfrequenz”-Einstellung das dargestellte Bild breiter oder
schmaler als die Displayfliache sein, wiederholen Sie bitte die Justage ab Punkt 3.
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@ Stellen Sie mit der “Phase”-Einstellung horizontale wellenférmige Linien, Flackern oder
Schmieren in Zebra-Mustern ein.

B Sollten Teile des Bildes stark verschmiert dargestellt werden oder durch ein starkes
Flackern gestort werden, ist die “Taktfrequenz” - Einstellung méglicherweise nicht
optimal. Wiederholen Sie hierfiir bitte die Schritte ® und @. Lasst sich das Problem
durch optimieren der “Taktfrequenz” — Einstellung nicht beheben, vermindern Sie
bitte die Bildwiederholfrequenz (60Hz) und wiederholen Sie dann die Einstellung ab
Schritt ®.

B Stellen Sie die “H Position” nach der “Phase”-Einstellung ein, wenn sich die
horizontale Position wahrend der Einstellung verandert.

Stellen Sie Helligkeit und Farbtemperatur nach lhren Wiinschen ein, nachdem Sie die
Taktfrequenz- und Phase-Einstellungen beendet haben. Stellen Sie auch wieder ihren
bevorzugten Bildschirmhintergrund ein.
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ENERGIEVERWALTUNG

Die Funktion zur Energieverwaltung in diesem Produkt entspricht den Anforderungen fir VESA
DPMS. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnétiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert,
wahrend der Monitor nicht bedient wird.

Um diese Funktion nutzen zu kénnen, muss der Monitor an einen VESA DPMS-konformen
Computer angeschlossen sein. Der Monitor verhalt sich fiir die Energierverwaltung folgendermaf3en.
Die Funktion zur Energieverwaltung, einschlieBlich der Einstellungen fir den Timer, wird vom
Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung fir das Betriebssystem, um
Informationen tber die Konfiguration zu finden.

B Energieverwaltungsmodus
Wenn das H-Sync-Signal, das V-Sync-Signal bzw. die H- und V-Sync-Signale vom Computer nicht
aktiv sind, geht der Monitor in den Energieverwaltungsmodus uber, in dem der Stromverbrauch
auf weniger als 1W reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel. Sie kdnnen den Monitor aus dem
Energieverwaltungsmodus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die
Tastatur driicken oder die Maus bewegen.

Ein/Aus-Anzeig

| NORMAL MODUS > Blau

STROM- 0 w 100%
AUFNAHME

| POWER-MANAGEMENT-MODUS>

l Selbst wenn sich der Monitor im Energieverwaltungsmodus befindet, verbraucht er
Strom. Sie sollten den Monitor daher immer ganz ausschalten, wenn Sie ihn fur einen
langeren Zeitraum, z.B. in der Nacht oder am Wochenende, nicht verwenden, um
unngtigen Stromverbrauch zu vermeiden.

B Es kann u.U. vorkommen, dass das Videosignal vom Computer aktiv ist, das H-
oder V-Sync-Signal dagegen fehlt. In diesem Fall funktioniert die Funktion zur
ENERGIEVERWALTUNG u.U. nicht korrekt.
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FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Uberprifen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der
Monitor kein Bild darstellt , gehen Sie zu Punkt 2.

2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.

3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgefuhrt ist und Sie nicht anhand der
Vorschlage beheben kdénnen, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom
Gerat und wenden Sie sich fir weitere Hilfe an lhren Fachhandler.

Problem

@ Kein Bild.

@ The screen is not
synchronized.

@ Das Bild ist nicht in
der Mitte.

@ Das Bild ist zu
dunkel oder zu hell.

® Das Bild wackelt.

® Kein Ton.

@ Der Sound ist zu
laut oder zu leise.

Seltsame
Gerausche sind zu
horen.

© Touchscreen zeigt
keine Reaktion.

Die Touchposition
weicht ab.

Abhilfe

O Steckt das Stromkabel richtig?

O Hauptschalter auf ON?

O Uberpriifen Sie mit Hilfe eines anderen Geréates, ob iiberhaupt Strom
Steht der vorhanden ist.

O st der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Uberprifung bewegen Sie die
Maus oder driicken Sie eine Taste des Keyboards.

O Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.

O Ist der Computer eingeschaltet?

O Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?

O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?

O Falls der Monitor im Power Management Mode ist, bewegen Sie die
Maus oder driicken Sie eine Taste des Keyboards.

O Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?
O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
O Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?

O Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?

O Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?

[ Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors?
O Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?

O Die Audio Gerate (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten.

O Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.

O Erhohen Sie die Lautstéarke.

O Stummschaltung ist AUS.

ODer Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der
Spezifikationen des Monitors.

ODer Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der
Spezifikationen des Monitors.

O Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.

O Ist das USB Kabel korrekt angeschlossen?
O Ist die Touch Treiber Software installiert?

O Wurde die Kalibrierung Funktion durchgefuihrt?
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INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Fir besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.
Besichtigen Sie bitte unsere Web site: www.iiyama.com/recycle fur die Monitorwiederverwertung.
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ANHANG

Irrtum und Anderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN : ProLite TE4262MTS

Optisch

88%

USB serielle Ubertragung

42"

a-Si TFT Active Matrix

Diagonal: 42" (106,5cm)

0,4845mm H x 0,4845mm V

440cd/m? (Typisch: Mit Touchpanel)

1500 : 1 (Typisch: Mit Touchpanel)

Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)

5ms (Typisch: Grau zum Grau)

Ca.1,07G

Analog: Horizontal: 23,0-92,0kHz, Vertikal: 56-85Hz
Digital: Horizontal: 23,0-92,0kHz, Vertikal: 50-85Hz

1920 x 1080, 2,1 Megapixel

15-poliger D-Sub, 24-poliger DVI-D, HDMI

RCA, S-Video terminal

RS 232C In/Out

VESA DDC2B™

Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ

Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Q, Positiv
Digital: DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0), Digital: HDMI

Minibuchse, RCA (L/R)x2

RCA (Video/L/R)

Maximal 0,5Vrms

15-poliger D-Sub

RCA

RCA (L/R)

Internal: 12Wx2 (Stereolautsprecher), External Lautsprecher buchse: 12Wx2

930,24mm B x 523,26mm H / 36,6" B x 20,6" H

100-240VAC, 50/60Hz, 6A

Typisch 210W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 1W

992,0 x 585,0 x 129,0mm / 39,1 x 23,0 x 5,1 " (BXHXT),
30,5kg / 67,25lbs

Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F
Luftfeuchtigkeit ~ 85% (nicht kondensierend)
Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F

Luftfeuchtigkeit ~ 85% (nicht kondensierend)

CB, CE, TUV-Bauart

RINWISISE * USB- oder Audiogeréte sind nicht angeschlossen.
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TECHNISCHE DATEN : ProLite LE4262S

42"

a-Si TFT Active Matrix

Diagonal: 42" (106,5cm)

0,4845mm H x 0,4845mm V

500cd/m? (Typisch)

1500 : 1 (Typisch)

Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)

5ms (Typisch: Grau zum Grau)

Ca.1,07G

Analog: Horizontal: 23,0-92,0kHz, Vertikal: 56-85Hz
Digital: Horizontal: 23,0-92,0kHz, Vertikal: 50-85Hz

1920 x 1080, 2,1 Megapixel

15-poliger D-Sub, 24-poliger DVI-D, HDMI

RCA, S-Video terminal

RS 232C In/Out

VESADDC2B™

Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ

Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Q, Positiv
Digital: DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0)
Digital: HDMI

Minibuchse, RCA (L/R)x2

RCA (VideoL/R)

Maximal 0,5Vrms

15-poliger D-Sub

RCA

RCA (L/R)

Internal: 12Wx2 (Stereolautsprecher), External Lautsprecher buchse: 12Wx2

930,24mm B x 523,26mm H / 36,6" B x 20,6" H

100-240VAC, 50/60Hz, 5,5A

Typisch 210W, Energieverwaltungsmodus: Maximal 1W

992,0 x 585,0 x 119,5mm / 39,1 x 23,0 x 4,7 " (BXHXT),
24,5kg / 54,0lbs

Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F
Luftfeuchtigkeit  85% (nicht kondensierend)
Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F

Luftfeuchtigkeit ~ 85% (nicht kondensierend)

CB, CE, TUV-Bauart

RIS * Audiogeréte sind nicht angeschlossen.
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ABMESSUNGEN

992,0mm/39,1”
933,5mm/36.8”

526.5mm/20.7
585,0mm/23.0”

=
984.0mm/38.7”
483,0mm/19,0”
o
E : : . Bra

A B
ProlLite TE4262MTS | 74,0mm/2,9” | 129,0mm/5,1”
ProLite LE4262S 63,0mm/2,5” | 119,5mm/4,7”
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KONFORMES TIMING

59.940 | 25175 | O | O @)
VGA 640x480 37.861]72.809 | 31.500 | O [ O @)
37.500 | 75.000 | 31500 | O | O @)
35.156 | 56.250 | 36.000 | O | O @)
37.879160.317] 40.000 | O [ O @)
SVGA 800x600 48.077 [ 72.188| 50.000 | O | O @)
46.875 | 75.000 | 49500 | O | O @)
VESA 48.363 | 60.004 | 65000 | () | O @)
XGA 1024768 56.476 | 70.069 | 75.000 | O | () @)
60.023 | 75.029 | 78.750 | O | O @)
WXGA 1360x768 | 47.712 | 60.015] 85500 | O | O @)
1280x768 47.396 | 59.995 | 68.250 | () | O @)
SXGA | 1280x1024 | 63.981 | 60.020 | 108.000] () | O @)
UXGA 1600x1200 | 75.000 | 60.000 | 162.000 | () | () @)
1020x1080 66.587 | 59.930 | 138.500 | O | () @)
<oy [NTSC 15.734 [ 29.970 | 13.500 | 480i B O [ O
PAL 15.625 | 25.000 | 13.500 | 576i 576 O | O
oy 1480 31.500 | 60.000 | 27.030 | O @)
576p 31.250 | 50.000 | 27.000 | O @)
37.500 | 50.000 | 74.250 | O @)
720p 1280x720 44.995 | 59.940 | 74176 | O @)
45.000 | 60.000 | 74.250 | O @)
28.130 | 50.000 | 74.250 | O 0O
HDTV | 1080 1920x1080 | 33.716 | 59.940 | 74.176 | () @)
33.750 | 60.000 | 74.250 | O 0
56.250 | 50.000 | 148.500 | O @)
1080p 1920x1080 | 67.433 | 59.940 | 148.352 | ) 0
67.500 | 60.000 | 148.500 | ) @)

*! () bedeuted unterstitzt das Timing.

*2 480i bedeuted unterstiitzt 480i@60Hz(YPbPr).
*3 576i bedeuted unterstiitzt 576i@60Hz(YPbPr).
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BILD-IN-BILD-MODI

Bild-in-Bild-Modi

HDMI

DVI

YPbPr

VGA

S-Video

AV

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzei

AV
S-Video

VGA
YPbPr
DVI
HDMI

HOSL1N3d -

Signaleingang und Auflésung Unterstiizung im Blld-im-Bild Modus

* O bedeuted unterstitzt das Timing.

1920x1080 @60Hz

1600x1200 @60Hz

1366x768 @60Hz

1360x768 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1280x960 @60Hz

1280x768 @60Hz

VGA

1024x768 @75Hz

1024x768 @60Hz

800x600 @75Hz

800x600 @60Hz

720x400 @70Hz

640x480 @75Hz

640x480 @72Hz

640x480 @60Hz

OO0 0|0]O|O|O|O[O]0]0]0

O|0|0]0]O0|0|O0|0|0]O|0]0]0O
O|0|0]0]0|0|O0]0]0]O|0]0]0O
OO0 |0|0]|0|0|O|O]O0]0]0]0

OO0 |0|0]O0|0|O|O]O0]0]0]0

OO0 |0|0|0|0|O|O]O0]0]0]0

OO0 |0|0]O|O0|O|O]O0]0]0]0

OO0 |0|0|O|O|O|O[O]0]0]0
O|0|0]0]0|0|O0]0]0]O|0]0]|0O
O|0|0|0|O0|0|O0|0]0]O|0]0]0O

OO0 |0|0]0|0|O|O]O0]0]0]0

OO0 |0|0|0|0|O|O]O0]0]0]0

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

640x480 @60Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x400 @70Hz

800x600 @60Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz
1024x768 @75Hz
1280x768 @60Hz
1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz |O |O |O O[O |O|O|O|O|O|O|O|O

1360x768 @60Hz
1366x768 @60Hz

1600x1200 @60Hz | O | O |O|O|O|O|O|O|O0|O|O|O[O

1920x1080 @60Hz | O | O[O (O[O |O|O|O|O[O[O[O O

DVI
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1920x1080 @60Hz

1600x1200 @60Hz

1360x768 @60Hz

1360x768 @60Hz

1280x1024 @60Hz

VGA

1280x960 @60Hz

1280x768 @60Hz

1024x768 @75Hz

1024x768 @60Hz

800x600 @75Hz

800x600 @60Hz

720x400 @70Hz

640x480 @75Hz

640x480 @72Hz

640x480 @60Hz

OlO|000[0[0]O0|O0]|O]O]O]|0O
OlO|000[0|0]O0|O0]O]O|0O]|O
O|O|O|0|O|O|0|O|O0|O]O|O|O
O|O|0|0|0|0|0|0|0|0]|O0|O]|O
OlO|000|0|0]|0|O0]|O]O|O]|O
OlO|0J00|0|0]|0|0]|O]O]O]|O
OlO000[0|0]|0|0]O]O]O]|O
OlO|O00[0|0]O0|O0]O]O]0O]|0O
OlO|000[0|0]O0|0]O]O|0O]|0O
O|O|O|0|O|O0|0|0|0|O0]|O|O|O

OlO|000[0|0]|O0|O0]|O]O|O]|O
OlO|000|0[0]|O0|O0]|O]O]O]|O

OlO|O0[0]O|O|0]0|O0]|O0|0]0|0]|0O
O|O|O|O0|0|O|O0|0|0|0|0|0|O0|0|0O
O|O|O|0|0|O|0|0|0|0|0|0|O0|O0|0O
OlO00[0]|0]0|0]|0|O0]O0|0]0|0|0O
OlOO00]|0|O|0|0|O0]|O0|0]0|0]|0O
OlOO0[00|O[0]0|O]|O|0]0|0]|0O
OlO000[0|0]O|O0]|O]O|0O]|0O
OlO|000[0|0]O0|O0]O0]O|0]|0O
O|O|O|0|O0|O0|0]|0|0|0]|O0|O]|0O
O|O|0|0|O0|0]0|0|0|0]|O0|O]|0O

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

640x480 @60Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x400 @70Hz

800x600 @60Hz

800x600 @75Hz

1280x1024 @60Hz |O | O | OO |O|O|O|O|O 0|0 |00

1024x768 @60Hz
1024x768 @75Hz
1280x768 @60Hz
1280x960 @60Hz

1360x768 @60Hz
1366x768 @60Hz

1600x1200 @60Hz |O | O[O |O|O|O|O|O|O|O|O |00

1920x1080 @60Hz [ O | O[O |O[O|O[O|O|O|O|O|O|O

576i(50Hz)
480i(60Hz)

480p(60Hz)

576p(60Hz)

720p(50Hz)

720p(60Hz)

1080i(50Hz)

1080i(60Hz)

1080p(50Hz)
1080p(60Hz)

HDMI

HOS1N3d -
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1920x1080 @60Hz

1600x1200 @60Hz

1360x768 @60Hz

1360x768 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1280x960 @60Hz

DVI

1280x768 @60Hz

1024x768 @75Hz

1024x768 @60Hz

800x600 @75Hz

800x600 @60Hz

720x400 @70Hz

640x480 @75Hz

640x480 @72Hz

640x480 @60Hz

OlO|00|O|O|O]0]0]0]0]0]|0O
OlO|00[O|O[O]0]0]0]0]0]0O
OlO|O|O0|O|O|0]0]0|0|0|O]|O
O|O|O0|0|O0|O|0]0]0|0|0|0O|0O
OlO|0|0[0|O|O]0]0]0]10]0]|O
OlO|000|O0|O]0]0]0]10]0]O
OlO|00|0|O|O]0]0]0]0]0]|0O
OlO|00|0|O|O0]0]0]0]0]0]|0O
OlO|00|O0|O|O]0]0]0]0]0]|0O

O|O0|O|O0]|O0|O0]0]0|0

OlO|0|0|0|0|0[O]0O
OlO|0|0|0]|0|0]O]0O

1920x1080 @60Hz

1600x1200 @60Hz

1360x768 @60Hz

1360x768 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1280x960 @60Hz

DVI

1280x768 @60Hz

1024x768 @75Hz

1024x768 @60Hz

800x600 @75Hz

800x600 @60Hz

720x400 @70Hz

640x480 @75Hz

640x480 @72Hz

640x480 @60Hz

OlO|000|O|O0]0]0]0]10]0]|0O
OlO|00|0|O0|O0]0]|0]0]10]0]|0O
OlO|00|0|O|O]0]0]0]10]0]|0O
OlO|O0|0|O|O0]0]0]|0]0]0]0O
OlO|00|O]|O|O0]0]0]0]0]0]0O
O|O|O|O0|O0|O|O0]0]0|0|0|O]|O
O|O|O0|0|O0|0|0]0]0|0|0|0O|0O
OlO|000|O|O]0]0]0]10]0]0O
OlO|00|0|O|O]0]0]0]10]0]|0O
OlOO00O|O[O]O0]0]0]10]0]0O

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

640x480 @60Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x400 @70Hz

800x600 @60Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz
1024x768 @75Hz
1280x768 @60Hz
1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz [ O[O |O|O|O|O|O|O O

1360x768 @60Hz
1366x768 @60Hz

1600x1200 @60Hz | O | O[O|O[O|O[O|O O

1920x1080 @60Hz [ O | O[O | O[O |O[|O|O|O|O|O|O|O

VGA

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

576i(50Hz)
480i(60Hz)

480p(60Hz)

576p(60Hz)
720p(50Hz)
720p(60Hz)

1080i(50Hz)

1080i(60Hz)

1080p(50Hz)
1080p(60Hz)

YPbPr
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HDMI

1920x1080 @60Hz

©)
©)
©)
©)
@)
©)

©)
©)
©)
©)
©)

@)
©)
©)
©)

1600x1200 @60Hz

1360x768 @60Hz

1360x768 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1280x960 @60Hz

1280x768 @60Hz

1024x768 @75Hz

1024x768 @60Hz

800x600 @75Hz

800x600 @60Hz

720x400 @70Hz

640x480 @75Hz

640x480 @72Hz

640x480 @60Hz

OlO|000[0[0]O0|O0]|O]O]O]|0O
OlO|000[0]0]0|O0]|O]O]0O]|0O
OlO|O|0|O|O|O|O|O|O]O|O]|O
O|O|O|0|0|0|0|0|0|0]|O0|O|O
OlO|000[0|0]|0|O0]|O]O|O]|O
OlO|0J00|0|0]|0|0]|O]O]O]|O
OlO|000[0|0]|0|O0]O]O]O]|O
OlO|000[0|0]O0|O0]O]O|0O]|0O
OlO|000[0|0]O0|0]O]O|0O]|0O
O|O|O|0|O|O|0|0|0|O0]|O|O|O

OlO|000|0]0]|O0|O0]|O]O|O]|O
OlO|000|0[0]|O0|O0]|O]O]O]|O
OlO|000[0|0]0|0]O]O]O]|O

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

640x480 @60Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x400 @70Hz

800x600 @60Hz

800x600 @75Hz

1280x1024 @60Hz [ O[O O |O|O|O|O|O[O[O1O OO

1024x768 @60Hz
1024x768 @75Hz
1280x768 @60Hz
1280x960 @60Hz

1360x768 @60Hz
1366x768 @60Hz

1600x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz | O | O[O |O[O|O|O|O|O|O|O|O O

HDMI

1080p(60Hz)

1080p(50Hz)

1080i(60Hz)

1080i(50Hz)

720p(60Hz)

720p(50Hz)

576p(60Hz)

480p(60Hz)

480i(60Hz)

576i(50Hz)

Ol|0|0|0|0]0
Ol0|0|0|0]0
Ol0|0|0]0]0
Ol0|0]0]0]0
Ol00]0]0]0O
OlO0|0|0|0]|O
O|0|0|0|0]|0O
Ol0|0|0|0]0
Ol0|0|0|0]0
Ol0|0|0]0]0

Ol00|0]0]0
O|O0|0|0|0]|0O

VGA

HOS1N3d -

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

640x480 @60Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x400 @70Hz

800x600 @60Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz
1024x768 @75Hz
1280x768 @60Hz
1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz | O | O[O | O[O O

1360x768 @60Hz
1366x768 @60Hz

1600x1200 @60Hz | O | O[O | OO | O

1920x1080 @60Hz | O | O[O | OO O

VGA
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HDMI

1080p(50Hz)

1080p(50Hz)

1080i(60Hz)

1080i(50Hz)

720p(60Hz)

720p(50Hz)

576p(60Hz)

480p(60Hz)

480i(60Hz)

576i(50Hz)

OlO|0|0|0|O|O|O]O]0O

OlO|O|0]O0|O|O|O]O]O

OlO|0|0]10|0|O|O0]0]0O

OlO0|0]0]10|0|O0|0]0]0O

OlO|0]0]0|0|O|O]O]0O
OlO|0|0|0|0|O|O]O]0O

OlO|0|0|0|O|O|O]O]0O

OlO|0|0|0|O0|O|O]O]0O

OlO|O|0|O0|O|O|O]O]0O

OlO0|0]0]10|0|0|0]0]0O

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

576i(50Hz)
480i(60Hz)

480p(60Hz)

576p(60Hz)

720p(50Hz)
720p(60Hz)

1080i(50Hz)

1080i(60Hz)

1080p(50Hz)
1080p(60Hz)

YPbPr

1080p(60Hz)

1080p(50Hz)

1080i(60Hz)

1080i(50Hz)

720p(60Hz)

720p(50Hz)

576p(60Hz)

480p(60Hz)

480i(60Hz)

576i(50Hz)

O|O0|0|0|0|O0|0|O0]O]O
O|O0|0|0|0|0|0|0]O]O
OlO|0|0]0|0|O|O]O]0O
OlO|0|0]|0|0|O0|O]O]O
OlO|0|0|0|O0|O|O]O]0O
OlO|0|0|0|O|O|O]O]0O
OlO|0|0|0|O|O|O]O]0O
O|O0|0|0|0|0|0|O0]O]O
O|O0|0|0|0|0|0|0]O]O
OlO|0|0]0|0|O|O]O]0O

OlO|0|0|0|O|O|O]O]O
OlO|0|0|O0|O|O|O]O]O

YPbPr

Haupt Anzeige

Bild-in Bild Anzeige

640x480 @60Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x400 @70Hz

800x600 @60Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz
1024x768 @75Hz
1280x768 @60Hz
1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz | O |O|O|O|O[O|O|O|O|O

1360x768 @60Hz
1366x768 @60Hz

1600x1200 @60Hz |O | O | O |O|O|O OO0 |O

1920x1080 @60Hz | O | O[O |O|O|O]O]O]O]O

DVI

M085D21

ANHANG 41



