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Dékujeme moc za vybér ilyama LCD monitoru.
Doporucujeme, abyste vénovali nékolik minut,
pred instalaci zapnutim monitoru, k peclivému
proc¢teni komplexniho navodu. Prosime,
méjte tuto pfFiruCku na bezpeéném misté pro
budouci pouziti.
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OZNACENi CE PROHLASENIi O SHODE

Tento LCD monitor je v souladu s pozadavky smérnice ES / EU 2014/30/EU "Smérnice EMC",
2014/35/EU "Smérnice pro nizké napéti", 2009/125/ES "ErP smérnice" a 2011/65/EU "RoHS
smeérnice ".

Elektro-magneticka nachylnost byla zvolena na drovni, ktera dava spravnou funkci v obytnych
oblastech, podnikani a lehkych primyslovych arealech a malych podnicich, uvniti i vné budov.
VSechna mista pro provoz jsou charakterizovana pfipojenim k vefejné siti nizkého napéti
napajeni.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
Model No. : PL2492H

Doporuc¢ujeme recyklaci pouzitého vyrobku. Obratte se prosim na svého prodejce
nebo iiyama servisni stfedisko. Recykla¢ni informace ziskané pres internet,
pomoci adresy: https://iyama.com

Muzete se pfipojit na webovou stranku rdznych zemi.

Vyhrazujeme si pravo ménit specifikace bez pfedchoziho upozornéni.

VSechny obchodni znamky pouZité v této uzivatelské pfirucce jsou majetkem pfislusnych viastniku.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovnéz logo HDMI jsou ochranné znamky nebo
zapsané ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojenych statech a dalSich zemich.
Registracni islo Eprel

XUB2492HSU-B5 H : 1436047 XUB2492HSU-B5 J : 1435985 XUB2492HSU-B5 K : 1433920
XUB2492HSU-W5 H : 1436233 XUB2492HSU-W5 J : 1435986 XUB2492HSU-W5 K : 1434008
XU2492HSU-B1 H : 1436033 XU2492HSU-B1 J : 1435982 XU2492HSU-B1 K : 1432342
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PRO VASi BEZPECNOST

BEZPECNOSTNi OPATRENI

VAROVANI

PRESTANTE POUZIVAT MONITOR V PRIPADE JAKYCHKOLIV PROBLEMU

Pokud si vS§imnete jakychkoli abnormalni jevd, jako je kouf, zvlastni zvuk nebo zplodiny, odpojte
monitor a ihned se obratte na svého prodejce nebo iiyama servisni stfedisko. DalSi pouziti muze byt
nebezpecéné a mlze zpusobit pozar nebo Uraz elektrickym proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE
Vysokonapétové obvody uvnitf monitoru. Demontazl krytu se mazete vystavit nebezpeci pozaru

nebo Urazu elektrickym proudem.

NIKDY NEVKLADEJTE NEJAKE PREDMETY DO MONITORU

Nepokladejte Zadné pevné pfedméty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V pfipadé nehody,
okamzité monitor odpojte a obratte se na svého prodejce nebo iiyama servisni stfedisko. Pouzivani
monitoru s jakymkoliv pfedmétem uvnitf muze zpUsobit pozar, Uraz elektrickym proudem nebo
poskozeni.

UMISTETE MONITOR NA ROVNY A STABILNi POVRCH
Monitor mize zpUsobit zranéni, pokud spadne.

NEPOUZIVEJTE MONITOR V BLiZKOSTI ZDROJE VODY
Nepouzivejte monitor, kde muze byt postiikan vodou ¢&i polit vodou. Mdze to zplsobit pozar nebo
uraz elektrickym proudem.

POUZIVEJTE JEN PODPOROVANY NAPAJECIi ZDROJ
Ujistéte se, Ze monitor je pouzivam pouze s uréenym napajenim. Pouziti nespravného napéti maze
zpUlsobit poruchu a mize zpusobit pozar nebo Uraz elektrickym proudem.

CHRANTE KABELY

Netahejte, neohybejte napajeci a datovy kabel. Nepokladejte na monitor nebo na kabely zadné
jiné tézké predméty. V pfipadé poskozeni, kabely mohou zplsobit pozar nebo Uraz elektrickym
proudem.

NEPRIZNIVE POVETRNOSTNi PODMINKY
Neni vhodné pouzivat monitor pfi téZké boufce, miize to zplsobit poruchu. Také se doporuduje,
abyste se nedotykali zastréky. Mohlo by dojit k urazu elektrickym proudem.

PRO VASI BEZPECNOST 1
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UPOZORNENI

MiSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde muze dojit k nahlym zménam teploty, nebo ve vlhkém, prasném nebo
zakoufeném prostiedi, protoZze by mohlo dojit k pozaru, urazu elektrickym proudem nebo poskozeni.
Méli byste se také vyhnout mistim, kde slunce sviti pfimo na monitoru.

NEUMISTUJTE MONITOR DO NEBEZPECNYCH POZIC

Monitor se mGze pfevrhnout a zpusobit zranéni, pokud neni vhodné umistén. Déle se ujistéte, Ze
nemate na monitoru polozené néjaké tézké pfedméty, a ze vSechny kabely jsou vedeny tak, ze déti
za né nemohou tahat a zpUsobit si zranéni.

DODRZENI VENTILACE VZDUCHU

Ventilaéni otvory ochrariuji monitor pfed prehfatim. Zakryti otvord mlze zpusobit pozar. Chcete-li
zabezpecit dostatecnou cirkulaci vzduchu, umistéte monitor alespont 10cm (nebo 4 palce) od vSech stén.
Pfi demontazi naklapéciho stojanu muze dojit k zakryti ventilaénich otvort na zadni strané monitoru.
Muze dojit k pfehrati monitoru a to maze zpusobit pozar nebo poskozeni. Pfi demontazi se ujistéte,
Ze je zajisténo dostate¢né vétrani. Pfi ovladani monitoru na zadech, boku, vzhiru nohama nebo na
koberci &i jiném mékkém materialu, muze také dojit k posSkozeni.

ODPOJTE KABELY PRI MANIPULACI S MONITOREM
Kdyz presouvate monitor, vypnéte sitovy vypina¢, odpojte monitor a ujistéte se, zda je signalovy
kabel odpojen. Pokud monitor neodpojite, mize dojit k pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZASUVKY
Pokud monitor nepouzivate delSi dobu, je doporu€eno jej odpojit z elektrické sité, aby se zabranilo nehodam.

DRZTE ZASTRCKU PRI ODPOJOVANI
Chcete-li odpojit napajeci kabel nebo signalovy kabel, tahejte vzdy za zastréku. Nikdy netahejte za
samotny kabel, muze to zplsobit pozar nebo Uraz elektrickym proudem.

NEDOTYKEJTE SE ZASTRCKY MOKRYMA RUKAMA
PFi vytahovani nebo zastréeni zastrcky mokryma rukama, maze dojit k Urazu elektrickym proudem.

PRI INSTALACI MONITORU NA VASEM POCITACI

Ujistéte se, ze pocitac je dostatecné silny, aby unesl hmotnost monitoru, jinak mize dojit k
poskozeni pocitace.

OPATRNE! CHRANTE SVE RUCE A PRSTY

B Davejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, kdyz ménite vysku nebo thel.
B Ke zranéni muze dojit, pokud nezabranite kontaktu prstu a zakladny displeje, pfi nastavovani vysky.

POZNAMKA PRO POUZITI 24/7
Tento produkt neni specialné uréen pro pouziti 24/7 ve vSech prostredich.

POZNAMKA PRO MONTAZ NA STENU
Tento produkt neni ur€en pro aplikace digitalniho zna€eni (elektronicky vyvésni §tit), jako je montaz na zed.

OSTATNI

ERGONOMICKE DOPORUCENI

Chcete-li odstranit unavu o€i, neprovozujte monitor proti jasnému pozadi nebo v tmavé mistnosti.
Pro optimalni pohodli pfi sledovani by monitor mél byt t€sné pod urovni oci a ve vzdalenosti 40 - 60
cm (16-24 palec) od vasich oci. Pfi pouzivani monitoru del$i dobu se doporucuje prestavka deset
minut kazdou hodinu, protoZe dlouhodoby pohled na obrazovku muze zpUlsobit Unavu oci.
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SPECIALNi POZNAMKY K LCD MONITORUM

Nasledujici symptomy jsou normalni u LCD monitort a neznamenaji problém.

B Pfi prvnim zapnuti LCD monitoru se nemusi obraz vejit na displej, protoze typ
pocitate ma nastavenou jinou pozici. V tomto pfipadé nastavte pozici obrazu do
spravné polohy.

B MUzete zjistit mirné nerovnomérny jas na obrazovce v zavislosti na pracovni
ploSe, kterou pouzivate.

B Vzhledem k povaze LCD obrazovky, muze pretrvat vjem pudvodni obrazovky i
po pFepnuti obrazu, kdyz je stejny obraz zobrazen hodiny. V tomto pfipadé Ize
obrazovku obnovovat pomalu zménou obrazu nebo vypnutim na nékolik hodin.

ZAKAZNICKY SERVIS

Toy4 VN9 m Mate-li vratit piistroj do servisu a originalni baleni bylo zni¢eno, obratte se prosim
na svého prodejce nebo iiyama servisni stfedisko pro radu nebo nahradniho
baleni.

\/:\:{e)V/:\\IN m Pokud pfi Cisténi dostanou materidly nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru,
okamzité odpojte napajeci kabel a obratte se na svého prodejce nebo iiyama
servisni stfedisko.

(1]Jeyde]x{\[2\|W B Z bezpecnostnich duvodl vypnéte hlavni vypina¢ a odpojte monitor pfed

cisténim.
:1e¥4\J:\"I/¢.§] m Pro ochranu LCD panelu, neposkréabejte nebo neotirejte obrazovku tvrdymi
predmeéty.

® Nikdy nepouzivejte nékteré z nasledujicich silnych rozpoustédel. Ty mohou
poskodit kryt a LCD disple;j.

Redidlo Spreji
Benzin Vosk
Abrazivni Cisti¢ Kyselé nebo alkalické rozpoustédio

B Dotykanim se krytu produkty vyrobenymi z pryZze nebo plastu po delsi dobu,
muze dojit k degeneraci nebo ztraty barvy na krytu.

KRYT Skvrny Ize odstranit hadfikem lehce navihéenym ve slabém saponatu. Poté otfete
MONITORU  kryt jemnym suchym hadfikem.

-

CD Doporucuje se pravidelné ¢isténi mékkym suchym hadfikem.
OBRAZOVKA

PRO VASI BEZPECNOST 3

I CESKY



I CESKY

PRED POUZITIM MONITORU

VLASTNOSTI

€ Podporuje rozliseni az 1920 x 1080

2

Vysoky kontrast 1000:1 (typicky), Adv. Kontrast funkce k dispozici,
Jas 250cd/m’ (typicky)

Doba odezvy 4ms (Seda-Seda)

Redukce modrého svétla

Zadné blikani

Digitalni vyhlazovani znak

Automatické nastaveni

2 x 2W Stereo reproduktory

Ergonomicky design TCO cerrifikovan
Pohotovostni funkce

V souladu VESA Standard (100mm x 100mm)
Kli€ovy otvor pro bezpeénostni zamek

L K IR R IR IR 2 R N R 2

KONTROLA OBSAHU BALENi

Nasledujici doplriky jsou soucasti baliku. Zkontrolujte, zda jsou uzavieny s monitorem. Pokud néco
chybi nebo jsou posSkozeny, obratte se na prodejce nebo na regionalni iiyama kancelar.

M Napsjeci kabel*' Il HDMI kabel M DisplayPort kabel
l USB Kabel l Zakladna stojanu s matici M Krk stojanu
M Sroubovak* M Drzak kabelu* W Bezpednostni prirucka

ERychly privodce

UPOZORNENI

*! Napajeci kabel uzavieny v 120V oblasti je 10A/125V. Pokud pouZivate napajeni vy$si nez toto,
pak musi byt pouzit napajeci kabel 10A / 250V. Nicméné, vS8echny garance a zaruky jsou neplatné
pro pfipadné problémy nebo $kody zpusobené napajecim kabelem, ktery neni soucasti baleni
liyama.

PFi schvaleném napajecim kabelu v&tsi nebo rovno HO5VVF, musi byt pouzito 3G, 0,75mm?>.

*2 P¥islusenstvi pro ProLite XUB2492HSU

*3 Prislugenstvi pro ProLite XU2492HSU

4 PRED POUZITIM MONITORU



POUZITIi RAMENE NEBO STOJANU

1[Joy4e] IN|A\IN m Pred instalaci se ujistéte, Ze rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatedn
silné, aby unesly potfebnou hmotnost displeje a drzaku.
B Rozsah nastaveni Ghlu panelu : az o 23° nahoru a 5° doll

< ZOBRAZIT RUCNi NEBO STOJANOVY STOJAN >

m Tloustku montazniho stolku utahnéte Srouby M4 (4 ks), jejiz ,L* délka je
7mm, aby se monitor upevnil. Pokud pouZijete Sroub déle, mize dojit k urazu
elektrickym proudem nebo poSkozeni, protoze by mohlo dojit ke kontaktu s
elektrickymi ¢astmi uvnitf monitoru.

) Sroub
Uchyt

LT ée!si

PRED POUZITIM MONITORU 5
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< OTACENi OBRAZOVKY >
e ProLite XUB2492HSU

Displej je navrzen tak, aby byl kompatibilni v rezimech na krajina i na portrét.
Graficka karta pro zobrazeni na vySku bude potfebna pro otaceni obrazu na obrazovce.

- Nevhodné - - ------- B

Indikator napajeni

Krajina

Portrét Portrét

Indikator napajeni

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Se Stojanem:

[Yey4 1\ 1'¢¥ B Upravte zakladni vySku pfed rotaci panelu.
B Pokus o nataceni panelu nasilné bez nastaveni vysky stojanu mize zpusobit

poskozeni panelu nebo stojanu.

e ProLite XU2492HSU

Je navrzeno, aby bylo kompatibilni v rezimu krajiny.

- Vhodné - --------- =+ r-Nevhodné - - - --------- oo .

Indikator napajeni

Portrét

Indikator napajeni

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 PRED POUZITIM MONITORU



MONTAZ A ODSTRANENI STOJAN : ProLite XUB2492HSU

1]-Tey{e]={\[=\[W ® PoloZte monitor na stabilni povrch. Monitor mize zptsobit zran&ni nebo $kodu,
pokud spadne.

B Nevystavujte monitor velkym tlakim. Mohlo by dojit k poSkozeni.
B Pfed demontazi nebo instalaci odpojte monitor, aby nedoslo k urazu
elektrickym proudem nebo poskozeni.

<Instalace>
(D Dejte kus mékkého hadfiku na stil pfedem, aby se zabranilo poskrabani monitoru. Polozte
monitor na stal predni stranou dold.

@ Nainstalujte Krk stojanu k monitoru a poté utahnéte ,Kfidlova matice“ pomoci dodaného
Sroubovaku abyste je zajistili.

)

\
S
/ v
¥
Krk stojanu

® Nainstalujte Zakladna stojanu k Krk stojanu a poté utahnéte ,Kfidlova matice, abyste je zajistili.

Krk stojanu
Zakladnu stojanu %

Kfidlova matice pro Zakladnu stojanu

Kridlova matice pro Krk stojanu

<Demontaz>

(@ Dejte kus mékkého hadfiku na stdl pfedem, aby se zabranilo poskrabani monitoru. PoloZte
monitor na stul pfedni stranou dolu.

@ Povolte ,kFidlova matice” k vyjméte Zakladna stojanu z Krk stojanu.
@ Povolte ,kfidlova matice” pomoci dodaného Sroubovaku k vyjméte Krk stojanu z monitoru.

PRED POUZITIM MONITORU 7
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MONTAZ A ODSTRANENI STOJAN : ProLite XU2492HSU

B Polozte monitor na stabilni povrch. Monitor mize zpUlsobit zranéni nebo $kodu,
pokud spadne.
B Nevystavujte monitor velkym tlakim. Mohlo by dojit k poSkozeni.
B Pfed demontazi nebo instalaci odpojte monitor, aby nedos$lo k urazu
elektrickym proudem nebo poskozeni.

<Instalace>
@ Dejte kus mékkého hadfiku na stil predem, aby se

zabranilo poSkrabani monitoru. Polozte monitor na

stul predni stranou dol(. ° °
@ Uchopte monitor a nainstalujte Krk stojanu. Zajistéte

jej pomoci pfipojeny Sroub. N N
(@ Pripevnéte Zakladnu stojanu ke Krk stojanu. [ ] i
@ Utahnéte ,kiidlova matice” k Zajisténi zakladny

stojanu na Krk stojanu. 1

® Umistéte Drzak kabell.

@;{%Jﬁjp#;’j e Kk stOjANU
b
f Kfidlova matice pro .. Q/
Z&kladny stojanu Drzak kabelu 1
/T I
IDSAI Xl
el ﬂ M

Zakladnu stojanu

<Demontaz>

@ Dejte kus mékkého hadFiku na stl predem, aby se 'i_"—=€l)< =T ;Fjﬂ

zabranilo poskrabani monitoru. Polozte monitor na
stal pfedni stranou dol(. Kfidlova matice pro
@ Povolte ,kFidlova matice” vyjméte Zakladny stojanu o el Zakladny stojanu
na Krk stojanu. S m—|
(@ Stisknéte Hacek a stahnéte Krk stojan z monitoru.
@ Vytahnéte hacek drzaku kabelu smérem ven a
vyjméte ji.
| . . | . .
: e :
] j‘&[\\ I
N
Drzak kabelu@,-’ aceK [

{ !
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OVLADACI PRVKY A KONEKTORY : ProLite XUB2492HSU

—

® E

3
T

8 mnilin —
@ | @
T @
®
®
@

<Pfedni> <Zadni>

@ Indikator napajeni

[ LeyA\V:\VI[¥.§ Modra: Normalni provoz

Oranzova: Pohotovostni rezim
@ Vypina¢ ((h)
@ Menu / Vybér tlacitka (ENTER)
@ Nahoru / Tlagitko hlasitosti (B / o« )
® Dol / ECO mdd tlagitko (d/ 2)
® Exit tlagitko (EXIT)
@ Volba vstupt (INPUT)
Reproduktory
© USB Downstream Konektory (<& 5V, 500mA)

Kli¢ovy otvor pro bezpe€nostni zamek
ey VN[N MiZete pripevnit bezpe&nostni zamek a kabel, aby se zabranilo premisténi
monitoru pocitace bez Vaseho svoleni.

() USB Upstream Konektor (<)

(@ VGA konektor (D-SUB)

{3 HDMI konektor (HDMI)

DisplayPort konektor (DP)

@ Otvor pro kabely

Konektor pro sluchatka (LINE OUT)
() Audio konektor (LINE IN)

AC konektor ( ~ : Stfidavy proud)

PRED POUZITIM MONITORU 9
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OVLADACI PRVKY A KONEKTORY : ProLite XU2492HSU

%
@ o o
% TF ‘ W
: , i =
@ I
i I
q ]
<Predni> <Zadni>

@ Indikator napajeni

LoyA\J\VI¢Y Modra: Normalni provoz

Oranzova: Pohotovostni rezim
@ Vypinas ((y)
@ Menu / Vybér tlagitka (ENTER)
@ Nahoru / Tlagitko hlasitosti (p/ o] )
® Dol / ECO mdd tlagitko (q/ 2)
® Exit tlagitko (EXIT)
@ Volba vstupt (INPUT)
Reproduktory
© USB Downstream Konektory (o< 5V, 500mA)

Kli¢ovy otvor pro bezpecnostni zamek

Toy4\J\'I¢:) MuZete pfipevnit bezpecénostni zamek a kabel, aby se zabranilo pfemisténi

monitoru pocitace bez Vaseho svoleni.
@ USB Upstream Konektor (o<2)
@ VGA konektor (D-SUB)
@ HDMI konektor (HDMI)
DisplayPort konektor (DP)
Konektor pro sluchatka (LINE OUT)
@ Audio konektor (LINE IN)
AC konektor ( ~ : Stfidavy proud)

10 PRED POUZITIM MONITORU
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PRIPOJENiI MONITORU : ProLite XUB2492HSU

@ Ujistéte se, ze pocita¢ i monitor jsou vypnuté.

@ P¥ipojte pocitac k monitoru pomoci odpovidajiciho kabelu.

@ Pripojte potita¢ k monitoru pomoci kabelu USB.

@ Pripojte monitor k audio zafizeni s audio kabelem pro pfipojeni k pocitadi, pfi pouZiti zvukovy funkci.
® Pripojte napajeci kabel k monitoru a poté do elektrické sité.

® Zapnéte monitor a pocitac.

m Ujistéte se, Ze instalace budovy mé jistié 120/240V, 20A (maximum).

B Signalni kabely pro pfipojeni pocitate a monitoru se mohou liSit v zavislosti na
typu pouzitého pocitace. Nespravné pfipojeni mize zplsobit vazné poskozeni
jak na monitoru, tak i na pocitaci. Kabel, ktery je dodan s monitorem, je uren pro
standardni konektor. Pokud je zapotfebi specialni kabel, obratte se na mistniho
prodejce nebo regionalni iiyama kancelar.

B Ujistéte se, Ze jste utahli prsty Srouby na obou koncich kabelu signalu.

B Pfipojovaci zafizeni tfidy 1 typu A musi byt pfipojeno k ochrannému vodici.

B Zasuvka musi byt instalovana v blizkosti zafizeni a musi byt snadno pfistupna.

W Vyrazny akusticky tlak u ucha / sluchatek mtize zplsobit poskozeni sluchu / ztratu sluchu.

[PFiklad pfipojeni]
<Zadni>

Mys$

Il
=

L &
2 o avesnice
o

W& =
USB kabel (Prislusenstvi)
g B
L Audio kabel (Neni soucasti) —
)

E=0
Napajeci kabel (PfisluSenstvi)

-

VGA kabel (Neni soucasti)*
->
DisplayPort kabel (PfisluSenstvi)

Pocitac

[
HDMI kabel (PfisluSenstvi) "
AV pfislusenstvi, atd.
* VGA kabel neni souc¢asti dodavky monitoru. Pokud pouzivate VGA kabel nizké kvality, mize dojit k

elektromagnetického ruseni. Obratte se prosim na servisni stfedisko iiyama ve Vasi zemi, pokud se
chcete pfipojit monitor pfes VGA vstup.

[ Shromazdéte kabely ] | |l |

= = =
Umistéte kabely pfes otvor pro kabely, abyste je spojili. @ ﬁ ’;
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PRIPOJENI MONITORU : ProLite XU2492HSU

@ Ujistéte se, ze pocita¢ i monitor jsou vypnuté.

@ Pripojte pocitac k monitoru pomoci odpovidajiciho kabelu.

@ Pripojte pog&ita¢ k monitoru pomoci kabelu USB.

@ Pripojte monitor k audio zafizeni s audio kabelem pro pfipojeni k poé&itaci, pfi pouZiti zvukovy funkci.
® Pripojte napajeci kabel k monitoru a poté do elektrické sité.

® Zapnéte monitor a pocitac.

m Ujistéte se, Ze instalace budovy mé jistié 120/240V, 20A (maximum).

B Signalni kabely pro pfipojeni pocitace a monitoru se mohou liSit v zavislosti na
typu pouzitého pocitace. Nespravné pfipojeni mize zpUsobit vazné poskozeni
jak na monitoru, tak i na pocitaci. Kabel, ktery je dodan s monitorem, je uréen pro
standardni konektor. Pokud je zapotfebi specialni kabel, obratte se na mistniho
prodejce nebo regionalni iiyama kancelar.

B Ujistéte se, Ze jste utahli prsty Srouby na obou koncich kabelu signalu.

B Pfipojovaci zafizeni tfidy 1 typu A musi byt pfipojeno k ochrannému vodici.

B Zasuvka musi byt instalovana v blizkosti zafizeni a musi byt snadno pfistupna.

W Vyrazny akusticky tlak u ucha / sluchatek mize zpusobit poskozeni sluchu / ztratu sluchu.

[PFiklad pfipojeni]

<Zadni>

F fe [
d mmilE S avesnics
J ]ﬁ % Klavesnice
Mys
WD -
USB kabel (PfisluSenstvi)

== - -
= L Audio kabel (Neni sou¢asti)  |——%
)

-
VGA kabel (Neni soucasti)*

->
DisplayPort kabel (Pfislusenstvi)

=l
Napajeci kabel (Prislusenstvi)

-

Pocita¢

(F

v EI’
HDMI kabel (Pfislusenstvi) = =
AV pfisluSenstvi, atd.

* VGA kabel neni souc¢asti dodavky monitoru. Pokud pouzivate VGA kabel nizké kvality, mdze dojit k
elektromagnetického ruseni. Obratte se prosim na servisni stfedisko iiyama ve Vasi zemi, pokud se
chcete pfipojit monitor pres VGA vstup.

[ Shromazdéte kabely ]
Umistéte kabely pfes drzak kabelud, abyste je spojili.
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ODPOJENi MONITORU

@ Ujistéte se, ze pocitac i monitor jsou vypnuté.

(@ Nejprve odpojte napajeci zdroj a poté napajeci kabel monitoru.

@ Odpojte audio kabel od poéitate a monitoru.
@ Odpojte USB kabel od pogitace a monitoru.
® Odpojte signalovy kabel od poéitate a monitoru.

NASTAVENIi POCITACE

B Nacasovani signalu

Zména pozadované nacasovani signald, jsou uvedeny na strané 35: Vhodné nacasovani.

NASTAVENI VYSKY A POZOROVACIHO UHLU : ProLite XUB2492HSU

B Pro optimalni sledovani obrazu je doporuceno,
aby monitor byl v pozici pfimo naproti na celému
obliceji, poté nastavite vySku a uhel monitoru dle
Vasich vlastnich preferenci.

B Drzte panel tak, aby monitor se nepfevratil, kdyz
ménite vySku nebo uhel monitoru.

B Jste schopni se pfizpusobit vy$ku monitoru az do
150 mm, uhel az 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru
a 5° dolu.

POZNAMKA

B Nedotykejte se LCD obrazovky pfi zméné uhlu
pohledu. Mohlo by dojit k po8kozeni nebo
zni¢eni LCD obrazovky.

B Je nutna pozornost, pfi zméné vySku nebo
Uhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce pfi
manipulaci s monitorem.

B Zranéni muze dojit, pokud nejste opatrni
a nezabranite kontaktu prstu s displejem a
zakladnou pfi nastavovani vysky.

Monitoru

Zakladna stojanu

45°

PRED POUZITIM MONITORU 13
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NASTAVENi POZOROVACICH UHLU : ProLite XU2492HSU

B Pro optimalni sledovani obrazu je doporu¢eno divat se
zpfima na monitor.

W Podrzte podstavec, aby se monitor se nepfevratil, kdyz
meénite Uhel monitoru.

B Je mozné nastavit Uhel monitoru az o 22° nahoru, 5° dold.

B S cilem zajistit zdravou a uvolnénou pozici téla pfi pouzivani
monitoru na pracovni stanici, je doporu¢eno, aby naklon
monitoru nepfesahoval 10 stupnu. Nastavte si uhel monitoru
podle Vasich vlastnich preferenci.

B Nedotykejte se LCD obrazovky pfi zméné
Uhlu pohledu. Mohlo by dojit k poSkozeni
nebo zni¢eni LCD obrazovky.

B Je nutna pozornost, pfi zméné uhlu, abyste
si nezachytili prsty nebo ruce pfi manipulaci s
monitorem.
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OVLADANI MONITORU

Chcete-li vytvofit co nejlepSi obraz, Vas iiyama LCD monitor byl nastaven ve vyrobnim zavodé s
KOMPATIBILNI NACASOVANI, které je vyobrazeno na strané 35. Jste také schopni nastavit obraz
tlagikem podle pokyn(i uvedenych niZe. Pro podrobné&jsi Gipravy, viz strana 26 pro UPRAVY OBRAZU.

(@ Stisknéte tlac¢itko ENTER pro spusténi funkce OSD menu. K dispozici jsou dalsi
polozky nabidky, které Ize piepinat pomoci /P> tlagitka.

@ Vyberte polozku menu, ktera obsahuje ikonu nastaveni tykajici se nastaveni, které
chcete délat. Stisknéte tlaéitko ENTER. Potom pomoci tlagitek « / P> zvyraznéte
ikonu pozadovaného nastaveni.

® Znovu stisknéte tlaéitko ENTER. Pomoci tlaéitek €/ P> zvolte vhodnou Gpravu nebo
nastaveni.

@ Stisknéte tlac¢itko EXIT pro odchod z menu a nastaveni, ktera jste pravé udélal.
Probéhne automatické ulozeni.

Napfiklad pro korekci svislé polohy zvolte polozku menu Geometrie a poté stisknéte tlacitko
ENTER. Pak vyberte V. pozice pomoci tladitka < / P> Stranka nastaveni se objevi po stisknuti
tlacitka ENTER.

Potom pomoci tlagitek <€/ P> pro zménu nastaveni vertikalni polohy.Vertikalni poloha displeje by
se méla odpovidajicim zplisobem ménit, kdyz délate to.

Stisknéte nakonec tlagitko EXIT pfFi skonéeni, vSechny zmény se ulozi do paméti.

POZNAMKA

B Pokud jsou tlagitka operace prerusena b&hem nastavovani nebo kdyZ &as nastaveny pro Cas
opusténi OSD uplynul, OSD zmizi. Stisknéte tlacitko EXIT pro rychlé vypnuti OSD.

W Jakékoli zmény se automaticky ulozi do paméti, kdyz OSD zmizi. Je tfeba se vyvarovat vypnuti
napajeni pfi pouzivani nabidky.

m Uprava polozek H. / V. pozice, Casovani a Faze jsou uloZeny pro kazdé asovani signalu. Kromé&
téchto Uprav, v8echny ostatni Upravy maji pouze jedno nastaveni, které se vztahuje na vSechny
Casovani signalu.
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NASTAVENiI OBSAHU MENU

Auto Adjust

Auto. nastaveni iivama

Uprava polozek

Problém / Moznost Tladitko ke stisknuti

Auto. nastaveni *
Auto Adjust

Nastavte H. / V. pozice, Casovani a Faze automaticky.

* Jen analogovy vstup.

Pro dosazeni nejlep$ich vysledkd, pouzifte Auto Upravu ve spojeni s nastavovenim vzoru. Viz

strana 26 pro UPRAVA OBRAZU.
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Regulace obrazu *'
Picture Adjust

iivama

Uprava polozek

Problém / Moznost

Tlacitko ke stisknuti

Jas *#3* PFilis tmava & >
Brightness Prilis svétla ‘- <
Kontrast ** PFilis matné ¢ >
Contrast PFili$ intenzivni ‘— <
Vypnout | Normalni
ECO *® Rezim 1 Jas podsviceni je snizen.
ECO Rezim 2 Jas podsviceni je snizen vice nez Rezim1.
Rezim 3 Jas podsviceni je snizen vice nez Rezim2.
Vypnout | Normalni
Redukce modrého svétla Rezim 1 Modré svétlo je snizeno.
Blue Light Reducer Rezim 2 | Modré svétlo je snizeno vice nez Rezim1.
Rezim 3 Modré svétlo je snizeno vice nez Rezim2.
Adv. Kontrast ** Zapnout | ZvySeny Kontrastni Pomér
Adv. Contrast Vypnout | Typicky Kontrastni Pomér

Overdrive
Overdrive

Vypnout/1/2/3

To povede ke zlepSeni Sedé urovné doby odezvy panelu LCD. ‘-
A vys$si Uroven vysledku v rychlejSim ¢ase odezvy.

>

*! Nastaveni Regulace obrazu je zakazano, pokud je i-Style Color aktivovan.
*2 Slouzi k nastaveni Jas pii pouZiti monitoru v temné mistnosti, kdyZ obrazovka je pFili§ svétla.
*3 Nastaveni Kontrast, Jas a ECO je zakazano, pokud je Adv. Kontrast aktivovan.

** Nastaveni Jas a Adv. Kontrast je zakazano, pokud je ECO aktivovan.

MuzZete prejit na polozky menu a zobrazit mozZnosti nastaveni obrazovky pfimo pomoci nasledujiciho

tlaGitka operace.

® ECO : Stisknéte tlagitko &7 , kdy neni menu zobrazeno.
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Geometrie *
Geometry

Uprava polozek

Problém / Moznost

Tlacitko ke stisknuti

H. pozice
Horizontal Position

Prilis vlevo
PFli§ pravo

< >

V. pozice
Vertical Position

| Plis nizka
E Pili§ vysoka

[ [ | Prilis uzka

Casovani

Pixel Clock E PFili§ Siroky

Faze e Y.
Opravit blikajiciho textu nebo ¢ar

Phase P J y

+ 44440
AV AVAV A

* Jen analogovy vstup.

Viz strana 26 pro UPRAVA OBRAZU.
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Nastaveni barev
Color Settings

Uprava polozek Problém / MozZnost Tlacitko ke stisknuti

9300K Studena barva
7500K Normalni barva
6500K Tepla barva

Teplota Barev *'
Color Temperature

Zelena o
User Preset PFilis silna
Modra

Vypnout | Navrat do stavu nastaveného Upravou barev.

Cervena
Uzivatelska Volba *' PFili§ slaby ¢ >
¢ <

Pro obecné prostfedi Windows a vychozi

Standard . .
nastaveni monitoru.
i-Style Color ** Hra Pro PC herni prostedi.
i-Style Color m - - P .
Kino Pro filmové a video prostredi.

Scenérie | Pro zobrazeni venkovni scenérie obrazku.
Pro editaci textu a obrazu v prostfedi textového
editoru.

Text

*! Upravy Teplota Barev a Uzivatelska Volba je zakazan, pokud je aktivovan i-Style Color nebo
Redukce modrého svétla.
*2 Nastaveni i-Style Color je zakazano, pokud je Redukce modrého svétla aktivovan.

Muzete prejit na polozky menu a zobrazit moznosti nastaveni obrazovky pfimo pomoci nasledujiciho
tlacitka operace.

@ -Style Color : Stisknéte tlacitko EXIT, kdy neni menu zobrazeno.
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osD

Uprava polozek

Problém / MozZnost

Tlacitko ke stisknuti

H. Pozice
OSD Horizontal Position

OSD je pfili§ vlevo
OSD je prilis vpravo

V. Pozice
OSD Vertical Position

OSD je prili§ nizké
OSD je prili§ vysoké

OSD Otogit *
OSD Rotate

Otocte OSD.

0° (Normalni) / +90° (Otocte doprava) /
-90° (Otocte doleva)

Cas opusténi OSD
OSD Time

Muzete nastavit dobu trvani OSD menu v rozmezi
5 az 30 sekund.

+ 4 2a04e
AV AV AVIAY

* K dispozici pouze pro ProLite XUB2492HSU.
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Jazyk

Language

Uprava polozek

Problém / Moznost

Tlacitko ke stisknuti

English Anglictina Espariol Spanélstina
Francais Francouzstina Nederlands | Holand$tina
Jazyk Deutsch Néméina Cesky Cesky
Language - - = o
Italiano ltal$tina Pycckuit Rustina
Polski Polstina HAGE Japonstina
fagl Reset
"—J Recall

Uprava polozek

Problém / Moznost

Tlacitko ke stisknuti

Reset
Recall

Nastaveni tovarnich dat je obnoveno.
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Razné

Miscellaneous

Uprava polozek

Problém / MozZnost Tlacitko ke stisknuti

Ostry a Jemny
Sharp and Soft

123456 ‘—»

Muzete zménit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do mékkeé). ‘_ 4
Jednim stisknutim tlagitka P> pro zménu kvality obrazu v

&iselném poradi. Stisknutim tlagitka <€ mizete zménit kvalitu

obrazu v opa¢ném Ciselném poradi.

Pomér Stran
Video Mode Adjust

PIny obraz RozSifeni displeje

Format obrazu * | RozS$ifeni zobrazeni

Startovaci logo
Opening Logo

Zapnout ilyama logo se zobrazi, kdyZ je monitor zapnuty.

Vypnout iilyama logo se nezobrazuje, kdyZ je monitor zapnuty.

Informace
Display Information

Zobrazuje informace o aktualnim vstupnim signalu pfichazejici z
grafické karty v pocitaci.

LFANINIVY Najdsts uzivatelskou prirucku grafické karty k dalsim
informacim o zméné rozliSeni a obnoveni.

* Moznost neni k dispozici s 16: 9 rozliSenim.
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Volba vstupt fivama
Input Select

Uprava polozek Problém / MozZnost Tlacitko ke stisknuti
Auto Vyberte vstupni signal automaticky.
Zdroj Vstupu VGA Vyberte analogovy(VGA) vstup.
Input Source Manual HDMI Vyberte digitalni(HDMI) vstup.
DisplayPort | Vyberte digitalni(Displayport) vstup.

Bude automaticky vybran, kdyz je jen jeden zdroj pomoci.
V Usporném rezimu je pfepinani vstupl zakézano.
Vstupni zdroj je pevné stanoven, neni vybran automaticky, kdyz jsou VGA, HDMI
a Displayport vybrany.

Pfimo
Muzete prejit na polozky menu a zobrazit moznosti nastaveni obrazovky pfimo pomoci nasledujiciho

tlacitka operace.

® \olba vstupU: Stisknéte tlacitko INPUT, kdy neni menu zobrazeno.
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Nastaveni audio
Audio Settings

Uprava polozek Problém / Moznost Tlacitko ke stisknuti

Hlasitost PFilis mékké ¢ >
Volume m PFilis hlasity ‘- 4

. Zapnout Vypnéte zvuk doCasné.
Ticho

Mute Audio Vypnout Vratte hlasitost na pfedchozi Grovers.

Loy V'Y Stisknutim tlagitka o () zobrazte panel nastaveni hlasitosti a Zapnout a
Vypnout funkci Ticho stisknutim tlagitek </ p».

HDMI Vyberte HDMI vstup.

Audio Vstup * :

Audio Input DP Vyberte DisplayPort vstup.
LINE-IN Vyberte Line-In vstup.

* Vhodné pouze pro vstup HDMI/DisplayPort.

Muzete prejit na polozky menu a zobrazit stupnici nastaveni pfimo pomoci nasledujiciho tlacitka
operace.

® Hlasitost : Stisknéte tlacitko ] , kdy neni menu zobrazeno.
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B Zamek Rezimu

<OSD Menu>

OSD menu Ize uzamknout, aby nedoslo k nahodné zméné nastaveni.

1. Ujistéte se, Ze je monitor zapnuty.

2.Zamek OSD se aktivuje stisknutim tlacitka ENTER po dobu asi 10 sekund. Pokud se pokusite
o pfistup k OSD Menu stisknutim nékterého z tlacitek, objevi se zprava "Bloqueo OSD" na

obrazovce.
3. Zamek OSD se deaktivuje stisknutim tlacitka ENTER po dobu asi 10 sekund.

<Vypinac¢>

Vypina¢ napajeni Ize uzamknout, aby nedoslo k nahodnému zapnuti napajeni.

1. Ujistéte se, ze je monitor zapnuty.

2. Zamek vypinade se aktivuje stiskem predniho tlagitka € asi 10 sekund. Zamknuti vypinade
znamena, Ze nebudete moci vypnout monitor, zatimco spina¢ napdjeni je uzam&en. Pokud se
objevi na obrazovce hlaseni "Bloqueo Power".

3. Zamek vypinade se deaktivuje op&tovnym stisknutim predniho tlagitka <€ po dobu asi 10 sekund.
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UPRAVA OBRAZOVKY

Upravte obraz podle nize uvedeného postupu a ziskate pozadovany obraz pfi vybéru analogového vstupu.

m Upravy obrazovky uvedené v této pFiruéce jsou uréeny pro nastaveni polohy obrazu a
minimalizaci blikani nebo rozmazani pro konkrétni pocitac.

B Monitor je navrzen tak, aby poskytl nejlepsi vykon v rozliseni 1920 x 1080, ale neposkytuje
nejlepsi v rozlieni nizSim nez 1920 x 1080, protoZe obraz se automaticky zvétsi, aby se vesel na
celou obrazovku. Doporucuje se pracovat v rozliseni 1920 x 1080 pfi normalnim pouzivani.

W Zobrazeni textu nebo ¢ar bude rozmazané nebo nepravidelné tloustky, kdyz je obraz roztazen
kvuli procesu zvétSeni obrazovky.

B Je vhodnéjSi upravit polohu obrazu a frekvenci s ovladacimi prvky monitoru, nez pocitacovym
softwarem nebo utilitami.

B Provedte upravy po zahfivaci dobé nejméné tficet minut.

B Mohou byt provedeny dodate¢né Upravy pozadované po Auto. nastaveni v zavislosti na rozliSeni
a Gasovani signalu.

B Auto. nastaveni nemusi fungovat spravné pfi zobrazeni obrazu jiném, nez je nastaveni obrazovky.
V tomto pfipadé je nutné ruéni nastaveni.

Existuji dva zpUsoby, jak upravit obrazovku. Jednou z moznosti je automatické nastaveni. Druhym
zplsobem je provedeni kazdého nastaveni ru¢né.

Provedte Auto. nastaveni, kdyZ je monitor pfipojen do nového pocitace, nebo rozliSeni se zméni.
Pokud obrazovka blika nebo je rozmazana, nebo obraz nevejde na displej po provedeni Auto.
nastaveni, je nutna ruéni uprava. Obé Upravy by mély byt provedeny pomoci nastaveni obrazovky
vzoru (Test.bmp) ziskané prostfednictvim webové stranky iiyama (https://iiyama.com).

Upravte obraz podle nize uvedeného postupu a ziskate pozadovany obraz.

Tato prirugka vysvétluje nastaveni pod OS Windows®.

(D Zobrazit obraz v optimalnim rozliseni.
@ Zadejte Test.bmp (vzor nastaveni obrazovky) na tapetu.

Toy4\J:\'[1¢.§] m Obratte se na pfislusnou dokumentaci pro tuto ¢innost.
B Nastaveni polohy displeje na stfed v dialogovém okné nastaveni tapety.

[Vzor nastaveni]

Ramecek obrazu
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@ Provedte automatické nastaveni. (Auto. Nastaveni)

@ Nastavte obraz ruéné podle nasledujicich pokyna , kdyz obrazovka blika nebo je
rozmazana, nebo se obraz nevejde na displej po provedeni Auto. nastaveni.

® Nastavte V. pozice tak, aby se horni a spodni ram obrazu se vesel do zobrazovaci oblasti.

® 1) Nastavte H. pozice tak, Ze se leva strana obrazu piesune do levého okraje zobrazovaci
plochy.

B Kdyz leva strana obrazu se pohybuje od levého okraje zobrazovaci plochy pfi
nastaveni Casovani, upravte kroky 1) a 2).
® Dal§im zpUsobem, jak provést nastaveni Casovani je opravit svislé vinovky
vzorem zebra.
B Obraz mize béhem dpravy Casovani, H. pozice a V. pozice, blikat.
B V pfipadé, Ze ramecCek obrazu je vétSi nebo mensi, nez je zobrazeni plochy po
Upravé Casovani, zopakuijte kroky od bodu 3.
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@ Nastavte Faze k opravé horizontalnich vin, blikani nebo rozmazani ve vzoru zebra.

B V pfipadé, Ze silny zablesk nebo rozostieni zlstane na ¢asti obrazovky,
opakuijte kroky ® a (@), protoze Casovani nemusi byt spravné nastaven.
B Nastavte H. pozice po Upravé Faze, jestlize se horizontalni poloha pohybuje
béhem nastavovani.

Upravte Jas a Barvu k ziskan pozadovaného obrazu po dokonéeni tpravy Casovani a
Faze.

Vlozte zpét svou oblibenou tapetu.
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POHOTOVOSTNi FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkci pohotovostniho rezimu. Pokud je aktivovan, automaticky snizi
zbyte€nou spotfebu energie monitoru, kdyZ neni pocita¢ pouzivan.

K dispozici je krok pohotovostnim monitoru, jak je popsano niZze. Funkce pohotovostnim, véetné
v8ech nastaveni ¢asovace, je nakonfigurovan v operacnim systému. Zkontrolujte pFirucku k
operaénimu systému a informujte se o tom, jak maze byt nakonfigurovan.

B Pohotovostni rezim
Kdyz je video signal z pocitace jsou vypnuty, monitor pfejde do pohotovostni rezim, ktery snizuje
spotfebu energie na 0,5W nebo méné*. Obrazovka ztmavne a indikator napajeni se zméni na
oranzovou. Od pohotovostni rezim se obraz objevi v nékolika sekundach, kdyz se dotknete
klavesnice nebo mysi.

Indikétor napajeni

| NORMALNI REZIM > Modra
| POHOTOVOSTNI REZIM > W

SPOTREBA 0 0,5W * 100%

* Kdyz nejsou pfipojena zarizeni USB.
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RESENi PROBLEMU

Pokud monitor nefunguje spravné, postupujte podle nize uvedenych krokl pro mozné feseni
problému.

1. Provedte tpravy popsané v OVLADANI MONITORU, v zavislosti na problému, ktery mate. Pokud
monitoru nefunguje obraz, prejdéte na 2.

2. Podivejte se na nasledujici body, pokud nemuzete najit pfislusnou polozku v OVLADANI
MONITORU, nebo v pfipadé, Ze problém pretrvava.

3. Pokud jste se setkali s problémem, ktery neni popsan nize, nebo nemuzete problém opravit,
ukonCete pouzivani monitoru a obratte se na svého prodejce nebo iiyama servisni stfedisko pro
dalsi pomoc.

Problém Kontrola

@ Nezobrazi se
obraz.
(Indikator napdjeni O Napajeci kabel je pevné usazen v patici.
se nerozsviti.) O Spina¢ napajeni je zapnuty.
O AC zasuvka je pod napétim. Prosim, zkontrolujte s jinym zafizenim.

(Indikator napajeni [ Je-li spofi¢ obrazovky v aktivnim rezimu, dotknéte se klavesnice nebo
je modry.) mysi.

O Zvyste kontrast a / nebo jas.

O Pocitag je zapnuty.

O Signalni kabel je spravné pfipojen.

O Signalni na¢asovani pocitace je v specifikaci monitoru.
(Indikator napajeni O Pokud je monitor v pohotovostnim rezimu, dotknéte se klavesnice nebo
sviti oranzové.) mysi.

O Pocitag je zapnuty.

O Signalni kabel je spravné pfipojen.

O Signalni na¢asovani pocitace je v specifikaci monitoru.

@ Obrazovka neni O Signalni kabel je spravné pfipojen.
synchronizovana. [ Signalni nacasovani pocitace je v specifikaci monitoru.

@ Pozice obrazu [ Signalni nacasovani pocitace je v specifikaci monitoru.
neni ve stfedu.

@ Obrazovka je [ Video vystup pocitace je ve specifikaci monitoru.
prilis svétla nebo
pfilis tmava.
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Problém Kontrola

® Obrazovka se ONapajeci napéti je ve specifikaci monitoru.
trese. OSignalni nacasovani pocitace je v specifikaci monitoru.
® Zadny zvuk. OAudio zafizeni (pogita¢ atd.) je zapnuto.

OAudio kabel je spravné pfipojen.

OHlasitost je nastavena.

OTicho je Vypnout.

OAudio vystup zafizeni je ve specifikaci monitoru.

@ Zvuk je prilis hlasity OAudio vystup zafizeni je ve specifikaci monitoru.
nebo pfilis tichy.

Ozyva se podivny  OAudio kabel je spravné pfipojen.
zvuk.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lep$i ochranu zivotniho prostfedi, prosim, nevyhazujte Vas monitor.
Prosim navstivte naSe webové stranky: https://iiyama.com pro recyklaci monitoru.
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PRiLOHA Design a technické Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

SPECIFIKACE : ProLite XUB2492HSU

ProLite XUB2492HSU-B5 H
ProLite XUB2492HSU-W5 H

ProLite XUB2492HSU-B5 J
ProLite XUB2492HSU-W5 J

ProLite XUB2492HSU-B5 K
ProLite XUB2492HSU-W5 K

Velikost kategorie

24"

Technologie panelu

IPS (In-Plane-Switching)

Velikost

Uhloptitka: 23,8" (60,5cm)

Rozte¢ bodu

0,275mm H x 0,275mm V

LCD
Panel

Jas

250cd/m? (Typicky)

175¢cd/m* (Vychozi / | 175cd/m® (Vychozi / | 180cd/m? (Vychozi /
Uspora energie) Uspora energie) Uspora energie)

Kontrastni pomér

1000 : 1 (Typicky), Dispozici je pokrocila funkce kontrastu

Pozorovaci uhel

Vpravo / Vlevo: 89 stupnu na kazdou stranu,
Nahoru / DolG: 89 stuprit na kazdou stranu (Typicky)

Doba odezvy

4ms (Seda-Seda)

Barvy displeje

Pfiblizné 16,7M

Sync Frequency

Horizontalni: 30,0-86,0kHz, Vertikalni: 55-75Hz

Nativni rozliseni

1920 x 1080, 2,1 MegaPixelt

Podporované
max. rozliseni

VGA: 1920 x 1080 60Hz
HDMI: 1920 x 1080 75Hz
DisplayPort: 1920 x 1080 75Hz

Vstupni konektor

VGA, HDMI, DisplayPort

Vstupni Sync Signal

Samostatna sync: TTL, pozitivni nebo negativni

Vstupni video signal

Analogovy: 0,7Vp-p (Standard), 75Q, pozitivni
Digitalni: HDMI, DisplayPort

USB Standard

USB2,0 (DC5V, 500mA)

Pocet USB portt
Tvar konektoru

1 Upstream : Serie B
2 Downstream : Serie A

Vstupni audio konektor

2 3,5mm mini jack (Stereo)

Vstupni audio signal

1,0Vrms maximalni

konektor pro sluchatka

2 3,5mm mini jack (Stereo)

Reproduktory

2W x 2 (Stereo reproduktory)

Maximalni velikost obrazovky

527,0mm S x 296,5mm V /20,7" S x 11,7" V

Napajeni

100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A

Spotreba energie*

15W typicky
Pohotovostni rezim: max. 0,5W, Vypnuto rezim: max. 0,3W

Rozméry

539,5 x 343,0 - 493,0 x 209,5mm / 21,2 x 13,5 - 19,4 x 8,2" (SxVxH)

Hmotnost netto

5,3kg / 11,6lbs 5,3kg / 11,6lbs 5,1kg / 11,2lbs

Rozsah nastaveni vysky

150mm

Uhel

Naklon: Nahoru: 23°, smérem dolu: 5°

Pivot:  Vlevo / Vpravo: 45° na kazdou stranu

Otaceni: Ve sméru hodinovych rucicek / Proti sméru hodinovych
ruci¢ek: 90° na kazdou stranu

Provozni prostredi

Provoz: Teplota 5az35°C /41 az 95°F
Vlhkost 10 az 90% (Bez kondenzace)

Skladovani:  Teplota -20 az 60°C / -4 az 140°F
Vlhkost 10 az 90% (Bez kondenzace)

Schvaleni

TCO Certified, CE, UKCA, TUV-GS, VCCI, PSE, EAC

Loy T\V¢.¥ * KdyZ nejsou pfipojena zafizeni USB.
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SPECIFIKACE : ProLite XU2492HSU

24"

IPS (In-Plane-Switching)

Uhlopfieka: 23,8" (60,5cm)

0,275mm H x 0,275mm V

250cd/m? (Typicky)

1 75cd/m’ (Vychozi / 1 75cd/m’ (Vychozi / 1 80cd/m’ (Vychozi /
Uspora energie) Uspora energie) Uspora energie)

1000 : 1 (Typicky), Dispozici je pokrogila funkce kontrastu

Vpravo / Vlevo: 89 stuprii na kazdou stranu,
Nahoru / Dold: 89 stupriti na kazdou stranu (Typicky)

4ms (Seda-seda)

Priblizné 16,7M

Horizontalni: 30,0-86,0kHz, Vertikalni: 55-75Hz
1920 x 1080, 2,1 MegaPixell

VGA: 1920 x 1080 60Hz
HDMI: 1920 x 1080 75Hz
DisplayPort: 1920 x 1080 75Hz

VGA, HDMI, DisplayPort
Samostatna sync: TTL, pozitivni nebo negativni

Analogovy: 0,7Vp-p (Standard), 75Q, pozitivni
Digitalni: HDMI, DisplayPort

USB2,0 (DC5V, 500mA)

1 Upstream : Serie B
2 Downstream : Serie A

2 3,5mm mini jack (Stereo)
1,0Vrms maximalni

2 3,5mm mini jack (Stereo)
2W x 2 (Stereo reproduktory)
527,0mm S x 296,5mm V /20,7" S x 11,7"V
100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
15W typicky
Pohotovostni rezim: max. 0,5W, Vypnuto rezim: max. 0,3W
539,5 x 394,5 x 196,5mm / 21,2 x 15,5 x 7,7" (SxVxH)
3,8kg / 8,4lbs 3,7kg / 8,2Ibs | 3,9kg / 8,6lbs
Nahoru: 22° smérem dold: 5°
Provoz: Teplota 5az35°C /41 az 95°F
Vlhkost 10 az 90% (Bez kondenzace)

Skladovani:  Teplota -20 az 60°C / -4 az 140°F
Vihkost 10 az 90% (Bez kondenzace)

TCO Certified, CE, UKCA, TUV-GS, VCCI, PSE, EAC

* Kdyz nejsou pfipojena zarizeni USB.
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ROZMERY : ProLite XUB2492HSU

539,5mm/21,2"

52,5mm/2,1"

323,5mm/12.7"

343,0mm/13,5” (493.0mm/19.4")

1

373,5mm/14.7"

209,5mm/8,2"

() : Maximalni rozsah nastaveni

ROZMERY : ProLite XU2492HSU

539,5mm/21,2"

I CESKY

323,5mm/12,7"
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ODPOVIDAJICi CASOVANI

Rezim Video Hf‘r’é'lf\j’;‘;ﬂg“ ;r’:&';i'{:‘é Dot Clock
31,469kHz 59,940Hz 25,175MHz

640 x 480 37,500kHz 75,000Hz 31,500MHz
37.861kHz 72.809Hz 31,500MHz

35,156kHz 56,250Hz 36,000MHz

800 x 600 37,879kHz 60,317Hz 40,000MHz
46 875kHz 75,000Hz 49,500MHz

48.363kHz 60,004Hz 65,000MHz

1024 x 768 56,476kHz 70,069Hz 75,000MHz
60,023kHz 75,029Hz 78,750MHz
63,981kHz 60,020Hz 108,000MHz
1280 x 1024 79,976kHz 75,025Hz 135,000MHz
55,935kHz 59,887Hz 106,500MHz
1440 % 900 70,635kHz 74,984Hz 136,750MHz
1680 x 1050 65,290kHz 60,000Hz 146,250MHz
66,590kHz 59,930Hz 138,500MHz
1920 %1080 83,890kHz 74,970Hz 174,500MHz

Le¥A\J:\YI'¢Y *Jen HDMI a DisplayPort vstup.
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