
MONITEURS DE BUREAU



L’ABC DE IIYAMA - Comment trouver votre ProLite ? 

Type de dalle ? Résolution ? Type de pied ? Les noms de nos modèles vous diront tout sur les spécifications de base de chaque produit. Vous trouverez ci-dessous un guide pratique vous expliquant com-
ment les lire.

XUB 3493 - B1WQSU

MONITEURS DE BUREAU

E Série E : Dalle TN, pied fixe
B Série B : Dalle TN avec pied            
                ergonomique réglable en hauteur
X Xtra – Dalle IPS ou VA
XB Xtra – Dalle IPS ou VA avec pied  
                 ergonomique réglable en hauteur
C Curved Dalle
U Ligne au design ultra-fin

PRODUITS SPÉCIALISÉS

P Moniteurs avec dalle de protection

RÉSOLUTION  
 
H 1600x900 / 1920x1080
W 1920x1200
Q 2560x1440  
WQ 3440x1440
UH 3840x2160

CARACTÉRISTIQUES

D VGA et DVI uniquement
S Haut-parleurs
U USB HUB
N LAN
C Webcam or USB -C

TAILLE

17/19                5:4 ratio
23/25              16:10 ratio
20-43               16:9 ratio

SERIES (DESIGN)

XX - e.g. 73, 92, 93

Les modèles avec les mêmes chiffres ont le 
même design

 Encadrement mat 
 
B Noir
W Blanc

1-9 Version



INDEX

MONITEURS DE BUREAU 
04-15

L’ABC DE IIYAMA 
02

SÉRIE-E

SÉRIE-B

SÉRIE-X

E1780SD-B1 ∙ E1980D-B1 ∙ E2083HSD-B1 ∙ E2791HSU-B1

B1780SD-B1/W1 ∙ B1980D-B1/W1 ∙ B2083HSD-B1 ∙ B2791HSU-B1 ∙ B2791QSU-B1 

XU/XUB2292HS-B1 ∙ XU2294HSU-B1 ∙ XUB2294HSU-B1/W1 ∙ XU/XUB2390HS-B1 ∙ XUB2395WSU-B1

X/XB2481HS-B1 ∙ X/XB2483HSU-B3 ∙ XUB2490HSUC-B1 ∙ XUB2492HSU-B1/W1 ∙ XUB2492HSN-B1

XU/XUB2493HS-B4 ∙ XU/XUB2493HSU-B1 ∙ XUB2493QSU-B1 ∙ XUB2495WSU-B3 ∙ XUB2496HSU-B1

XUB2595WSU-B1 ∙ XU2792HSU-B1 ∙ XUB2792HSU- B1/W1 ∙ XUB2792HSC-B1 ∙ XUB2792HSN-B1  

XU2792QSU-B1 ∙ XUB2792QSU-B1/W1 ∙ XUB2792QSN-B1 ∙ XU/XUB2792UHSU-B1 ∙ XU/XUB2793HS-B4 ∙ XU/XUB2793HSU-B4

XUB2796HSU-B1 ∙ XUB2796QSU-B1 ∙ XUB2893UHSU-B1 ∙ XB3270QS-B1 ∙ XB3288UHSU-B1

X3291HS-B1 ∙ XUB3293UHSN-B1 ∙ XUB3493WQSU-B1 ∙ XCB3494WQS-B1 ∙ X4373UHSU-B1

RÉSOLUTION D’ÉCRAN / LÉGENDE 19

GUIDE RAPIDE DES DIFFÉRENTES SÉRIES 
18

EXPLICATION DES FONCTIONNALITÉS
17

COMMUNICATION UNIFIÉE
16

À PROPOS DE IIYAMA 
20



MONITEURS SÉRIE-E

Les moniteurs de la Série-E off rent un excellent rapport 
qualité-prix et constituent le choix idéal pour une utilisation 
domestique. Ces moniteurs sont équipés des dernières 
dalles TN avec rétroéclairage LED de haute qualité off rant 
une parfaite qualité d’image et une faible consommation 
d’énergie. Les dalles TN garantissant un temps de réponse 
extrêmement rapide, les moniteurs de la série-E sont les plus 
adaptés pour regarder des vidéos et même jouer à des jeux.

Dalle TN
TN est la technologie LCD la plus communément utilisée. 
Les dalles TN off rent un temps de réponse rapide, de bonnes 
performances globales et un prix attractif. En combinaison avec 
un rétro-éclairage LED, la technologie TN garantit une luminosité 
élevée et une faible consommation d’énergie. 

ACR (Ratio de Contraste Dynamique)
Le ratio de contraste est la mesure de la diff érence entre le noir 
le plus sombre et le blanc le plus clair que votre moniteur peut 
affi  cher. Le ratio de contraste dynamique est une fonctionnalité 
qui règle automatiquement la luminosité et le contraste du 
moniteur pour assurer une parfaite qualité d’image pour 
regarder des fi lms ou jouer à des jeux. 

VESA
La compatibilité VESA vous permet d’organiser votre espace 
de travail en utilisant un support ou un bras de moniteur peu 
encombrant. Les supports et bras iiyama, simples à installer, 
off rent de larges capacités de réglage, y compris l’inclinaison, le 
pivot, la hauteur et la rotation, afi n que vous puissiez facilement 
ajuster la position des écrans selon vos préférences et ainsi avoir 
une posture corporelle confortable, saine et ergonomique.
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Pour plus d’informations, veuillez 
scanner le QR Code :



Son

Caractéristiques physiques

Design

Gestion de l’énergie / Certifi cats

Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

27’’19’’17’’ 20’’

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision
(horizontal / vertical)

Connecteur d’entrée

USB HUB

Haut-parleurs / Prise casque

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)

ProLite E1780SD-B1

câble d’alimentation, DVI, audio

0.5

16.7

250

1000:1

1280 x 1024

17” (43 cm)

5

170° / 160°

VGA, DVI

-

2 x 1W / -

12 000 000:1

TN

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B

14

2.6

370 x 379.5 x 178

ProLite E1980D-B1

câble d’alimentation, DVI

0.5

16.7

250

1000:1

1280 x 1024

19” (48 cm)

5

170° / 160°

VGA, DVI

-

- / -

12 000 000:1

TN

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-GS, UKCA

16

3.2

411 x 402 x 204.5

ProLite E2083HSD-B1             

câble d’alimentation, DVI, audio

0.5

16.7

250

1000:1

1600 x 900

19.5” (49.4 cm)

5

170° / 160°

VGA, DVI

-

2 x 1W / oui

12 000 000:1

TN

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, EAC, TCO

15

2.7

469.5 x 360 x 203 
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ProLite E2791HSU-B1

câble d’alimentation, USB, HDMI

0.5

16.7

300

1000:1

1920 x 1080

27” 6(8.6 cm)

1

170° / 160°

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

80 000 000:1

TN

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-GS, EAC

19

5.3

613.5 x 440.5 x 197

M
oniteurs de bureau



MONITEURS SÉRIE-B

Les moniteurs de la Série-B sont dotés d’un certain nombre 
de fonctionnalités vous permettant d’optimiser votre espace 
de travail. Le pied de ces moniteurs est réglable en hauteur, 
assurant une posture parfaite et des angles de vision 
optimaux pour une utilisation intensive. La Série-B garantit 
des performances élevées, une conception ergonomique 
et une effi  cacité énergétique augmentant ainsi votre 
expérience professionnelle d’un niveau et aidant à réduire 
les coûts d’utilisation.

Pied réglable en hauteur (HAS > Height Adjustable Stand)
Un pied réglable en hauteur vous permet d’ajuster parfaitement 
la position de votre moniteur pour obtenir une ergonomie 
optimale et les angles de vision les plus confortables. Tout ceci 
bénéfi cie à votre santé et améliore la productivité.

PIVOT
La rotation de l’écran signifi e que vous pouvez changer sa 
position en mode « portrait » ou « paysage ». Cette caractéristique 
est très utile lorsque vous avez besoin de travailler sur de longs 
textes ou fi chiers. 

EcoVadis business sustainability ratings 
L'évaluation EcoVadis est l'évaluation RSE la plus connue 
et reconnue dans le monde. iiyama se soucie d'améliorer 
l'économie, la vie des gens et la planète dont nous dépendons 
tous. L'intelligence en matière de développement durable 
infl uence toutes les décisions commerciales que nous prenons, 
à commencer par l'environnement, le travail, les droits humains, 
l'éthique et enfi n les achats durables. La médaille d'argent 
décernée à iiyama confi rme la compatibilité de notre activité 
avec les normes internationales en matière de développement 
durable et l'intégration des principes de durabilité/RSE dans 
l'entreprise et notre système de gestion. 
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Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

Son

Caractéristiques physiques

Gestion de l’énergie / Certifi cats

Design

19’’ 20’’

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision 
(horizontal / vertical)

Connecteur d’entrée

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

HAS (mm) / Pivot (°)

Haut-parleurs / Prise casque

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)

ProLite B1780SD-B1/W1

16.7

250

1000:1

1280 x 1024

17” (43 cm)

5

170° / 160°

VGA, DVI

-

12 000 000:1

TN

câble d’alimentation, DVI, audio

0.5

130 / 90

2 x 1W / -

VESA DPMS

noir / blanc; mate

CE, TÜV-Bauart

14

4.4

370 x 392 (522) x 210

ProLite B1980D-B1/W1

16.7

250

1000:1

1280 x 1024

19” (48 cm)

5

170° / 160°

VGA, DVI

12 000 000:1

TN

câble d’alimentation, DVI

0.5

130 / 90

- / -

- -

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir / blanc; mate

CE, TÜV-GS, UKCA

16

4.9

411 x 421.5 (551.5) x 210

ProLite B2083HSD-B1

16.7

250

1000:1

1600 x 900

19.5” (49.4 cm)

5

170° / 160°

VGA, DVI

12 000 000:1

TN

câble d’alimentation, DVI, audio

0.5

130 / 90

2 x 1W / oui

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, EAC, TCO

15

4.3

469.5 x 348 (478) x 210

17’’
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noir; mate

ProLite B2791HSU-B1

16.7

300

1000:1

1920 x 1080

27” (68.6 cm)

1

170° / 160°

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

80 000 000:1

TN

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS, ENERGY STAR®

CE, TÜV-GS, CU

19

6.9

613.5 x 397.5 (527.5) x 230

27’’

16.7

350

1000:1

2560 x 1440

27” (68.5 cm)

1

170° / 160°

DVI, HDMI, DP

2 sorties (v.3.0)

80 000 000:1

TN

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, EAC

33

6.6

613.5 x 412 (542) x 230

ProLite B2791QSU-B1

27’’

 
2560

x 
1440

USB HUB
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MONITEURS SÉRIE-X(B)

Les moniteurs de la Série-X offrent le top des caractéristiques 
techniques et délivrent les meilleures performances. 
Intégrant les dernières technologies IPS ou VA ainsi que de 
multiples entrées, ces écrans offrent des couleurs parfaites 
et une compatibilité optimale avec une large gamme de 
sources multimédias. Les moniteurs de la série-X seront la 
réponse parfaite pour des utilisateurs exigeants tels que les 
photographes, les infographistes et les professionnels de la PAO. 

La technologie VA offre un très haut contraste avec des noirs 
plus sombres et de meilleurs angles de vision qu’une dalle de 
technologie TN. L’affichage vous semblera parfait quelle que soit 
votre position. La technologie VA est le meilleur choix pour la 
plupart des applications professionnelles. 

Les écrans IPS sont reconnus pour leurs larges angles de vision et 
leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement 
adaptés pour les applications critiques en matière de couleur.

Entrées (HDMI/Display Port)
Une large variété d’entrées vidéo assure une compatibilité avec de 
multiples plateformes. Les moniteurs de la Série-X sont tous dotés 
de plusieurs entrées, y compris HDMI, DisplayPort et USB-C. Ils 
peuvent être utilisés avec n’importe quel ordinateur portable, MAC 
ou PC de bureau. 

USB C dock
La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur 
portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est 
à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de 
l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Un second moniteur 
peut être connecté à la sortie DisplayPort (MST) pour créer une 
configuration multi-moniteur. Avec des ports USB supplémentaires, 
votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés 
au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur 
portable à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.

Switch KVM
Avoir un moniteur avec un switch KVM vous permet de partager 
les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux 
PC différents. Changez simplement l'entrée du signal dans le menu 
OSD du moniteur et en utilisant le même clavier, la même souris et la 
même webcam, passez de votre portable de travail à votre PC de jeu.

USB C DOCK

65W DISPLAY
PORT HUB RJ45

*Les fonctions varient selon la prise en charge USB-C de votre ordinateur 
portable.



Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

Son

Caractéristiques physiques

Design

Gestion de l’énergie / Certifi cats

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision
(horizontal / vertical)

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Connecteur d’entrée

USB HUB

Haut-parleurs / Prise casque

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

HAS (mm) / Pivot (°)

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)

23’’21.5’’21.5’’

ProLite XU2390HS-B11

ProLite XUB2390HS-B1²

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

23” (58.4 cm)

4

178° / 178°

5 000 000:1 

IPS

VGI, DVI, HDMI

-

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, DVI, audio

0.5

130 / 902

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, TCO

22

41 / 5.32

532.5 x 387.5 x 1801

532.5 x 377.5 (507.5) x 2102

ProLite XU2294HSU-B1

16.7

250

3000:1

1920 x 1080

21.5’’ (54.6 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1 

VA

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 1W / oui

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

 - / - 

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, TCO

19

3

488.5 x 376 x 187

ProLite XU2292HS-B1¹
               XUB2292HS-B1²

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

21.5’’ (54.6 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1 

IPS

VGA, HDMI, DP

-

2 x 1W / oui

câble d’alimentation, HDMI

0.5

130 / 902

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, TCO

18

3.2¹ / 4.8²

488.5 x 376 x 187¹
488.5 x 352 (482) x 210²

22

21.5’

ProLite XUB2294HSU-B1/W1 

16.7

250

3000:1

1920 x 1080

21.5’’ (54.6 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1 

VA

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 1W / oui

VESA DPMS

0.5

130 / 90

VESA DPMS 

noir / blanc; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, TCO

19

4.7

488.5 x 352 (482) x 210
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23’’

 
1920

x 
1200

ProLite XUB2395WSU-B1

16.7

250

1000:1

1920 x 1200

22.5’’ (57.2 cm)

4

178° / 178°

5 000 000:1 

IPS

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, DP, USB

0.5

130 / 90

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, EAC, TCO

24

5.4

499 x 385 (515) x 210

M
oniteurs de bureau



Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

Son

Caractéristiques physiques

Design

Gestion de l’énergie / Certifi cats

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision
(horizontal / vertical)

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Connecteur d’entrée

USB HUB

Haut-parleurs / Prise casque

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

HAS (mm) / Pivot (°)

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)
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2 2

24’’

ProLite  X2481HS-B11

                XB2481HS-B1²

16.7

250

3000:1

1920 x 1080

23.6” (60 cm)

6

178° / 178°

12 000 000:1

VA

VGA, DVI, HDMI

-

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, DVI, audio

0.5

130 / 902

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, CU

25

3.7¹ / 5.4²

543.5 x 389 x 213.51

543.5 x 397.5 (527.5) x 2102

2

24 bit

24’’ 24’’

2

ProLite X2483HSU-B31

              XB2483HSU-B3²

16.7

250

3000:1

1920 x 1080

23.8” (60.5 cm) 

4

178° / 178°

80 000 000:1

VA

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

130 / 902

VESA DPMS, ENERGY STAR®²

noir; mate

 CE, TÜV-GS, VCCI-B, EAC, TCO

26

3.9¹ / 5.6²

552.5 x 406.5 x 2031

552.5 x 373 (503) x 2102

ProLite XUB2490HSUC-B1

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

23.8” (60.4 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1

IPS

VGA, HDMI, DP

1 output (v.2.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, USB, HDMI, DP

0.5

130 / 90

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, VCCI-B, EAC, PSE, UKCA

16

5.1

540 x 405.5 x 210

ProLite XUB2492HSU-B1/W1

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

23.8” (60.5 cm)

4

178° / 178°

5 000 000:1 

IPS

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB

0.5

130 / 90

VESA DPMS

noir / blanc; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, TCO

16

5.4

539.5 x 366.5 (496.5) x 210

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

23.8” (60.5 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1

IPS

HDMI, DP, USB C dock

2 sorties (v.3.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI, type-C

0.5

 130 / 90

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B , PSE , EAC,TCO

19

5.4

539.5 x 366.5 (496.5) x 210

ProLite XUB2492HSN-B1

24’’

DOCK

24’’



Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

Son

Caractéristiques physiques

Design

Gestion de l’énergie / Certifi cats

11    iiyama I  Série X(B) 

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision
(horizontal / vertical)

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Connecteur d’entrée

USB HUB

Haut-parleurs / Prise casque

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

HAS (mm) / Pivot (°)

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

23.8” (60.4 cm)

4

178° / 178°

IPS

VGA, HDMI, DP

- / -

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI

0.5

130 / 90

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B,EAC, PSE, UKCA

16

3.51   /  5.72

539.5 x 415 x 199.51 / 
539.5 x 373 (503) x 2102

ProLite XU2493HS-B41

               XUB2493HS-B42
ProLite XU2493HSU-B11

               XUB2493HSU-B12

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

23.8’’ (60.5 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1

IPS

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

130 / 902

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-Bauart,  VCCI-B , PSE, EAC 

19

3.3¹ / 4.8²

539.5 x 415 x 199.51 / 
539.5 x 373 (503) x 2102

24’’

22

24’’

ProLite XUB2493QSU-B1               

16.7

300

1000:1

2560 x 1440 

23.8” (60.5 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1

IPS

HDMI, DP

3 sorties (1 x v.2.0, 2 x v.3.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, USB, HDMI, DP

0.5

130 / 90

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE,  UKCA

17

5.9

539.5 x 366 (496) x 210

24’’

 
2560

x 
1440

ProLite XUB2495WSU-B3               

16.7

300

1000:1

1920 x 1200

24.1” (61.1 cm)

5

178° / 178°

5 000 000:1

IPS

VGA, HDMI, DP

4 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

VGA, HDMI, DP

0.5

130 / 90

VESA DPMS, ENERGY STAR® 

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC, 
TCO , UKCA

18

5.88

532 x 387 (517) x 210

24’’

 
1920

x 
1200

M
oniteurs de bureau

24’’

ProLite XUB2496HSU-B1
              

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

23.8’’ (60 cm)

1

178° / 178°

80 000 000:1 

IPS

HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

130 / 90

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC

17

4.7

539 x 387.5 (517.5) x 256



Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

Son

Caractéristiques physiques

Design

Gestion de l’énergie / Certifi cats

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision
(horizontal / vertical)

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Connecteur d’entrée

USB HUB

Haut-parleurs / Prise casque

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

HAS (mm) / Pivot (°)

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)

M
on
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ur
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de
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ur
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u

25’’

ProLite XUB2595WSU-B1
               

16.7

300

1000:1

1920 x 1200

25’’ (63.4 cm)

4

178° / 178°

5 000 000:1

IPS

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, DP, USB

0.5

130 / 90

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, EAC, TCO

28

5.2

546.5 x 399 (529) x 210

ProLite XUB2792HSC-B1
              

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

27’’ (68.6 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1 

IPS

HDMI, Display Port, USB-C

2 sorties (v.3.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, USB-C, HDMI

0.5

130 / 90

VESA DPMS

noir; mate

 CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, TCO, UKCA

19

6.8

612 x 411.5 (541.5) x 230

27’’ 27’’

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

27” (68.6 cm)

4

178° / 178°

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

80 000 000:1

IPS

câble d’alimentation, USB, HDMI

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir / blanc; mate

CE, TÜV-GS, EAC, TCO, EPEAT

16.5

6.8

612 x 397 (527) x 230

ProLite XUB2792HSU-B1/W1

27’’

ProLite XU2792HSU-B1

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

27” (68.6 cm)

4

178° / 178°

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v. 2.0)

80 000 000:1 

IPS

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

- / -

2 x 2W / oui

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-GS, EAC, TCO

16.5

5.1

612 x 435 x 197

27’’

ProLite XUB2792HSN-B1

HDMI, Display Port, USB-C dock

250

1000:1

1920 x 1080

27’’ (68.6 cm)

4

178° / 178°

16.7

2 sorties (v.3.0)

80 000 000:1

IPS 

câble d’alimentation, USB-C, HDMI

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS 

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, TCO, UKCA

19

6.8

612 x 411.5 (541.5) x 230

12     iiyama I  Série X(B) 
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ProLite XU2792QSU-B1

1.07B

350

1000:1

2560 x 1440 

27” (68.5 cm)

5

178° / 178°

80 000 000:1

IPS

DVI, HDMI, DP

 2 sorties (v.3.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB

0.5

- / -

ESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, EAC, TCO

33

5

611 x 441.5 x 197

27’’

 
2560

x 
1440

ProLite XUB2792QSU-B1/W1

DVI, HDMI, DP

350

1000:1

2560 x 1440

27” (68.5 cm)

5

178° / 178°

1.07B

2 sorties (v.3.0)

80 000 000:1

IPS

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS 

noir / blanc; mate

CE, TÜV-GS, EAC, TCO

33

7.7

611 x 413 (543) x 230

 
2560

x 
1440

27’’

M
oniteurs de bureau

27’’

 
2560

x 
1440

1.07B

350

1000:1

2560 x 1440

27” (68.5 cm)

4

178° / 178°

HDMI, DP, USB-C dock

2 sorties (v.3.0)

80 000 000:1  

IPS

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB-C

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, EAC, PSE, TCO, UKCA

33

7.8

611 x 413 x 543

ProLite XUB2792QSN-B1 ProLite XU2792UHSU-B11

               XUB2792UHSU-B1²

1.07B

300

1000:1

3840 x 2160

27” (68.4 cm)

4

178° / 178°

80 000 000:1

IPS

DVI, HDMI, DP

 2 sorties (v.3.0)

2 x 2W / oui

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB

0.5

130 / 902

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, TCO

35

4.61 / 7.22

613.5 x 440.5 x 1971 

613.5 x 412 (542) x 2302

27’’

2

4K

ProLite  XU2793HS-B41

                XUB2793HS-B42

16.7

300

1000:1

1920 x 1080

27’’ (68.5 cm)

4

178° / 178°

VGA, HDMI, DP

- / -

80 000 000:1

IPS

câble d’alimentation, HDMI

0.5

130 / 902

2 x 2W / oui

VESA DPMS 

noir; mate

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, EAC, UKCA

19

4.51 / 6.72

612 x 479.5 x 2361

612 x 416 (546) x 2302

27’’

2

27’’

16.7

300

1000:1

1920 x 1080

27” (68.5 cm)

4

178° / 178°

VGA, HDMI, DP

2 sorties (v.3.0)

80 000 000:1  

IPS

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

130 / 902

2 x 2W / oui

VESA DPMS 

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC 

noir; mate

19

4.61 / 6.82

612 x 479.5 x 2361

612 x 416 (546) x 2302

ProLite XU2793HSU-B41

               XUB2793HSU-B42

2



Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

Son

Caractéristiques physiques

Design

Gestion de l’énergie / Certifi cats

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision
(horizontal / vertical)

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Connecteur d’entrée

USB HUB

Haut-parleurs / Prise casque

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

HAS (mm) / Pivot (°)

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)
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ProLite  XUB2796HSU-B1

16.7

250

1000:1

1920 x 1080

27’’ (68.6)

1

178° / 178°

HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

80 000 000:1

IPS

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC

19

5.4

610 x 413.5 (543.5) x 256

27’’

ProLite XUB2796QSU-B1

16.7

250

1000:1

2560 x 1440

27’’ (68.5 cm)

1

178° / 178°

HDMI, DP

2 sorties (v.2.0)

80 000 000:1  

IPS

câble d’alimentation, HDMI, USB

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC

23

5.4

611.5 x 414.5 (544.5) x 256

1.07B 10 bit

300

1000:1

3840 x 2160

28”, (71cm)

3

178° / 178°

HDMI, DP

4 sorties (2 x v.2.0, 2 x v. 3.0)

80 000 000:1  

IPS

câble d’alimentation, USB, HDMI, DP

0.5

130 / 90

2 x 2W / oui

VESA DPMS, ENERGY STAR®

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC, UKCA

39.5

7.6

636.5 x 414 (544) x 230

ProLite XUB2893UHSU-B1

28’’

 
2560

x 
1440

27’’

4K

ProLite XB3270QS-B1

1.07B

250

1200:1

2560 x 1440

31.5” (80 cm)

4

178° / 178°

DVI, HDMI, DP

-

80 000 000:1  

IPS

câble d’alimentation, HDMI, DP

0.5

100 / -

2 x 3W / oui

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC

39

8.6

726 x 453 (553) x 230

 
2560

x 
1440

32’’ 32’’

4K

1.07B

300

3000:1  

3840 x 2160

31.5” (80 cm)

3

178° / 178°

HDMI, DP

2 sorties (v.3.0)

80 000 000:1  

VA

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB

0.5

130 / -

2 x 3W / oui

VESA DPMS

noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC

47

8.9

730 x 458.5 (578.5) x 230

ProLite XB3288UHSU-B1



Caractéristiques de l’écran

Interfaces et Connecteurs

Son

Caractéristiques physiques

Design

Gestion de l’énergie / Certifi cats

Affi  chage des couleurs (mln)

Luminosité typique (cd / m²)

Contraste typique

Résolution native

Diagonale

Temps de réponse (ms)

Angle de vision
(horizontal / vertical)

Contraste dynamique (ACR)

Dalle

Connecteur d’entrée

USB HUB

Haut-parleurs / Prise casque

Câbles fournis

Consommation électrique max. 
en veille (W)

HAS (mm) / Pivot (°)

Gestion de l’alimentation 

Couleur, fi nition encadrement, 
extra

Certifi cats 

Consommation électrique en 
utilisation (W)

Poids (kg)

Dimensions w x h x d (mm)

15     iiyama I  Série X(B) 

M
oniteurs de bureau

ProLite X3291HS-B1 ProLite XUB3293UHSN-B1

16.7 1.07 16.7

250 350 300

1000:1 1000:1 3000:1

1920 x 1080 3840 x 2160 3440 x 1440

31.5’’ (80.1 cm) 31.5’’ (80 cm) 34’’ (86.4cm)

5 4 0.4 MPRT

178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°

VGA. DVI, HDMI HDMI, Display Port, USB-C dock HDMI, Display Port, USB-C dock

- 2 sorties (v. 3.0) 3 sorties (v. 3.0)

12 000 000:1 80 000 000:1 80 000 000:1

IPS IPS VA

câble d’alimentation, DVI, audio câble d’alimentation, USB, USB-C, HDMI, 
Display Port

câble d’alimentation, USB, USB-C, HDMI, 
Display Port

0.5 0.5 0.5

- / - 130 / - 130 / -

2 x 3W / oui 2 x 3W / oui 2 x 2W / oui

VESA DPMS VESA DPMS VESA DPMS

noir; mate noir; mate noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE  CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC, UKCA  CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC, UKCA

36 59 56

7 10 8.7

737.5 x 523.5 x 240 809.5 x 425 (555) x 275

ProLite XUB3493WQSU-B1 ProLite XCB3494WQSN-B1 ProLite X4373UHSU-B1

16.7 1.07B

400 400

1000:1 4000:1

3440 x 1440 3840 x 2160

34” (86.7 cm) 42.5” (108cm)

4 3

178° / 178° 178° / 178°

2 x HDMI, DP HDMI, DP, mDP

2 sorties (v.3.0) 4 sorties (2 x v.2.0, 2 x v.3.0)

80 000 000:1 80 000 000:1

IPS VA

câble d’alimentation, HDMI, DP, USB câble d’alimentation, USB, HDMI, DP

0.5 0.5

130 / - - / -

2 x 5W / oui 2 x 7W / oui

VESA DPMS, ENERGY STAR® VESA DPMS

noir; mate noir; mate

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC, UKCA

43 92

9.5 14.5

817 x 415 (545) x 230 977.5 x 621.5 x 251

34’’ 34’’ 42’’

 
3440

x 
1440

 
3840

x 
2160

 
3440

x 
1440 4KSlim

line
Slim
line

DOCK

32’’ 32’’
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COMMUNICATION UNIFIÉE

À la maison comme au bureau, la webcam Full HD 
compacte UC CAM75FS vous permet de profi ter de tous les 
avantages des visioconférences. Le microphone intégré à 
deux éléments détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance 
off rant un son de haute qualité sans bruit de fond gênant 
ni distorsion.  

Elle prend en charge les principaux logiciels de 
vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams,
et l'obturateur de confi dentialité, simple mais effi  cace, 
garantit que la caméra ne peut vous voir que lorsque vous 
le souhaitez.

• Réduction du bruit numérique 2D & 3D

• Installation facile
Connexion simple via un câble USB. La webcam est 
instantanément opérationnelle après connexion.

• Compatibilité
Compatible avec les logiciels de vidéoconférence tels que 
Zoom, Skype, Microsoft Teams et d’autres. 

Vous souhaitez en savoir plus, scan-
nez le QR Code :

RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT PAS DE RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT



KVM : basculez facilement entre deux PC

Le switch KVM permet aux utilisateurs de partager leurs périphériques (clavier/souris/webcam) connectés 
en USB à leur moniteur avec deux PC diff érents.

Changez simplement l’entrée du signal dans le menu OSD du moniteur, et votre clavier, votre souris et 
votre webcam passeront, par exemple, de votre ordinateur portable de travail à votre PC de jeu. Le switch 
simplifi e la gestion des câbles et permet de gagner beaucoup de temps et d’espace sur votre bureau. 
Par exemple, si vous êtes graphiste ou vidéaste, vous pouvez passer à un deuxième PC et regarder votre 
émission favorite ou travailler sur un projet diff érent pendant que l’autre PC est occupé à rendre un fi chier. 
Tout cela sans avoir à quitter votre siège ou débrancher quoi que ce soit !

Station d’accueil USB-C : Comment ça marche ?

La station d’accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au 
moniteur pour vous assurer qu’il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé tandis que le signal 
de l’ordinateur portable est envoyé au moniteur.

Un deuxième moniteur peut être connecté à la sortie DisplayPort (MST) pour créer une confi guration 
multi-moniteur. En utilisant des ports USB supplémentaires dans le moniteur, votre souris, votre 
clavier ou votre webcam peuvent également être connectés à l’ordinateur portable. Tout cela grâce à 
un seul câble reliant votre ordinateur portable* à la station d’accueil USB-C du moniteur.

17     iiyama I Explication des fonctionnalités

Explication des fonctionnalités

*Les fonctions varient en fonction de la prise en charge USB-C de votre ordinateur portable.

Pour en savoir plus sur les moniteurs 
iiyama équipés d’un switch KVM, veuillez 
consulter :

32’’  XUB3293UHSN

34’’  XCB3494WQSN

Pour les modèles iiyama équipés d’une 
station d’accueil USB-C, veuillez suivre 
le QR code :

Pour en savoir plus sur les moniteurs 
avec station d’accueil USB-C, rendez-
vous sur notre chaîne YouTube :
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18      iiyama  I  Séries les plus importantes

GUIDE RAPIDE DES SÉRIES LES PLUS IMPORTANTES

Tous les modèles ne sont pas inclus. Pour la gamme complète, veuillez consulter le catalogue complet.

1  Tous les modèles blancs disponibles uniquement avec HAS

70 901/95281 9283 9373 9180 92N88 94

Pied fixe

Extra

Résolution

Taille

Matrice

Séries

- 23’’24” 22”, 24’’, 27’’ 24’’, 27’’, 34’’

2560 x 1440 1920 x 10801920 x 1080

22’’, 24’’, 27’’:
1920 x 1080

27”:
2560 x 1440

27”:
3840 x 2160

32” 23’’, 24’’, 25’’²24” 22’’, 24’’, 27’’ 24’’, 27’’, 28’’, 
32’’, 34’’

IPS IPSVA IPS

-

27’’, 32’’17”, 19” -- 22”, 34’’

3840 x 2160

27”, 32”: 
1920 x 1080
27”: 
2560 x 1440

1280 x 1024

24”: 
1920 x 1080

27”: 
2560 x 1440

3840 x 2160

24’’, 27’’:
1920 x 1080

24’’:
2560 x 1440

28’’, 32’’:
3840 x 2160

34’’:
3440 x 1440

22’’: 
1920 x 1080

34’’ : 
3440 x 1440

43”
TN: 27’’
IPS: 32’’

17”, 19” 24’’, 27’’32” 22’’, 34’’

VA TN, IPS IPS IPSTN VA VA

Available in blanc¹ 
in addition to noir

Design

Pied réglable en 
hauteur (HAS)

-

Bord fin 3 côtés sans 
bord

Bord fin Bord

32” 24” 22’’, 24’’, 27’’ 24’’, 27’’, 28’’, 
34’’

- -

Bord

27”:
3 côtés sans 
bord
32”:
3 côtés sans 
bord

3 côtés sans 
bord

3 côtés sans 
bord

3 côtés sans 
bord

3 côtés sans 
bordBord fin

43”

27”17”, 19” 24’’, 27’’32” 23’’, 24’’, 25’’ 22”

-- - - - -  24’’¹:
webcam -

- -- 17”, 19”

20”, 24”

20”:
1600 x 900
24”: 
1920 x 1080

TN: 20”, 24”
VA: 20”, 24”

TN, VA

Bord

20”, 24”

- -- 24’’, 27’’ -

Dock USB-C, 
LAN/SORTIE-
DP

32’’: 
Dock USB-C, 
LAN, KVM

34’’:  
Dalle incurvée, 
Dock USB-C, 
LAN, KVM

22”

96

-

24”, 27”:
1920 x 1080

27”: 
2560 x 1440

24”, 27”

IPS

3 côtés sans 
bord

-

-

-



Toutes les marques commerciales sont des marques déposées approuvées. iiyama ne pourra être tenu responsable d’éventuelles erreurs ou omissions dans les graphiques et spécifications. Des modifications peuvent être apportées sans avertissement préalable. 
Propriété de iiyama International. Version 6/2022. 

EPEAT * - EPEAT est une évaluation environnementale complète qui aide à identifier les ordinateurs et autres équipements électroniques plus écologiques. La certification Bronze signifie que le moniteur répond à tous les critères requis.  
EPEAT Bronze est valable dans les pays où iiyama enregistre le produit. Veuillez consulter le site www.epeat.net pour connaître le statut d’enregistrement dans votre pays.

RÉSOLUTION DE L’ÉCRAN 

La résolution de l’écran est le nombre de pixels distincts qui peuvent être affichés en largeur et en hauteur. Plus la résolution est grande, plus vous pourrez afficher d’informations à l’écran. 

LÉGENDE

 
2560

x 
1440

Résolution 4K

Résolution WQHD   

QHD

Full HD

Fonction “Flicker Free”   

24 bit

Gamme au design fin 

FreeSync

24 bit

NTSC 95%

Technologie X-Res

Webcam

HAS (Hauteur réglable)

PIVOT (rotation de l’écran)

USB HUB

Dock USB-C

USB-C 

Picture-In-Picture 

Picture-By-Picture 

Dalle avec vitre de protection

Haut-parleurs 

Prise casque / sortie audio

Switch KVM

DOCK

4K

PBP

 
2560

x 
1440

LÉGENDE

16:10
21:9

1680 x 1050
1920 x 1200

16:9

1600 x 900
1920 x 1080
2560 x 1440
3840 x 2160

5:4

1280 x 1024 3440 x 1440



Pour nous contacter :

iiyama International

Wijkermeestraat 8
2131 HA Hoofddorp
The Netherlands

info@iiyama.com
www.iiyama.com

Lorsque nous parlons de iiyama, nous sommes fi ers car iiyama signifi e en fi n de compte plus de 25 
millions d’histoires diff érentes. Vos histoires de connexion avec le monde.

Basé au Japon, iiyama est un fabricant international leader de solutions d’affi  chage permettant aux 
particuliers comme aux entreprises d’interagir avec le monde qui les entoure depuis 1973. Les moniteurs 
de bureau iiyama accompagnent les personnes au travail et à la maison. Les moniteurs grand format et 
les écrans tactiles iiyama aident les entreprises à faire passer leur message et atteindre leurs partenaires 
et clients. Et la gamme iiyama G-Master #monitors4gamers donne aux gamers le pouvoir d’optimiser 
totalement leur jeu.

DESKTOP TOUCHSCREEN (i)LFD GAMING


