
Profesjonalne, solidne i wytrzymałe. Interaktywne monitory wielkoformatowe iiyama 
dostępne w różnych rozmiarach (32’’- 86’’) funkcjonują w oparciu o technologię pojemnościową 
(PCAP) na podczerwień lub PureTouch-IR Multi-Touch.

MONITORY DOTYKOWE - ZAANGAŻUJ SWOJĄ PUBLICZNOŚĆ

Dostępne w rozdzielczości Full HD (1920x1080) lub 4K (3840x2160) i w trzech możliwych 
orientacjach - poziomej, pionowej oraz face-up.  Zastosowane technologie panelowe IPS lub VA 
pozwalają uzyskać wyraźny i szczegółowy obraz widoczny pod każdym kątem. Wyświetlacze iLFD 
iiyama są niezawodne i łatwe w użyciu, bez żadnych ograniczeń dotyczących oprogramowania, a 
także przystosowane do długotrwałego użytkowania, nawet przez 24 godziny na dobę. Wszystkie 
serie monitorów iiyama są kompatybilne z niemal każdym oprogramowaniem i wszystkimi 
urządzeniami dostępnymi obecnie na rynku.
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TE6502MIS-B1AG

VA
20 punktów dotykowych, IR
400 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot OPS PC
iiWare 8.0 (Android 9.0)

TE7502MIS-B1AG

VA
20 punktów dotykowych, IR
400 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot OPS PC
iiWare 8.0 (Android 9.0)

TE8602MIS-B1AG

VA
20 punktów dotykowych, IR
400 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot OPS PC
iiWare 8.0 (Android 9.0)
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TE6504MIS-B2AG

IPS
20 punktów dotykowych 
PureTouch-IR
400 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI, USB-C
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot PC
iiWare 9.0 (Android 9.0)

TE7504MIS-B2AG

IPS
20 punktów dotykowych 
PureTouch-IR
400 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI, USB-C
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot PC
iiWare 9.0 (Android 9.0)

TE8604MIS-B2AG

IPS
20 punktów dotykowych 
PureTouch-IR
400 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI, USB-C
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot PC
iiWare 9.0 (Android 9.0)

TE9804MIS-B1AG

IPS
20 punktów dotykowych 
PureTouch-IR
400 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI, USB-C
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot OPS PC
iiWare 9.0 (Android 9.0)

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Zastrzegamy prawo do zmian i błędów w grafikach i specyfikacjach. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone przez iiyama International. 
Stan na dzień 04/2021.

TF4339MSC-B1AG

VA
12 punktów dotykowych
400 cd/m²
FULL HD (1920x1080)
VGA, HDMI, DP
Powłoka AG
IP54 (front)

TF4939UHSC-B1AG

IPS
15 punktów dotykowych
500 cd/m² 
4K UHD (3840x2160)   
VGA, HDMI, DP
Powłoka AG
IP54 (front)

TF6539UHSC-B1AG

IPS
50 punktów dotykowych
500 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI, DP
Powłoka AG
IP54 (front)
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TE5503MIS-B2AG

IPS
20 punktów dotykowych, IR
390 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI
RS232c, RJ45
Powłoka AG
Wbudowany moduł WiFi
Opcjonalny slot PC
iiWare 8.0 (Android 8.0)

TF3239MSC-B1AG

VA
12 punktów dotykowych
500 cd/m²
FULL HD (1920x1080)
VGA, HDMI, DP
Powłoka AG
IP54 (front)
Czarny i biały

TF3239MSC-W1AG

IPS
15 punktów dotykowych
500 cd/m²
4K UHD (3840x2160)
VGA, HDMI, DP
Powłoka AG
IP54 (front)
Czarny i biały

TF5539UHSC-B1AG
TF5539UHSC-W1AG

I N T E R A K T Y W N E  M O N I T O R Y  W I E L K O F O R M A T O W E

98’’

Open Frame 
z otworami 
montażowymi

PureTouch-IR

Dotyk w technologii 
pojemnościowej

Max. czas działania 
bez przerwy

iiWareOrientacja

Gotowość do 
połączenia Wi-Fi

Praca tylko w 
poziomiePORTRAIT PureTouch-IR iiWare

Slot OPS PC 

Slot PC

OPS
PC slot

PORTRAIT

Aby uzyskać więcej 
informacji na temat 
wyświetlaczy z serii 
04, odwiedź nasz 
kanał YouTubePureTouch-IRiiWare

iiWareiiWare

OPS
PC slot

49’’


