
СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ

(ИНТЕРАКТИВНЫЕ)  
КРУПНОФОРМАТНЫЕ ДИСПЛЕИ



РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА

Разрешение экрана — это количество отдельных пикселей, отображаемых по ширине и высоте. Чем выше разрешение, тем больше информации помещается на экране. 
Ниже вы увидите самые распространенные разрешения, другие можно найти в нашем каталоге.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРОВ IIYAMA — как выбрать идеальный вариант? 

Тип панели? Разрешение? Сенсорная технология? Ориентация или антибликовое покрытие? Основные характеристики каждого нашего продукта заключены в самих названиях моделей.  
Ниже приводится практическое руководство, которое поможет вам разобраться в свойствах моделей.

TE 7504 - B1AGMIS

ТИП ПРОДУКТА

T	 Сенсорный монитор
TF	� Встраиваемый (Open-frame) сенсорный 

монитор
TW	 Настенный сенсорный монитор
LE	� LFD — Монитор с горизонтальной 

ориентацией экрана
LH	� LFD — Монитор с горизонтальной 

и вертикальной ориентациями экрана
TE	� ILFD — Сенсорный дисплей 

с горизонтальной ориентацией экрана
TH	� ILFD — Сенсорный дисплей 

с горизонтальной и вертикальной 
ориентациями экрана 

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SAW	� Поверхностно-акустическая 
волна

R	 Резистивный
MC	 Проекционно-емкостный
MT	 Оптический сенсорный
MI	 Инфракрасный сенсорный

ВОЗМОЖНОСТИ 

A	 Операционная система Android
S	 Динамики
U	 USB-концентратор
B	 Повышенная яркость

B	 Черный
W	 Белый
1-9	 Версия
AG	 Антибликовое покрытие
X	 10–50 точек касания
P	 Питание по Ethernet (PoE)

Full HD

1920 x 10801280 x 10241024 x 768 3840 x 2160

4K

1280 x 800 1366 x 768

РАЗМЕР

10-98	 по диагонали; дюймов

СЕРИЯ (ДИЗАЙН)

XX - 34, 64, 67

Модели с одинаковыми цифрами 
в серии имеют идентичный дизайн 



ПК С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ 

СЕРИЯ 31

СЕРИЯ 31 SAW

СЕРИЯ 53 MTS

СЕРИЯ 21, 33 И 34 MSC
СЕРИЯ 32 MSC

СЕРИИ 54 И 36
СЕРИИ 35 И 52

СЕРИЯ 15 MC

СЕРИЯ 34 MC

СЕРИЯ 39

СЕРИЯ 02
СЕРИЯ 04

СЕРИЯ 40 
СЕРИЯ 42 

СЕРИЯ 52 
СЕРИЯ 52 И 70

СОДЕРЖАНИЕ

СЕНСОРНЫЕ МОНИТОРЫ 
04-13

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КРУПНОФОРМАТНЫЕ 
ДИСПЛЕИ

20-23

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОНИТОРЫ
14-19

КРУПНОФОРМАТНЫЕ ДИСПЛЕИ
24-29

(i)LFD-АКСЕССУАРЫ
30

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ IIYAMA   
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

О КОМПАНИИ IIYAMA 
32

Встроенный дисплей

Проекционно-емкостный 
дисплей (PCAP)

1, 2, …50 точек касания

Тонкий корпус

Ультратонкий корпус

Full HD

4K UHD

OPEN
FRAME

Slim
line

4K

PCAP

Ultra
Slim

Антибликовое покрытие

Android

Note

Медиапроигрыватель

iiSignage

Платформа Nsign

Поддержка различных 
платформ

Беспроводная совместная 
работа

Разъем для ПК

OPS-разъем для ПК

Разъем SDM

Питание по Ethernet (PoE)

Последовательное 
подключение

Крепление вплотную 
к стене

Daisy
Chain

SDM
Slot

PC Slot

Zero-Gap
Wall

Mount

Защита от падения шара

Портретная ориентация

Ориентация экраном вверх

18/7

24/7

Динамики

Разъем для наушников

18/7

FACE-UP

PORTRAIT

24/7

Ball-
drop
proof Веб-камера 

USB-КОНЦЕНТРАТОР

USB-C

Набор перьев для двойного 
касания

Повышенная яркость

700 кд/м²

Температура: от -20 до +60

High 
Brightness

cd/m2
700

Сенсорное управление 
через стекло

ИК-датчик PureTouch

iiWare

ScreenSharePro

Безопасность

PureTouch-IR

iiWare

ScreenSharePro

Security

05

06

07

08

10
11

12
13

14
15
17
18
19

21
23

25
26
27
28
29

TW1023ASC-B1P  ∙  TW1523AS-B1P  ∙  T2234AS-B1 

T1531SR-B5/W5  ·  T1731SR-B5/W5  ·  T1931SR-B5 

T1531SAW-B5  ·  T1731SAW-B5  ·  T1931SAW-B5

T2453MTS-B1

T1521MSC-B1  ∙  T1721MSC-B1  ∙  T1633MC-B1  ∙  T1634MC-B8X  ∙  T2234MSC-B7X 
T1532MSC-B5X/B5AG  ∙  T1732MSC-B5X/B5AG/W5AG  ∙  T1932MSC-B5X/ B5AG/W5AG 

T2454MSC-B1AG  ∙  T2236MSC-B2/B2AG  ∙  T2336MSC-B2/B2AG  ∙  T2736MSC-B1
T2235MSC-B1  ∙  T2435MSC-B2  ∙  T2735MSC-B3  ∙  T2252MSC-B1

TF1215MC-B1
TF1015MC-B2  ∙  TF1515MC-B2  ∙  TF2215MC-B2  ∙  TF2415MC-B2  ∙  TF3215MC-B1/B1AG
TF1534MC-B7X  ∙  TF1634MC-B8X  ∙  TF1734MC-B7X 
TF1934MC-B7X  ∙   TF2234MC-B7X/B7AGB  ∙  TF2738MSC-B2      
TF3239MSC-B1AG/W1AG  ∙  TF4339MSC-B1AG  ∙  TF4939UHSC-B1AG  ∙  TF5539UHSC-B1AG/W1AG  ∙  TF6539UHSC-B1AG

TE6502MIS-B1AG  ·  TE7502MIS-B1AG  ·  TE8602MIS-B1AG  ∙  TE5503MIS-B2AG
TE6504MIS-B2AG  ·  TE7504MIS-B2AG  ·  TE8604MIS-B2AG  ·  TE9804MIS-B1AG

LE3240S-B2  ∙  LE4340S-B1  ∙  LE4340UHS-B1  ∙  LE5040UHS-B1  ∙  LE5540UHS-B1
LH4342UHS-B3  ∙  LH5042UHS-B3 ∙  LH5542UHS-B3  ∙  LH6542UHS-B3  
LH7542UHS-B3  ∙  LH8642UHS-B3
LH3252HS-B1  ∙  LH4352UHS-B1  ∙   LH5052UHS-B1  ∙  LH5552UHS-B1
LH6552UHS-B1  ∙  LH9852UHS-B1  ∙  LH4370UHB-B1  ∙  LH5570UHB-B1 
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04     iiyama I  ПК с сенсорной панелью

ПК С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ С ANDROID

ПК с сенсорной панелью — это интерактивные и высокопрочные
сенсорные мониторы. Мониторы обеспечивают гибкость благо-
даря круглосуточной непрерывной работе без выходных, а 10-то-
чечная сенсорная технология PCAP и покрытие из твердого стекла 
гарантируют плавный, быстрый и точный отклик на касание. 

Предустановленная ОС Android позволяет легко настраивать дис-
плеи, а благодаря встроенным Wi-Fi, Bluetooth и хранилищу объе-
мом 16 ГБ мониторы особенно подходят для сред с  интенсивным 
использованием, таких как дисплеи для покупателей в магазинах, 
точки продаж (POS), зоны самообслуживания, информационные 
столы, сфера гостеприимства и приложения для умного дома.

ПИТАНИЕ ПО ETHERNET (POE)
Разъем RJ45 (LAN) в модели ProLite TWxx23ASx-B1P поддерживает 
технологию Power over Ethernet (POE), которая служит и для под-
ключения с целью передачи данных, и для питание по одному кабе-
лю, что упрощает все установки. Вместе со встроенным микрофо-
ном и динамиками он предлагает интерактивные и  практически 
безграничные возможности применения.



Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Звук

Возможности

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Физические характеристики
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21,5"10" 15,6"

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Собственное разрешение

Входные разъемы / для управления/ 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио

Встроенное ПО

Процессор

Графический процессор

Хранилище

Память

 WI-FI

Bluetooth

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки

Дополнительные

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Кабели в комплекте

Класс защиты от воды и пыли

ProLite TW1023ASC-B1P

проекционно-емкостная

10,1 дюйма (25,5 см)

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

450 / 385 

1280 × 800

-

mini HDMI, 2 USB-концентратора (1 шт. 2.0, 1 шт. с OTG) / 
RJ45 (LAN — POE) / USB

2 шт. по 1,5 Вт / -

Android 8.1 без GMS

Rockchip RK3288, четырехъядерный Cortex-A17 до 1,8 ГГц

Четырехъядерный Cortex-A17

eMMC 16 ГБ

2 ГБ DDR3

IEE802.11b/g/n

4,0

-

горизонтальная, вертикальная, экраном вверх

Питание

-

черный; безрамочный дизайн, матовый

веб-камера, POE, 24/7

CE

7

0,8

255 × 172 × 30,5

ProLite TW1523AS-B1P

проекционно-емкостная

15,6 дюйма (39,5 см)

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

450 / 385 

1920 × 1080 (Full HD)

-

mini HDMI, 3 USB-концентратора (2.0) / RJ45 (LAN — POE) / USB

2 шт. по 2 Вт / -

-

-

POE, 24/7

CE

12

1,5

387 × 244 × 30,5

ProLite T2234AS-B1

проекционно-емкостная

21,5 дюйма (55 см)

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

350 / 305

1920 × 1080 (Full HD)

IP65 (передняя панель)

HDMI, 4 USB-концентратора (3 шт. 2.0, 1 шт. 2.0 с OTG) / RS232c, 
RJ45 (LAN) / USB

2 шт. по 2 Вт / -

0,5

VESA DDC2B™

24/7

CE, cULus, CCC, EAC

25

6,6

517,5 × 351,5 × 219

MICROPHONEMICROPHONE

* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama

Ориентация 



Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Звук

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

СЕРИЯ
31

РЕЗИСТИВНЫЕ МОНИТОРЫ

Резистивные сенсорные экраны — это очень дол-
говечные и доступные решения для сложных усло-
вий, ведь их устойчивость к проникновению грязи 
и влаги чрезвычайно высока.

Такие экраны предназначены для промышленных  
сред, где необходимо работать в перчатках. Рези-
стивный сенсорный экран реагирует на касание 
пальцем, латексной перчаткой или специальным 
мягким пером.

Сфера применения:
• Складские помещения 
• Промышленные машинные залы
• Рестораны и торговые точки

06     iiyama I  Сенсорные мониторы
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15"

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Яркость панели (кд/м²)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио 

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Наклон (° вверх; ° вниз)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

ProLite T1531SR-B5/W5              

резистивная пятипроводная

15 дюймов (38 см)

1

TN

16,7

370

700:1

1024 × 768

170° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

2 шт. по 1 Вт / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB, аудио

2

90; 5

VESA DPMS

черный/белый; матовое покрытие

CE, CB, VCCI, EAC, cULus

16

4,8

351 × 306 × 201

* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama

17"

ProLite T1731SR-B5/W5

резистивная пятипроводная

17 дюймов (43 см)

1

TN

16,7

250

1000:1

1280 × 1024

170° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

черный/белый; матовое покрытие

CE, CB, VCCI, EAC

20

5,8

387 × 342 × 201

19"

ProLite T1931SR-B5 

резистивная пятипроводная

19 дюймов (48 см)

1

TN

16,7

250

1000:1

1280 × 1024

170° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

черный; матовое покрытие

CE, CB, VCCI, EAC

20

6,6

432 × 391 × 219



* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Звук

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

СЕРИЯ
31 SAW

МОНИТОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН 
(SAW)

Экраны с технологией SAW покрыты стеклянной 
накладкой — вот почему они так устойчивы к цара-
пинам и долговечны. 

В сенсорных экранах c технологией поверхностно-
акустических волн (SAW) используются специальные 
преобразователи, установленные по краям панели. 
Они создают на всей поверхности экрана невидимую 
сетку ультразвуковых волн, которые затем собирают-
ся приемниками. Сенсорные экраны SAW реагируют 
на касание пальцем, перчаткой или специальным 
мягким пером.

Сфера применения:

• Туризм и гостиничный бизнес, например само-
стоятельная регистрация

• Базовые киоски, объекты инфраструктуры 
(достопримечательности) и точки продаж

• Диспетчерская, контроль производственных 
процессов

15"

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора 
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Яркость панели (кд/м²)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио 

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Наклон (° вверх; ° вниз)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

17" 19"

ProLite T1531SAW-B5

поверхностно-акустическая волна2

15 дюймов (38 см)

1

TN

16,7

370

700:1

1024 × 768

170° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

2 шт. по 1 Вт / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB, аудио

3

90; 5

VESA DPMS

черный; матовое покрытие

CE, CB, VCCI, EAC, cULus

16

4,8

351 × 306 × 201

ProLite T1731SAW-B5

поверхностно-акустическая волна2

17 дюймов (43 см)

1

TN

16,7

250

1000:1

1280 × 1024

170° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

черный; матовое покрытие

CE, CB, VCCI, EAC

20

5,8

387 × 342 × 201

ProLite T1931SAW-B5 

поверхностно-акустическая волна2

19 дюймов (48 см)

1

TN

16,7

250

1000:1

1280 × 1024

170° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

черный; матовое покрытие

CE, CB, VCCI, EAC

20

6,6

432 × 391 × 219



   * Please check the iiyama website for di�erent operating systems

Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Звук

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Физические характеристики
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Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость (станд.) / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Контрастность (станд.)

Собственное разрешение

Время отклика (мс)

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Наклон  (° вверх; ° вниз)

Класс защиты от воды и пыли

ProLite T2453MTS-B1

оптическая

23,6 дюйма (59,8 см)

2

VA

16,7

250 / 220

3000:1

1920 × 1080

4

178° / 178°

12 000 000:1

-

CE, TÜV-Bauart, CB, EAC

18

6

517 × 387,5 × 220,5

VGA, DVI, HDMI, 2 USB-концентратора (v2.0) / 
USB

2 шт. по 2 Вт / Выход миниразъема

питание, HDMI, USB

0,5

73; 3

VESA DPMS

черный; матовое покрытие

2

2

ДИСПЛЕИ СЕРИИ 
53 MTS

МОНИТОРЫ С ОПТИЧЕСКИМ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Поскольку в оптической сенсорной технологии используются камеры, она может работать с любыми объектами, то есть дает 
большую гибкость применения в различных сценариях. Благодаря высокой четкости такие мониторы отличаются превосход-
ным качеством изображения. 

Сфера применения:
• Базовый киоск
• Объекты инфраструктуры (достопримечательности)
• Образование и обучение
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МОНИТОРЫ С ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫМИ 
СЕНСОРНЫМИ ЭКРАНАМИ

Благодаря технологии PCAP ваша аудитория будет на-
слаждаться быстрым, плавным и точным реагированием 
на  касания, полностью погружаясь в созданную вами 
среду взаимодействия.

Это отличный выбор для сценариев с интенсивным ис-
пользованием дисплеев, например в розничной торгов-
ле, в интерактивных точках продаж или в сфере госте-
приимства.

В технологии проекционно-емкостного сенсорного экрана 
используется сенсорная сетка из микротонких проводов, 
встроенных в стекло, покрывающее экран. Прикосновение 
распознается, так как в момент прикосновения пальцем 
к  стеклу изменяются электрические характеристики сен-
сорной решетки.

Благодаря стеклянной накладке экраны очень долговеч-
ны и устойчивы к ударам, вандализму и царапинам. Сен-
сорные функции остаются неизменными, даже если стек-
ло поцарапано. 

Его стильный дизайн идеально подходит для эстетически 
взыскательных клиентов в таких сферах, как розничная 
торговля и гостиничный бизнес. 

Сфера применения:
• Розничная торговля
• Киоски
• Интерактивные точки продаж
• Сфера туризма и гостиничного бизнеса, например 

самостоятельная регистрация, досуговые учрежде-
ния, спортивные залы

С
енсорны

е м
ониторы



Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Звук

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели /  
с сенсорным экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Наклон (° вверх; ° вниз)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

ProLite T1521MSC-B1

проекционно-емкостная

15 дюймов (38 см)

10

TN

16,7

370 / 325

800:1

1024 × 768

170° / 160°

-

-

VGA/ USB

2 шт. по 2 Вт / -

питание, VGA, USB

0,5

70; 10

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, CB, EAC, cULus

20

3,5

340,5 × 308 × 198

15" 17"

ProLite T1721MSC-B1

проекционно-емкостная

17 дюймов (43 см)

10

TN

16,7

250 / 215

1000:1 

1280 × 1024

170° / 160°

-

IPX3 (передняя панель)

VGA, DVI / USB 

2 шт. по 2 Вт / -

питание, VGA, DVI, USB, аудио

3

70; 10

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, CB, EAC, cULus

20

4,4

392,5 × 364 × 198

15,6"15,6" 21,5"”

ProLite T1634MC-B8X

проекционно-емкостная

15,6 дюйма (39,5 см)

10

IPS

16,7

450 / 405

700: 1

1920 × 1080

178° / 178°

-

IP65 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

- / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB

0,5

90; 5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, cULus, 
REACH

18

3,6

381 × 285,5 × 202

ProLite T2234MSC-B7X

проекционно-емкостная

21,5 дюйма (55 см)

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

16,7

350 / 305

1000:1

1920 × 1080

178° / 178°

-

IP65 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

2 шт. по 3 Вт / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB, аудио

1

90; 5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI

21

7,2

517,5 × 351,5 × 219

ProLite T1633MC-B1

проекционно-емкостная

15,6 дюйма (39,5 см)

10

TN

16,7

300 / 255

500:1

1366 × 768

160° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort, 
2 USB-концентратора (2.0) / USB

- / -

питание, DisplayPort, HDMI, USB

2

90; 5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, REACH

13,5

4,5

389 × 312,5 × 254

PCAPPCAPPCAPPCAP PCAP
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* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama



Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Звук

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио 

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Наклон (° вверх; ° вниз)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

15"

ProLite T1532MSC-B5X/B5AG²

проекционно-емкостная

15 дюймов (38 см)

10

TN, стекло с антибликовым покрытием²

16,7

B5X: 370 / 330; B5AG: 370 / 315

700:1

1024 × 768

170° / 160°

-

IP54 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

2 шт. по 1 Вт / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB, аудио

2

90; 5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, CB, EAC, VCCI, cULus

16

4,5

351 × 306,5 × 202

17"

ProLite T1732MSC-B5X/B5AG²/W5AG²

проекционно-емкостная

17 дюймов (43 см)

10

TN, стекло с антибликовым покрытием²

16,7

B5X: 250 / 225; B5AG/W5AG: 250 / 215

1000:1

1280 × 1024

170° / 160°

- 

IP54 (передняя панель)

черный/белый; безрамочный дизайн

CE, CB, VCCI, EAC

20

5,6

387 × 342 × 202

ProLite T1932MSC-B5X/ B5AG²/W5AG²

проекционно-емкостная

19 дюймов (48 см)

10

IPS, стекло с антибликовым покрытием²

16,7

B5X: 250 / 225; B5AG/W5AG: 250 / 215

1000:1 

1280 × 1024

178° / 178°

-

IP54 (передняя панель)

CE, CB, VCCI, EAC, cULus

25

6,9

432 × 391 × 219

19"

PCAP PCAP PCAP

С
енсорны

е м
ониторы

* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Звук

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Физические характеристики

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Наклон  (° вверх; ° вниз)

21,5" 23"

ProLite T2236MSC-B2/B2AG²

VGA, DVI, HDMI, 4 USB-концентратора (3.0) / USB

2 шт. по 2 Вт / -

питание, VGA, DVI, USB, аудио

0,5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, TÜV-Bauart, EAC

23

5,8

522,5 × 367 × 254

90; 5

проекционно-емкостная

21,5 дюйма (55 см)

10

VA, стекло с антибликовым покрытием²

16,7

250 / 215

3000:1

1920 × 1080

178° / 178°

12 000 000: 1

24"

ProLite T2454MSC-B1AG

проекционно-емкостная

23,8 дюйма (60,5 см)

10

IPS, стекло с антибликовым покрытием

16,7

250

1000:1

1920 × 1080

178° / 178°

5 000 000:1

VGA, HDMI, 2 USB-концентратора (3.0) / USB

2 шт. по 2 Вт / -

питание, VGA, USB

0,5

90; 5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, CB, TÜV-Bauart, EAC

24

5,5

540,5 × 388 × 128

ProLite T2336MSC-B2/B2AG²

VGA, DVI, HDMI, 4 USB-концентратора (3.0) / USB

2 шт. по 2 Вт / -

питание, VGA, DVI, USB, аудио

0,5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

26

6,3

561 × 379 × 254

90; 5

проекционно-емкостная

23 дюйма (58,4 см)

10

IPS, стекло с антибликовым покрытием²

16,7

250 / 215

1000:1

1920 × 1080

178° / 178°

5 000 000: 1

ProLite T2336MSC-B2/B2AG² ProLite T2736MSC-B1

73; 3

проекционно-емкостная

27 дюймов (68,6 см)

10

VA

16,7

300 / 255

3000:1

1920 × 1080

178° / 178°

12 000 000:1

VGA, HDMI, DisplayPort, 
4 USB-концентратора (3.0) / USB

2 шт. по 2 Вт / Выход миниразъема

питание, VGA, HDMI, USB

0,5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, TÜV-Bauart, EAC

28

7,4

659,5 × 444 × 220,5

27"

PCAPPCAPPCAPPCAP

* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Звук

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио 

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Наклон (° вверх; ° вниз)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

проекционно-емкостная

21,5 дюйма (54,6 см)

10

VA

16,7

250 / 225

3000:1

1920 × 1080

176° / 176°

12 000 000:1

VGA, DVI, DisplayPort / USB

2 шт. по 2 Вт / -

питание, DVI, USB, аудио

0,5

15; 70

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC

21

5

522,5 × 320,5 × 49

ProLite T2235MSC-B1 ProLite T2435MSC-B2

15; 70

проекционно-емкостная

23,6 дюйма (59,8 см)

10

VA

16,7

250 / 215

3000:1

1920 × 1080

178° / 178°

12 000 000:1

DVI, HDMI, DisplayPort,
2 USB-концентратора (2.0) / USB

2 шт. по 1 Вт / Выход миниразъема

питание, DVI, USB, mDP-DP, аудио

0,5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, EAC

23

6,2

571 × 347,5 × 44,5 

ProLite T2735MSC-B3

проекционно-емкостная

27 дюймов (68,6 см)

10

IPS

16,7

300 / 255

1000:1

1920 × 1080

178° / 178°

-

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

2 шт. по 3 Вт / Выход миниразъема

питание, HDMI, DisplayPort, USB

1,5

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI-B1, PSE, EAC

18

9,1

672,5 × 422,5 × 52

15; 70

21,5" 24" 27" 21,5"

ProLite T2252MSC-B1

проекционно-емкостная

21,5 дюйма (55 см)

10

IPS

16,7

250

1000:1

1920 × 1080

178° / 178°

5 000 000:1

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

2 шт. по 2 Вт / -        

питание, HDMI, USB, аудио

0,5

73; 3

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

CE, TÜV-Bauart, cULus, EAC

18,1

4,8

490,5 × 370,5 × 220,5

PCAPPCAP PCAP PCAP

13    iiyama I  Сенсорные мониторы 
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Звук

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Физические характеристики

12”

High 
Brightness

Through
glass
touch

PCAP

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Сенсорное управление 
через стекло / перчатки

Угол обзора 
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Входные разъемы / для сенсорного 
экрана

Динамики / аудио

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Энергосбережение

Цвет, покрытие рамки, 
дополнительно
Крепежные кронштейны 
(дополнительно)

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Класс защиты от воды и пыли

Диапазон рабочих температур (-°/+°)

ProLite TF1215MC-B1

проекционно-емкостная

12,1 дюйма (31 см), встраиваемый дисплей

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

16,7

540 / 450

1000:1

1024 × 768

да, 6 мм

178° / 178°

-

IP65 (передняя панель)

от –20 до +60 °C

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

- / Выход миниразъема

питание, HDMI, DisplayPort, USB

0,55

VESA DPMS

черный; безрамочный дизайн

OMK3-1

CE, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, cULus, 
REACH

10

2,1 / 100 × 100

308,5 × 248 × 41,5
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14     iiyama I  Встраиваемые сенсорные мониторы
* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama

ДИСПЛЕИ 
СЕРИИ
15 MC

•  Проекционно-емкостная технология
• Сенсорное управление через стекло
• Покрытие с защитой от отпечатков пальцев
• Ландшафтная/портретная ориентация и установка лице-

вой стороной вверх
•  Уплотнитель для идеальной интеграции без лишних усилий
• Высокая надежность и стойкость к царапинам
• Фронтальная защита от воды и пыли по стандарту IP65
• Внешняя панель управления
• Дополнительные внешние крепежные кронштейны

ВСТРАИВАЕМЫЕ (OPEN-FRAME) МОНИТОРЫ

Превратите стеклянные поверхности (столы ресторанов, витрины магазинов) в интерактивные решения цифровых информа-
ционных панелей с помощью встраиваемых мониторов с открытой рамкой серии iiyama 15, которые отличаются безрамоч-
ным дизайном и технологией сенсорного управления через стекло, гарантирующей плавный и точный отклик на прикоснове-
ние к экрану даже через защитное стекло. Специальные монтажные отверстия и внешние крепежные кронштейны обеспечат 
легкий и быстрый монтаж. Идеально подходит для витрин магазинов, офисов агентств недвижимости, торговых точек в мага-
зинах, цифровых меню в ресторанах и полуоткрытых пунктах выдачи заказов*.

ProLite TF2415MC-B2 ProLite TF1215MC-B1

* Зависит от модели: подробности см. в таблице технических характеристик



Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Звук

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

* Please check the iiyama website for di�erent operating systems

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Сенсорное управление 
через стекло / перчатки

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Энергосбережение

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Крепежные кронштейны 
(дополнительно)

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

PCAP OPEN
FRAME

10" 15" 21,5" 24" 32"

Цвет, покрытие рамки

ProLite TF2215MC-B2

проекционно-емкостная

21,5 дюйма (54,6 см), встраиваемый 
дисплей

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков 
пальцев

16,7

350 / 315

1000:1 

1920 × 1080

да, 6 мм

178° / 178°

- 

IP65 (передняя панель) 

19

OMK3-1

4,4 × 100 × 100

519,9 × 315 × 42,5

ProLite TF2415MC-B2

проекционно-емкостная

23,8 дюйма (60,5 см), встраиваемый 
дисплей

10

VA, покрытие с защитой от отпечатков 
пальцев

16,7

350 / 315

3000:1

1920 × 1080

да, 6 мм

178° / 178°

- 

IP65 (передняя панель) 

25

OMK2-1

5,8 × 100 × 100

575 × 347 × 42,5

ProLite TF3215MC-B1¹/B1AG²

проекционно-емкостная

31,5 дюйма (80 см), встраиваемый дисплей

30

VA, антибликовое покрытие²

16,7

B1: 500 / 460; B1AG: 500 / 425

3000:1

1920 × 1080

да, 6 мм

178° / 178°

- 

IP65 (передняя панель) 

VGA, HDMI

- / -

питание, HDMI, USB

2

CE, CB, EAC

43

-

10,3 × 100 × 100

739,5 × 434 × 61

ProLite TF1515MC-B2

проекционно-емкостная

15 дюймов (38 см), встраиваемый 
дисплей

10

TN, покрытие с защитой от отпечатков 
пальцев

16,2

350 / 300

800:1

1024 × 768

да, 6 мм

160 / 150

-

IP65 (передняя панель)

16

OMK2-1

2,9 × 100 × 100

364 × 291 × 41,5

ProLite TF1015MC-B2

проекционно-емкостная

10,1 дюйма (25,7 см), встраиваемый 
дисплей

10

VA, покрытие с защитой от отпечатков 
пальцев

16,2

500 / 425

1300:1

1280 × 800

да, 6 мм

170° / 170°

-

IP65 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

- / Выход миниразъема

питание, HDMI, DisplayPort, USB

1,2

VESA DPMS

CE, CB, TÜV-Bauart, EAC, cULus

15

OMK2-1

1,4 × 100 × 100

260,5 × 183,5 × 39,5

черный; безрамочный дизайн

PCAP OPEN
FRAME PCAP OPEN

FRAME PCAP OPEN
FRAME PCAP OPEN

FRAME

Through
glass
touch

Through
glass
touch

Through
glass
touch

Through
glass
touch

Through
glass
touch

15     iiyama I  Промышленные встраиваемые сенсорные мониторы
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16     iiyama I  Гибкие сенсорные мониторы

ГИБКИЕ СЕНСОРНЫЕ МОНИТОРЫ

Встроенные в эффектный корпус, мониторы iiyama се-
рии  34, оснащенные сенсорной технологией и проек-
ционно-емкостными сенсорными экранами, с безра-
мочным дизайном и тщательно продуманной тыльной 
стороной, идеально подходят для интерактивных цифро-
вых панелей и цифровых инфоточек в сложных условиях. 
Благодаря стеклянной накладке на экран они отличают-
ся высокой долговечностью, устойчивостью к царапи-
нам и отличным качеством изображения, при этом сен-
сорная функция остается неизменной, даже если стекло 
поцарапано. Для простоты установки они имеют специ-
альные монтажные отверстия и внешние крепежные 
кронштейны, а степень защиты IP65 означает, что экран 
и лицевая панель полностью защищены от пыли и воды.

ДИСПЛЕИ
СЕРИИ
34 MC

•  Покрытие с защитой от отпечатков пальцев
• Дополнительные внешние крепежные кронштейны
• Ландшафтная/портретная ориентация и установка 

лицевой стороной вверх
• Металлический корпус

Ги
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Звук

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Энергосбережение

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

PCAP

Цвет, покрытие рамки

Крепежные кронштейны 
(дополнительно)

ProLite TF1734MC-B7X

проекционно-емкостная

17 дюймов (43 см), встраиваемый дисплей

10

TN, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

16,2

350 / 315

1000:1

1280 × 1024

170° / 160°

-

IP65 (передняя панель)

- / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB

2

CE, CB, TÜV-Bauart, EAC, cULus, IP65 (передняя панель)

20

3,6

369 × 307 × 47,5

ProLite TF1534MC-B7X

проекционно-емкостная

15 дюймов (38 см), встраиваемый дисплей

10

TN, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

16,2

370 / 330

700:1

1024 × 768

170° / 160°

-

IP65 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

- / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB

2

VESA DPMS

CE, CB, TÜV-Bauart, EAC, cULus, IP65 (передняя панель)

9

2,7

337,5 × 265,5 × 44,5

черный; безрамочный дизайн

OMK1-1

17"15,6"

OPEN
FRAME

ProLite TF1634MC-B8X

проекционно-емкостная

15,6 дюйма (39,5 см), встраиваемый дисплей

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

16,2

450 / 405

700:1

1920 × 1080 

178° / 178°

-

IP65 (передняя панель)

- / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB

0,3

CE, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH

18

2

381 × 230,5 × 46

PCAPPCAP

15"

OPEN
FRAME

* Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama
17     iiyama I  Гибкие сенсорные мониторы
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Звук

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

21,5"

PCAP PCAPOPEN
FRAME

OPEN
FRAME

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания*

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели / с сенсорным 
экраном (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Контрастность (улучш.) (ACR)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудио

Кабели в комплекте

Энергопотребление (макс.) 
в режиме энергосбережения (Вт)

Энергосбережение

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Цвет, покрытие рамки

Крепежные кронштейны 
(дополнительно)

27"

ProLite TF2738MSC-B2

проекционно-емкостная

27 дюймов (68,6 см), встраиваемый дисплей

10

IPS

16,7

500 / 425

1000:1

1920 × 1080

178° / 178°

12 000 000 : 1

IP1X (передняя панель)

2 шт. по 3 Вт / -

DVI, HDMI, DisplayPort / USB

питание, HDMI, DisplayPort, mDP-DP, USB 

0,3

CE, TÜV-Bauart, EAC, IPX1

25

8,3

648,5 × 386,5 × 50

-

ProLite TF2234MC-B7X¹/B7AGB²

проекционно-емкостная

21,5 дюйма (55 см), встраиваемый дисплей

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев, стекло с антибликовым 
покрытием²

16,7

B7X: 350/305; B7AGB: 350 / 300

1000:1 

1920 × 1080

178° / 178°

-

IP65 (передняя панель)

- / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB

B6X: 1; B6AGB: 2

CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus, VCCI, IP65

B6X: 18; B6AGB: 18

4,4

517,5 × 313,5 × 46

OMK1-1

PCAP

ProLite TF1934MC-B7X

проекционно-емкостная

19 дюймов (48 см), встраиваемый дисплей

10

IPS, покрытие с защитой от отпечатков пальцев

16,7

350 / 315

1000:1

1280 × 1024

178° / 178°

- 

IP65 (передняя панель)

VGA, HDMI, DisplayPort / USB

- / -

питание, HDMI, DisplayPort, USB

2

VESA DPMS

CE, CB, TÜV-Bauart, EAC, cULus, ErP

21

4,4

416 × 344 × 46,5

черный; безрамочный дизайн

OMK1-1

19"

OPEN
FRAME

   * Список других поддерживаемых ОС см. на веб-сайте iiyama
18     iiyama I  Гибкие сенсорные мониторы
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19     iiyama I  Сенсорные экраны

Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Звук

Возможности

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

49" 65"

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания

Панель

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели (кд/м²)

Коэффициент светопропускания

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Сенсорное управление 
через стекло / перчатки

Угол обзора 
(по горизонтали / по вертикали)

Класс защиты от воды и пыли

Входные разъемы / 
для сенсорного экрана

Динамики / аудиовыход

Дополнительные

Кабели в комплекте

Стандарты

Класс энергопотребления

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

4K

43"

Цвет, покрытие рамки

55"

PORTRAIT PORTRAIT PORTRAIT PORTRAITFACE-UP FACE-UP FACE-UP FACE-UP

Макс. время непрерывной работы 

Толщина/твердость стекла

Ориентация 

ProLite TF4339MSC-B1AG

проекционно-емкостная

43 дюйма (108 см)

12

VA, стекло с антибликовым покрытием

16,7 млн (8 бит)

400

84 %

4000:1

1920 × 1080 (Full HD)

6 мм/да

178° / 178°

IP54

CE, TÜV-Bauart, EAC, IPX1

G

75

21,5 / 400 × 200

987,5 × 587,7 × 68 

черный; матовое

24/7

3 мм / 7H

горизонтальная, вертикальная, экраном 
вверх

ProLite  TF3239MSC-B1AG/W1AG

проекционно-емкостная

32 дюйма (80 см)

12

VA, стекло с антибликовым покрытием

16,7 млн (8 бит)

500

84 %

3000:1

1920 × 1080 (Full HD)

6 мм/да

178° / 178°

IP54

VGA, DVI, 2 шт. HDMI, DisplayPort, мини-разъем / USB

2 шт. по 8 Вт / мини-разъем

Встраиваемый, RS232c Get/Set, RJ45, безрамочная стеклянная панель

питание, HDMI, DisplayPort, ИК-удлинитель, USB и муфта для кабельной разводки

CE, TÜV-Bauart, EAC, IPX1

G

60

14,5 / 400 × 200

748,5 × 450 × 68 

черный/белый; матовое

24/7

3 мм / 7H

горизонтальная, вертикальная, экраном 
вверх

ProLite TF4939UHSC-B1AG

проекционно-емкостная

49 дюймов (123 см)

15

IPS, стекло с антибликовым покрытием

16,7 млн (8 бит)

500 

84 %

1100:1

3840 × 2160 (4K UHD)

6 мм/да

178° / 178°

IP54

CE, TÜV-Bauart, EAC, IPX1

G

115

30 / 400 × 200

1154 × 684 × 73,5

черный; матовое

24/7

4 мм / 7H

горизонтальная, вертикальная, экраном 
вверх

ProLite TF6539UHSC-B1AG

проекционно-емкостная

65 дюймов (165 см)

50

IPS, стекло с антибликовым покрытием

16,7 млн (8 бит)

500

84 %

1100:1

3840 × 2160 (4K UHD)

6 мм/да

178° / 178°

IP54

CE, TÜV-Bauart, EAC, IPX1

G

145

59,8 / 600 × 400

1530,5 × 905,5 × 67,5 

черный; матовое

24/7

5 мм / 7H

горизонтальная, вертикальная, экраном 
вверх

ProLite TF5539UHSC-B1AG/W1AG*

проекционно-емкостная

55 дюймов (139 см)

15

IPS, стекло с антибликовым покрытием

16,7 млн (8 бит)

500

84 %

1100:1

3840 × 2160 (4K UHD)

6 мм/да

178° / 178°

IP54

CE, TÜV-Bauart, EAC, IPX1

G

120

41 / 600 × 400

1294,5 × 765,5 × 68

черный/белый; матовое

24/7

4 мм / 7H

горизонтальная, вертикальная, экраном 
вверх

2
OPEN

FRAME24/7 OPEN
FRAME24/7 OPEN

FRAME24/7 OPEN
FRAME24/74K 4K2

OPEN
FRAME

PORTRAIT FACE-UP

24/7

32"

* Доступно с IV кв. 2021 г.
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ДИСПЛЕИ СЕРИИ iLFD 
(ИНТЕРАКТИВНЫЕ КРУПНОФОРМАТНЫЕ 
ДИСПЛЕИ)

Профессиональные, надежные и универсальные инте-
рактивные крупноформатные дисплеи iiyama с проек-
ционно-емкостной или инфракрасной мультисенсорной 
технологией PureTouch доступны в  разных размерах 
(от 55 до 98 дюймов). Наши экраны, сочетающие в себе 
лучшие сенсорные технологии, отличаются высокой яр-
костью, исключительной цветопередачей, а также высо-
кой четкостью изображения под любым углом.

Все дисплеи iLFD iiyama просты в использовании, 
не  имеют программных ограничений и пригодны 
для  активного круглосуточного применения. Будучи 
гибридным решением, они могут работать практиче-
ски со всеми имеющимися в настоящее время на рын-
ке устройствами и программным обеспечением, а так-
же автономно: для этого служат встроенные функции 
Android или съемные ПК/ПК OPS.

Панели с разрешением 4K UHD (3480 × 2160) оснащены 
антибликовым покрытием, которое поглощает окру-
жающий свет, уменьшает отражение и обеспечивает 
четкость изображения даже в ярко освещенных местах. 
Датчик окружающего света автоматически регулирует 
яркость дисплея в зависимости от уровня освещенности 
в помещении. 

Операционная система Android предлагает бес-
платные приложения для совместной работы, такие 
как iiWare, приложение цифровой доски, функции Eshare 
и ScreenSharePro для беспроводной трансляции контента 
с дисплея и обратно, а также возможность воспроизведе-
ния мультимедийного контента непосредственно на экра-
не. Словом, серия iiyama iLFD — действительно выда-
ющиеся мониторы для повседневного использования 
в различных коммерческих и образовательных средах.
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4K

Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Дизайн

Возможности

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Панель

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания 

Собственное разрешение

Коэффициент светопропускания

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели (кд/м²)

Угол обзора 
(по горизонтали / по вертикали)

Толщина/твердость стекла

Кабели в комплекте

Ориентация

Цвет, покрытие рамки 

Стандарты

Энергопотребление в режиме 
включения

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Дополнительные

Видеовход и выход

Аудиовыход и выход

Аксессуары в комплекте

Управление

USB

Макс. время непрерывной работы 

VGA, 2 шт. HDMI (2.0)

Мини-разъем (вход и выход), динамики 2 шт. по 10 Вт

Мини-разъем (вход и выход), динамики 2 шт. по 10 Вт

Мини-разъем (вход и выход), S/PDIF (оптический), 
динамики 2 шт. по 12 Вт

1 шт. USB-вход (для сенсорного экрана), RS232c, 2 входа RJ45 (автопереключатель для ПК и Android, 1000 Мбит/с) 2 шт. USB-входа (для сенсорного экрана), RS232c, 
RJ45 (LAN для Android)

4 шт. (воспроизведение мультимедиа / периферийные устройства / хранилище — лицевая сторона: 2 шт. 2.0, правая сторона: 2 шт. 2.0) 5 шт. USB 3.0, (2 спереди внизу, 3 на задней панели)

iiWare 8.0 (ОС Android 9.0) с Note, веб-браузер, диспетчер файлов, облачные диски, WPS o�ce, ScreenSharePro и Eshare для беспроводного подключения к устройствам,
датчик освещенности, 16 ГБ встроенной памяти и металлический корпус

Модуль совместной работы по Wi-Fi, 2 сенсорных пера (2 функции наконечника), пульт ДУ, кабели и руководства по установке. 
Серия 02 также поставляется с монтажными кронштейнами для NUC и веб-камеры.

4K4K4K

VA, стекло с антибликовым покрытием

инфракрасная

65 дюймов (163,9 см)

20

3840 × 2160 (4K UHD)

88 %

5000:1

1,07 млрд (10 бит)

400

178° / 178°

4 мм / 7H

горизонтальная

16/7

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, REACH (RoHS, Iot5) CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, 
REACH

175

38,5 / 600 × 400

1489 × 897 × 86

ProLite TE6502MIS-B1AG

черный; матовое

OPC5801BC SPC5801BC, SPC5801BC-2, SPC5802BC

питание, HDMI, USB (сенсорный)

VA, стекло с антибликовым покрытием

инфракрасная

75 дюймов (189,3 см)

20

3840 × 2160 (4K UHD)

88 %

5000:1

1,07 млрд (10 бит)

400

178° / 178°

4 мм / 7H

горизонтальная

16/7

240

51,9 / 800 × 400

1709 × 1020 × 86

ProLite TE7502MIS-B1AG

IPS, стекло с антибликовым покрытием IPS, стекло с антибликовым покрытием

инфракрасная инфракрасная

86 дюймов (217,4 см) 54,6 дюйма (138,8 см)

20 20

3840 × 2160 (4K UHD) 3840 × 2160 (4K UHD)

88 % 88 %

1200:1 1200:1

1,07 млрд (10 бит) 1,07 млрд (8 бит + FRC)

400 390

178° / 178° 178° / 178°

4 мм / 7H 3 мм / 7H

горизонтальная горизонтальная

16/7 18/7

315

66,8 / 800 × 600 26,8 / 400 × 200

питание, USB, HDMI

1957 × 1159 × 86 1269 × 773 × 86

ProLite TE8602MIS-B1AG

160

ProLite TE5503MIS-B2AG

Статическая контрастность

iiWare iiWareiiWareiiWare

OPS-разъем для ПК

Дополнительные 

65" 75" 86" 55"
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ОЦЕНИТЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВОЕ ВСТРОЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО 
ПРОЦЕССА, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, 
ОБУЧЕНИЯ И СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ 

Дополнительный мини-ПК iiyama 
с процессором Intel® Core™ i5 превра-
щает дисплеи в автономное решение. 

SPC5802BC
Съемный ПК на базе Intel® i5 8 поколе-
ния с Windows® 10 IoT Корпоративная, 
платформой vPro и TPM (доверенным 
платформенным модулем)

SPC5801BC
Съемный на базе Intel® i5 8 поколения 
с Windows® 10 IoT Корпоративная

OPC5801BC
Съемный ПК OPS Intel® i5 с Windows® 
10 IoT Корпоративная.

Просто вставьте съемный ПК iiyama 
(OPS) и сразу приступайте к работе.

ИК-ДАТЧИК PURETOUCH
Точность касания 1 мм 

для максимально плав-
ных и быстрых заметок 

с помощью инфракрасной 
сенсорной технологии с 20 

точками касания.

АВТОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ
Съемный ПК для полного 

контроля, безопасности 
и гибкости Windows 10 IoT, 

включая всю экосистему 
Microsoft.

SCREENSHARE PRO
Поддерживает AirPlay, Chromecast 
и Miracast для удобства совмест-
ного доступа к контенту, его 
трансляции и редактирования 
между вашим устройством (ноут-
буком, планшетом или телефоном) 
и устройством серии 04.

IIWARE 9.0
Приложение Note, браузер, 
облачный диск и возможность 
загружать сторонние приложе-
ния, необходимые для вашей 
организации.

СЕРИЯ 04
ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ АУДИТОРИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Блокировка экрана 
и защита паролем USB 
гарантируют безопасность 
пользователя, а новое 
приложение Clean очистит 
все используемые данные 
и пароли.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
USB-C
Поддерживает новейшие 
видео-, аудио- и сенсорные 
сигналы через один порт 
и даже заряжает ваше 
устройство с мощностью 
65 Вт.

PureTouch-IR

PC Slot

iiWare

ScreenSharePro

Security
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Дизайн

Возможности

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Панель

Сенсорная технология

Категория размера

Число точек касания 

Собственное разрешение

Коэффициент светопропускания

Цвета дисплея (млн)

Яркость панели (кд/м²)

Угол обзора 
(по горизонтали / по вертикали)

Толщина/твердость стекла

Кабели в комплекте

Ориентация

Цвет, покрытие рамки 

Стандарты

Энергопотребление в режиме 
включения

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Дополнительные

Видеовход

Аксессуары в комплекте

Аудиовход

Аудиовыход

Управление

USB

Макс. время непрерывной работы 

Статическая контрастность

OPS-разъем для ПК

Дополнительные 

VGA, 3 шт. HDMI (2.0), USB-C (3.1)

2 шт. USB-вход (для сенсорного экрана), RS232c, 2 входа RJ45 (автопереключатель для ПК и Android, 1000 Мбит/с)

Мини-разъем

S/PDIF (оптический), мини-разъем, динамики 2 шт. по 16 Вт

5 шт. USB (2 шт. 3.0 спереди, 2 шт. 3.0 справа, 1 шт. USB-C 3.1)

iiWare 8.0 (ОС Android 9.0) с Note, веб-браузер, диспетчер файлов, облачные диски, WPS o�ce, ScreenSharePro и Eshare для беспроводного подключения 
к устройствам, датчик освещенности, 32 ГБ встроенной памяти, беспроводное обновление прошивки и металлический корпус

Модуль совместной работы по Wi-Fi, 4 сенсорных пера (2 функции наконечника), крепежные кронштейны для NUC и веб-камеры, руководства по установке.

98"

24/7 24/7 24/7 24/74K 4K 4K 4K

IPS, стекло с антибликовым покрытием, крепление 
вплотную к стене

ИК-датчик PureTouch

65 дюймов (163,9 см)

20

3840 × 2160 (4K UHD)

88 %

1200:1

1,07 млрд (8 бит + FRC)

400

178° / 178°

3 мм / 7H

горизонтальная

24/7

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC)

190

38 / 600 × 400

1489 × 897 × 86

ProLite TE6504MIS-B2AG

черный; матовое

SPC5801BC, SPC5801BC-2, SPC5802BC OPC5801BC

питание, HDMI, USB (сенсорный)

IPS, стекло с антибликовым покрытием, крепление 
вплотную к стене

ИК-датчик PureTouch

75 дюймов (189,3 см)

20

3840 × 2160 (4K UHD)

88 %

1200:1

1,07 млрд (8 бит + FRC)

400

178° / 178°

3 мм / 7H

горизонтальная

24/7

260

50,8 / 800 × 400

1709 × 1020 × 86

ProLite TE7504MIS-B2AG

IPS, стекло с антибликовым покрытием, крепление 
вплотную к стене

ИК-датчик PureTouch

86 дюймов (217,4 см)

20

3840 × 2160 (4K UHD)

88 %

1200:1

1,07 млрд (8 бит + FRC)

400

178° / 178°

3 мм / 7H

горизонтальная

24/7

390

64,4 / 800 × 600

1957 × 1159 × 86

ProLite TE8604MIS-B2AG

IPS, стекло с антибликовым покрытием, крепление 
вплотную к стене

ИК-датчик PureTouch

98 дюймов (247,7 см)

20

3840 × 2160 (4K UHD)

88 %

1200:1

1,07 млрд (8 бит + FRC)

400

178° / 178°

4 мм / 7H

горизонтальная

24/7

222

103,5 / 800 × 600

2244,5 × 1323 × 90,5

ProLite TE9804MIS-B1AG

PureTouch-IR PureTouch-IR PureTouch-IR PureTouch-IRiiWare iiWare iiWare iiWareScreenSharePro ScreenSharePro ScreenSharePro ScreenShareProPC Slot PC Slot PC Slot

86"75"65"



ДИСПЛЕИ LFD-СЕРИИ (ДИСПЛЕИ КРУПНОГО ФОРМАТА)

Профессиональные дисплеи LFD от iiyama доступны в разных 
размерах (от 32 до 98 дюймов) и с различными панелями, такими 
как IPS и VA. Их отличает высокая яркость, исключительная цвето-
передача, высокая четкость изображения под любым углом.

Они доступны в формате Full HD (1920 × 1080) с высоким разре-
шением 4K UHD (3480 × 2160), идеально подходят для использо-
вания в качестве рекламных и информационных панелей в сфере 
розничной торговли, бизнеса, образования, транспорта и здра-
воохранения. Наши крупноформатные дисплеи поддерживают 
как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию, и это по-
могает им производить максимально сильное впечатление в за-
висимости от цели применения.

Android, разъем SDM Intel® и аварийное переключение 
сигнала
Встроенная ОС Android позволяет легко настроить дисплей 
с учетом ваших потребностей и устанавливать приложения пря-
мо на него. Разъем SDM от Intel® поддерживает встроенный ПК 
для максимальной гибкости, безопасности и контроля, а функция 
аварийного переключения гарантирует, что ваш контент будет 
всегда активно отображаться с выбранных вами входов.

Дисплеи серии 42 с тонкой рамкой и яркостью 500 кд/м2 иде-
ально подходят для цифровых информационных панелей 
и коммуникации в магазинах, а также для розничной торговли 
и передачи данных. С помощью мультимедийного контента, та-
кого как видео и виджеты, можно за считаные минуты разрабо-
тать эффективную рекламу и запланировать ее показ на различ-
ных дисплеях с помощью Nsign.

Дисплеи серии 52 — идеальное комплексное решение для сред, 
где критически важны производительность и надежность. Благо-
даря функции аварийного переключения они автоматически обна-
руживают источники входного сигнала. Если на входе по умолча-
нию нет сигнала, они автоматически переключатся на следующий 
доступный вход. Таким образом, можно расставить приоритеты 
для ряда входов (включая вход браузера, медиапроигрывателя 
и  пользовательский), чтобы ваш контент всегда активно отобра-
жался.

Дисплеи серии 70 с высокой яркостью 700 кд/м2 будут демон-
стрировать четкий динамичный контент для привлечения вашей 
аудитории. С помощью этих ультратонких дисплеев можно офор-
мить коммерческий интерьер, представив их как произведение 
искусства с помощью прилагаемых кронштейнов для крепления 
вплотную к стене. А поскольку глубина установки по сравнению 
с аналогичными моделями меньше на 50  %, потрясающие дис-
плеи с великолепным изображением и общей глубиной 25–35 мм 
можно функционально и элегантно расположить в любых зонах 
помещения.
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Интерфейсы и разъемы

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

Возможности

Характеристики дисплея

Цвета дисплея (млн)

Ориентация

Яркость панели (кд/м²)

Статическая контрастность

Собственное разрешение

Категория размера

Коэффициент светопропускания

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Панель

Видеовход

Аудиовход

Аудиовыход

Управление

USB

Кабели в комплекте

Цвет, покрытие рамки

Стандарты

Класс энергопотребления

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Дополнительные

4K Slim
line 18/7

RJ45
+

RS232C

RJ45
+

RS232C

RJ45
+

RS232C

Макс. время непрерывной работы 

1,07 млрд (10 бит)

горизонтальная

350

5000:1

3840 × 2160 (4K UHD) 

42,5 дюйма (107,9 см)

84 %

178° / 178°

VA

DVI-I, 2 шт. HDMI

Мини-разъем

1 шт. USB 2.0, 1 шт. USB 3.0 (воспроизведение мультимедиа)

G

120

8,7 / 400 × 400

968,2 × 559,4 × 60

Android OS, iiSignage

ProLite LE4340UHS-B1

18/7

16.7 (6 бит)

горизонтальная

350

3000:1

1920 × 1080 (Full HD)

43 дюйма (108 см)

84 %

178° / 178°

VA

G

73

8,7 / 400 × 400, 200 × 200

968 × 559,5 × 61

-

ProLite LE4340S-B1

12/7

16.7 (6 бит)

горизонтальная

350

4000:1

1920 × 1080 (Full HD)

31,5 дюйма (80 см)

84 %

178° / 178°

VA

VGA, DVI, HDMI, комп. видео

мини-разъем, RCA (левый/правый)

RCA (левый/правый), динамики 2 шт. по 10 Вт RCA (левый/правый), динамики 2 шт. по 10 Вт

RS232c (вход/выход), RJ45 (LAN), ИК (вход/выход) RS232c (вход/выход), RJ45 (LAN), ИК (вход/выход)

1 шт. USB 2.0, воспроизведение мультимедиа

питание, VGA, DVI, RS232c

черный; матовое

CE, CB, TÜV-Bauart, EAC

G

42

5,2 / 200 × 200, 100 × 100

726,5 × 425,2 × 63,5 

-

ProLite LE3240S-B2

12/7 

1,07 млрд (10 бит)

горизонтальная

350

4000:1

3840 × 2160 (4K UHD) 

49,5 дюйма (127 см)

84 %

178° / 178°

VA

G

140

12,6 / 400 × 400

1123,5 × 646,5 × 68

ProLite LE5040UHS-B1

18/7

4K Slim
line 18/7

350

4000:1

3840 × 2160 (4K UHD)

54,6 дюйма (139 см)

84 %

1,07 млрд (10 бит)

VA

горизонтальная 

G

145

16 / 400 × 400

1239,2 × 711,6 × 61,7

ProLite LE5540UHS-B1

178°/178°

18/7

55"50"43" 43"32"

4K 18/7Slim
line

Д
исплеи крупного ф
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Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Дизайн

Возможности

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Панель

Категория размера

Собственное разрешение

Статическая контрастность

Ориентация

Макс. время непрерывной 
работы

Яркость панели (кд/м²)

Угол обзора 
(по горизонтали / по вертикали)

Цвета дисплея (млн)

Цвет, покрытие рамки

Класс энергопотребления

Стандарты

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг) / VESA (мм)

Кабели в комплекте

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Медиаплеер

Последовательное подключение

Дополнительные

Видеовход

Видеовыход

Аудиовыход

Аудиовход

Управление

USB

500

178°/178°

1,07G (8 бит + FRC)

горизонтальная/вертикальная

3840 × 2160 (4K UHD)

4000: 1

49,5 дюйма (125,7 см)

18/7

VA

147

G

14,7 / 400 × 400

1128,5 × 649 × 63,5

Да

Да (ИК)

Android 8.0, узкая рамка экрана, модуль Smart Display Module (S/L), платформа Nsign, автоматическое определение входа, аварийное переключение, беспроводное обновление прошивки

ProLite LH5042UHS-B3

500

178°/178°

1,07G (10 бит)

горизонтальная/вертикальная

3840 × 2160 (4K UHD)

1300:1

42,5 дюйма (108 см)

18/7

IPS

1 шт. DVI, 3 шт. HDMI, 1 шт. DisplayPort

HDMI, DisplayPort (выход MST, последовательное подключение)

2 динамика по 10 Вт, RCA (левый/правый)

Мини-разъем

RS232c, RJ45, ИК

2 шт. (1 шт. 2.0, 1 шт. 3.0)

черный; матовое 

G

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

116

10,7 / 200 × 200

питание, HDMI, RS-232c 

973 × 561,2 × 63,5

ProLite LH4342UHS-B3

4K SDM
Slot

Slim
line 18/74K SDM

Slot
Slim
line 18/7

500

1,07G (8 бит + FRC)

горизонтальная/вертикальная

3840 × 2160 (4K UHD)

1300:1

178°/178°

64,5 дюйма (164 см)

18/7

IPS

183

G

27,8 / 400 × 400

1462,5 × 837,5 × 69

ProLite LH6542UHS-B3

500

1,07G (8 бит + FRC)

горизонтальная/вертикальная

3840 × 2160 (4K UHD)

1300: 1

178°/178°

54,6 дюйма (138,8 см)

18/7

IPS

133

G

16,7 / 400 × 400

1242 × 712,5 × 63,5

ProLite LH5542UHS-B3

4K SDM
Slot

Slim
line 18/7

55"

4K SDM
Slot

Slim
line 18/7

43" 65"50"
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Характеристики дисплея

Дизайн

Возможности

Физические характеристики

Панель

Категория размера

Собственное разрешение

Статическая контрастность

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Ориентация

Макс. время непрерывной 
работы

Яркость панели (кд/м²)

Цвета дисплея (млн)

Класс энергопотребления

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Медиаплеер

Кабели в комплекте

Последовательное 
подключение

Дополнительные

Стандарты

Видеовход

Видеовыход

Аудиовыход

Аудиовход

Управление

USB

Интерфейсы и разъемы

Энергосбережение / стандарты
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ата

УДОБНАЯ РАБОТА С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ ESHARE*

Если вам нужна дополнительная информация 
или вы хотите зарегистрировать свой крупно-
форматный дисплей iiyama для получения бес-
платного ключа, посетите целевую страницу 
EShare. 

86"

Да

питание, HDMI, RS-232c 

Да (ИК)

Android 8.0, узкая рамка экрана, модуль Smart Display Module (S/L), платформа Nsign, 
автоматическое определение входа, аварийное переключение, беспроводное обновление прошивки 

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

4K 4KSDM
Slot

SDM
Slot

Slim
line

Slim
line18/7 18/7

1 шт. DVI, 3 шт. HDMI, 1 шт. DisplayPort

500

1,07G (10 бит)

горизонтальная/вертикальная

3840 × 2160 (4K UHD)

1200:1

178°/178°

85,6 дюйма (217 см)

18/7

IPS

444

G

49,5 / 600 × 400

1929 × 1100 × 69,5 

ProLite LH8642UHS-B3

DisplayPort (выход MST, последовательное подключение)

2 динамика по 10 Вт, RCA (левый/правый) 

Мини-разъем

RS232c, RJ45, ИК

2 шт. (1 шт. 2.0, 1 шт. 3.0)

черный; матовое 

G

500

1,07G (10 бит)

горизонтальная/вертикальная

3840 × 2160 (4K UHD)

1400:1

178°/178°

74,5 дюйма (189 см)

18/7

IPS

255

36,8 / 600 × 400

1683,5 × 961,5 × 69,6 

ProLite LH7542UHS-B3

EShare — это полнофункциональное приложение для  беспро-
водной совместной работы, предназначенное для предприятий 
и учреждений образования. 

С EShare доступно двустороннее зеркальное отображение экрана 
и двустороннее сенсорное управление между ноутбуками и круп-
ноформатными дисплеями без каких-либо кабелей. 

Взаимодействие с пользователем становится естественным и при-
ятным процессом, идеально подходящим для деловых и образо-
вательных презентаций. Беспроводной совместный доступ стал 
проще, чем когда-либо прежде. Создайте условия для комфортно-
го творчества и эффективного сотрудничества на вашем предпри-
ятии или в школе. 

Обратите внимание, что EShare доступно только на мониторах 
iiyama серий 02, 03, 04, 40UHS, 42 и 52.

75"

Цвет, покрытие рамки



Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Возможности

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Дизайн

ProLite LH5552UHS-B1

Да

Android 8.0, модуль Smart Display Module (S/L), 
платформа Nsign, автоматическое определение входа, аварийное переключение, EShare, беспроводное обновление прошивки, хранилище 32 ГБ

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, REACH

1 шт. DVI, 3 шт. HDMI, 1 шт. DisplayPort

RS-232c, сквозной канал для ИК DisplayPort 
(выход MST, последовательное подключение)

Мини-разъем Мини-разъем

Динамики 2 шт. по 10 Вт Динамики 2 шт. по 10 Вт

RS-232C, RJ45 (LAN), ИК RS-232C, RJ45 (LAN), ИК

2 шт. (2.0) 2 шт. (2.0)

55 дюймов (138,8 см)

3840 × 2160 (4K UHD)

500

5000:1

178°/178°

178°/178°

горизонтальная/вертикальная

1241 × 712,6 × 63,5

16,7 / 400 × 400

питание, HDMI, RS-232c

133

G

черный; матовое

24/7

VA

43" 50" 55"

Панель

Категория размера

Собственное разрешение

Яркость панели (кд/м²)

Статическая контрастность

Цвета дисплея (млн)

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Кабели в комплекте

Ориентация

Цвет, покрытие рамки

Стандарты

Класс энергопотребления

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Дополнительные

Медиаплеер

Видеовход

Видеовыход

Аудиовход

Аудиовыход

Управление

USB

Макс. время непрерывной работы 

ProLite LH3252HS-B1 ProLite LH5052UHS-B1ProLite LH4352UHS-B1

32 дюйма (80 см)

1920 × 1080 (Full HD)

400

1200:1

178°/178°

16,7 млн /8 бит

горизонтальная/вертикальная

726,5 × 425,4 × 69,1

5,7 / 200 × 200

питание, HDMI, RS-232c

45

G

черный; матовое

24/7

1 шт. DVI-I, 2 шт. HDMI

Да

Android 8.0, платформа Nsign, автоматическое 
определение входа, аварийное переключение, EShare, 
беспроводное обновление прошивки, хранилище 32 ГБ

RS-232c, сквозной канал для ИК DisplayPort
(выход MST, последовательное подключение)

43 дюйма (108 см)

3840 × 2160 (4K UHD)

500

1200:1

178°/178°

1,07 млрд (8 бит + FRC)

горизонтальная/вертикальная

973 × 561 × 63,5

10,7 / 200 × 200

питание, HDMI, RS-232c

116

G

черный; матовое

24/7

50 дюймов (125,7 см)

3840 × 2160 (4K UHD)

500

4000:1

178°/178°

1,07 млрд (8 бит + FRC)

горизонтальная/вертикальная

1128,4 × 649 × 63,5

14,8 / 400 × 400

питание, HDMI, RS-232c

147

G

черный; матовое

24/7

IPS IPS VA

4K 4K 4K 4K24/7 24/7 24/7 24/7Slim
line

Slim
line

Slim
line

Slim
line

SDM
Slot

SDM
Slot

SDM
Slot

32"
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Возможности

Характеристики дисплея

Интерфейсы и разъемы

Дизайн

Физические характеристики

Энергосбережение / стандарты

Панель

Категория размера

Собственное разрешение

Яркость панели (кд/м²)

Статическая контрастность

Цвета дисплея (млн)

Угол обзора  
(по горизонтали / по вертикали)

Кабели в комплекте

Ориентация

Цвет, покрытие рамки

Стандарты

Класс энергопотребления

Энергопотребление (станд.), Вт

Вес (кг) / VESA (мм)

Размеры, Ш × В × Г (мм)

Дополнительные

Медиаплеер

Видеовход

Видеовыход

Аудиовход

Аудиовыход

Управление

USB

Макс. время непрерывной работы 

ProLite LH6552UHS-B1 ProLite LH4370UHB-B1ProLite LH9852UHS-B1 ProLite LH5570UHB-B1

65 дюймов (163,9 см)

3840 × 2160 (4K UHD)

500

1200:1

178°/178°

1,07 млрд (8 бит + FRC)

горизонтальная/вертикальная

1462,3 × 837,3 × 93,4

27,8 / 400 × 400

питание, HDMI, RS-232c

183

G

черный; матовое

24/7

Да

Android 8.0, модуль Smart Display Module (S/L), 
платформа Nsign, автоматическое определение входа, 
аварийное переключение, EShare, беспроводное 
обновление прошивки, хранилище 32 ГБ

Разъем для OPS, последовательное подключение

97,5 дюйма (247,7 см)

3840 × 2160 (4K UHD)

500

1300:1

178°/178°

1,07 млрд (10 бит)

горизонтальная/вертикальная

2193,2 × 1248,2 × 88,5

91,4 / 800 × 500

питание, HDMI, DisplayPort (DP-mDP), RS232c

334

G

черный; матовое

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, поддержка RoHS, ErP, 
WEEE, REACH

CE, CB, TÜV-Bauart, EAC

24/7

1 шт. DVI, 3 шт. HDMI, 1 шт. DisplayPort 3 шт. HDMI, DisplayPort, комп. видео 2 шт. HDMI

-

-

RS-232c, сквозной канал для ИК, DisplayPort (выход 
MST, последовательное подключение)

DisplayPort (v.1.2, последовательное подключение)

Мини-разъем мини-разъем, RCA (левый/правый)

Динамики 2 шт. по 10 Вт Мини-разъем, RCA (левый/правый), S/PDIF, 
динамики 2 шт. по 10 Вт

Мини-разъем

RS-232C, RJ45 (LAN), ИК

2 шт. (2.0)

Да

Android OS 9.0, iiWare

RS-232C, RJ45 (LAN), ИК RS232c (вход/выход), RJ45 (LAN),

2 шт. (2.0) 1 шт. (2.0), воспроизведение мультимедиа

43 дюйма (108 см)

3840 × 2160 (4K UHD)

700

4000:1

178°/178°

1,07 млрд (8 бит + Hi-FRC)

горизонтальная/вертикальная

967,5 × 555,5 × 25

CE, TÜV-Bauart, поддержка RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

12,5 / 400 × 400

90

G

черный; матовое

24/7

55 дюймов (138,8 см)

3840 × 2160 (4K UHD)

700

4000:1

178°/178°

1,07 млрд (8 бит + Hi-FRC)

горизонтальная/вертикальная

1234 × 704 × 34,5

21,5 / 400 × 400

питание, USB, HDMI, RS-232c, ИК-удлинитель

110

G

черный; матовое

24/7

2 шт. HDMI (макс. 3840 × 2160, 60 Гц)

-

-

IPS IPS VA VA

4K4K 24/724/7 24/7 24/7
PORTRAIT

Slim
line

Slim
lineSDM

Slot

98" 43" 55"

iiWare iiWare

Ultra
Slim

Ultra
Slim

PORTRAIT PORTRAIT
cd/m2
700

cd/m2
700Zero-Gap

Wall
Mount

Zero-Gap
Wall

Mount

65"

4K 4K



(И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е)

 к
ру

пн
оф

ор
м

ат
ны

е 
ди

сп
ле

и:
 а

кс
ес

су
ар

ы

30     iiyama I  (Интерактивные) крупноформатные дисплеи: аксессуары

MD 052B1000
400 × 400 мм

MD 052B1010
400 × 600 мм

MD 052B2010
800 × 600 мм

EW -7811UTC
Беспроводной 
двухполосный 
адаптер для mini USB

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

WP D001HU
Адаптер HDMI для беспроводной 
презентации (кроме EW-7811UTC)

АДАПТЕР WI-FI ФУНКЦИИ БЕСПРОВОДНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ESHARE УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ 
ПАНЕЛЬ

ПЛАТФОРМА С КЛАВИАТУРОЙ

MD 052B2040
800 × 800 мм — для дисплеев диагональю 
от 86 до 98 дюймов 

MD 052B2000 
800 × 400 мм

MD 052B7285
Универсальный кронштейн звуковой панели 
для напольных подъемников и настенных 
креплений

MD 063B7240
Платформа с клавиатурой для напольных 
подъемников для дисплеев диагональю до 70"

WP D001HU KIT
Адаптер HDMI для беспроводной 
презентации (включая EW-7811UTC)

EShare — это полнофунк-
циональное приложение 

для беспроводной совместной 
работы, предназначенное для пред-
приятий и учреждений образования. 
Различные адаптеры HDMI позволяют 
с легкостью проводить по Wi-Fi 
беспроводные презентации на других 
устройствах.

* Более подробную информацию об 
Eshare см. на стр. 27.

MD 062B7105K
800 × 600 мм, для дисплеев диагональю до 98", 
электрическая регулировка высоты

НАПОЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ-ТЕЛЕЖКИНАСТЕННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

MD 052W7155K
800 × 600 мм, для дисплеев диагональю до 98", 
электрическая регулировка высоты

052W7155KMD 052W7150K
800 × 600 мм, для дисплеев диагональю до 86", 
электрическая регулировка высоты

MD 062B7295K
800 × 600 мм, для дисплеев диагональю до 98", 
электрическая регулировка высоты

MD 062B7275 A
800 × 400 мм, для дисплеев диагональю до 98",  
электрическая регулировка высоты

(ИНТЕРАКТИВНЫЕ) КРУПНОФОРМАТНЫЕ ДИСПЛЕИ: АКСЕССУАРЫ

Монтажные решения от iiyama гарантируют максимальную гибкость как для пользователей, так и для помещений. Выберите электрическую регулировку высоты для удобной и бесшумной настройки в стаци-
онарных установках. Если вам важнее мобильность решения, то напольный подъемник на колесах, вероятно, станет идеальным выбором для модульной установки в различных условиях. Получите полный 
контроль над своим контентом с помощью беспроводных адаптеров и с легкостью улучшайте звук ваших крупноформатных дисплеев на подъемнике или с настенным креплением с помощью универсальной 
звуковой панели либо добавьте удобную платформу для клавиатуры.



1

3

2

4

НАЧНИТЕ РАБОТУ С NSIGN И IIYAMA УЖЕ СЕГОДНЯ 

Создавайте привлекательную среду взаимодействия в ваших помещениях 
с помощью программного обеспечения nsign. 

Nsign — это интеллектуальная и интуитивно понятная платформа SaaS 
для  хранения, планирования и широковещательных трансляций контента 
в облаке. Она предоставляет вам полный повсеместный контроль над диспле-
ями, обеспечивает масштабируемость и динамическую демонстрацию рекла-
мы из  универсального концентратора контента.

Пусть ваш магазин заработает 
на полную

Требуется лицензия nsign: подробнее 
см. на целевой странице nsign.

Присоединяйтесь к самой мощной, интуитивной и масштабируе-
мой платформе интеллектуального цифрового взаимодействия 
(Smart Digital Communication Platform) и узнайте, как достичь впечат-
ляющих результатов за 4 простых шага.

     Запланируйте списки воспроизведения

Решите, когда запускать списки воспроизведения, и запланируйте ежеднев-
ный, еженедельный или ежемесячный контент либо создавайте события 
на определенные даты и время.

        Создайте списки воспроизведения

Создавайте свои списки воспроизведения, определяя тип контента и продол-
жительность каждого из них, задавая полноэкранный режим или разделение 
экрана на разные зоны, чтобы добиться максимальной эффективности.

        Загрузите свой контент

Управляйте своими цифровыми библиотеками в облаке. Загрузите свой кон-
тент, распределите его по папкам и создайте свои собственные теги и метки, 
чтобы все нужное было легко найти.

        Подключите свои экраны

Выберите, на каком экране вы будете транслировать каждый вид контента, 
сопоставив проигрыватели с расписанием, и начните общаться со своей ау-
диторией.

Д
исплеи крупного ф
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Контактные данные:

iiyama International

Wijkermeestraat 8
2131 HA Hoofddorp
The Netherlands (Нидерланды)

info@iiyama.com
www.iiyama.com

Мы с гордостью произносим название бренда iiyama, потому что с ним связано более 25 миллионов 
различных историй. Ваши истории о связи с миром.

Японская компания iiyama — ведущий мировой производитель дисплеев; с 1973 года помогает лю-
дям и организациям взаимодействовать с окружающим миром. Настольные мониторы iiyama окру-
жают людей на работе и дома. Крупноформатные дисплеи iiyama и решения с сенсорными экранами 
помогают предприятиям донести свои идеи до партнеров и клиентов. А игровые мониторы iiyama 
G-Master #monitors4gamers открывают для геймеров возможность полностью раскрыть свой игро-
вой потенциал. 

DESKTOP TOUCHSCREEN (i)LFD GAMING




