
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1540 x 25 x 25mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1590 x 50 x 25mm

Waga (bez pudła) 4.5kg

Waga (z pudłem) 4.9kg

Kod EAN 4948570033317

Zestaw montażowy do podnośnika podłogowego i ściennego

Zestaw montażowy dla użytkowników, którzy chcą zainstalować 105" monitor z wykorzystaniem uchwytów MD-WLIFT2031-W1
lub MD-CAR2031-B1. To rozwiązanie jest kompatybilne z modelami: ProLite TE10518UWI-B1AG, ProLite LH10551UWS-
B1AG
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https://iiyama.com/pl_pl/products/md-wlift2031-w1/
https://iiyama.com/pl_pl/products/md-car2031-b1/
https://iiyama.com/pl_pl/products/prolite-te10518uwi-b1ag/
https://iiyama.com/pl_pl/products/prolite-lh10551uws-b1ag/


Powiązane produkty MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.
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