
Tip masaüstü monitör için sıkıştırmalı masa montajı

Ekran sayısı 1

Masa montajı masa kelepçesi veya masa rondelası

Ekran boyutu 10'' - 27''

Yükseklik ayarı 0 - 410mm

Ekran döndürme PIVOT 90°

Eğim -85° - 15°

Dönme 360°

Maksimum ağırlık kapasitesi 5kg / monitör

VESA minimum 75 x 75mm

VESA maksimum 100 x 100mm

Şık ve şık hareketli monitör kolu - tekli

iiyama DS3001C-B1, 27 inçe kadar düz ekranlar için bir masa montajıdır (gromet veya kelepçe). Kolu kullanmak, masanızda ek
alan kazanmanızı garanti eder ve kablo yönetim sistemi, iş yerini düzenli tutmanıza yardımcı olur. Ancak daha da önemlisi,
eğme, döndürme, yükseklik ve döndürme gibi geniş ayar yetenekleri sunan kol, ergonomik vücut duruşu sağlayarak ekran
konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlayabilmenizi sağlar.
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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