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PROLITE T1932MSC-B5X

19" kapacitni dotykovy IPS displej s 10ti body dotyku

ProLite T1932MSC-B5X je 19" multi-dotykovy displej zaloZzen na kapacitni dotykové technologii, ktera diky sklenénym
prekrytim pokryvajici obrazovku zaru€uje vysokou trvanlivost, odolnost vi¢i poskrabani a perfektni obraz se skvélym vykonem.
Dotykové funkce zlstavaji beze zmeény i v pfipadé, kdy sklo je poskrabano. Pevna a stabilni zakladna podporuje dotykovy
displej svym nastavitelnym stojanem, jenz nabizi plnych 90 stupriti polohovacich uhld. Tlaéitka menu, ktera jsou umistény na
strané obrazovky, mohou byt uzamceny, aby se zabranilo neopravnénému zasahu. Monitor obsahuje Sikovnou funkci pro
deaktivaci dotykového displeje pro &isténi. Hrany skla displeje jsou od okraje k okraji, tim vytvafi poutavé provedeni s vysokou

sveételnosti, které zarucuje dokonalou Cistotu obrazu a zafivé barvy.

IPS displays are best known for wide viewing angles and
natural, highly accurate colours. They are especially

IPS

suited for colour-critical applications.

SCRATCH RESISTANCE
AND DURABILITY

Odolnost proti poSkrabani

Odolnost proti poskrabani je nezbytné pro dotykové
feSeni pouzivanych na vefejnych mistech a ve Skolach.
Tohoto je dosazeno diky sklu pokryvajici obrazovku. To
zaruCuje vysokou odolnost dotykové funkce, a co je jesté

je poskrabané sklo.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Velikost bodu

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované OS

Edge to edge glass

19", 48cm

IPS LED

1280 x 1024 (1.3 megapixel)

5:4

250 cd/m?

225 cd/m? kromé dotekového panelu
90%

1000:1 kromé dotekového panelu
14ms

horizontalni/vertikalni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dol(: 89°/89°
16.7min

31 - 80kHz

374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8"
0.2928mm

¢erna, matna

projective capacitive

10 (HID, pouze s podporovanymi OS)
stylus, prst, rukavice (latex)

usB

VSechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operaénim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty

Digitalni vstupni porty

Audio Out
HDCP

@ VLASTNOSTI

Ochrana proti vodé a prachu

Zamek klaves OSD

@ OBECNE

Jazyky OSD
Kontrolni tlaéitka

Nastavitelné parametry

Vyhoda
Plug&Play

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Reproduktory 2 x 1W

ano

IP54 (front)

ano

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Menu, Nahoru / Jas, Dolt / Kontrast, Vybér , Power

kontrast, jas, autokonfigurace, pozice horizontalni, vertikalni, taktovani, faze,
pozice menu OSD v horizontdlu i vertikalu, ¢as odchodu z menu OSD, zmén,
vstup signélu, jazyk menu OSD, teplota barev

Kensington-lock™ pfipraven

DDC2B
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@ MECHANICKE GASTI

Uhel naklonu
VESA

Systém spravy kabel(

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Prirucky
Ostatni

Kryt kabelt

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy

Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Vaha (bez baleni)
EAN code

90° nahoru; 5° doll
100 x 100mm

ano

napajeci (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)

uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti
touch panel disk (CD-ROM)

ano

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz

25W typisch, 1W odpocinek, 1W vypnuty

CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH

E

nad 0.1% olova

432 x 391 x 219mm
6.9kg
4948570116126
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(3mm x 7mm)

Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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