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Bezdratova prezentac¢ni sada HDMI dongle KIT

Bezdratovy prezenta¢ni kli¢ umoZzfuje sdilet obsah (napf. Videa, aplikace) z vaSeho pocitate s LFD fady iiyama 42 s
predinstalovanou aplikaci EShare. Je kompatibilni s pocitaci vybavenymi vystupy HDMI (verze 1.4) a USB a podporuje plynulé
streamovani videa az do 1080p.

Sada obsahuje také bezdratovy dvoupasmovy mini USB adaptér EW-7811UTC, ktery je tfeba pfipojit k LFD, abyste mohli
pouzivat dongle.

@ DEVICE

Supported platforms Windows, MAC, Chrome, jakykoli operacni systém podporujici standard HDMI 1.4

HDMI Out x1

Audio stereo, kvalita radia 16 bitd 48kHz

Frame rate az 60 fps v zavislosti na prostfedi (FHD)

Output resolution 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080

Input resolution Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768,
1280x720, 1920x1080

Wireless IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz

Data rate wireless az 867 Mb /s

Authentication protocol WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)

Security (encryption) WPA2

Reach 15 m max.

@ POWER-MANAGEMENT

Odbér energie: 2.5W typisch

@ UDRZITELNOST

Predpisy CE, RoHS support

@ ROZMERY / HMOTNOST
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https://iiyama.com/cz_cs/produkty/ew-7811utc/

@ ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Rozsah provozni teploty 0°C - 40°C
Operation humidity 10% - 80%
Rozsah teploty v klidu -10°C - 60°C
Storage humidity 5% - 90%

VSechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Viyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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