
Type OPS slot PC

CPU Intel® Core™ i5-8265U, TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

RAM 8GB DDR4

SSD 256GB M.2

Graphics Intel® UHD Graphics 620

Sound card Integrated High Definition Audio Stereo

Networking 10/100/1000M Adapter

WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz)

Bluetooth 5.0

Operating system Win 10 IoT Enterprise 64-bit

LAN (RJ45) x1

USB 3.0 x2, 2.0 x2, 3.1 Type C x1 (DP Alt Mode not supported)

HDMI Out x1

Microphone In x1

Блок питания внутренний

Потребляемая мощность 63W стандарт, 1.2W ожидание

An Intel® i5 OPS slot PC with Windows® 10 IoT Enterprise and TPM 2.0 (Trusted
Platform Module)

Этот мини-ПК с процессором Intel® Core™ i5 внутри превращает интерактивный широкоформатный дисплей iiyama в
автономное решение. Он оснащен мощным процессором Intel® со встроенной графикой Ultra HD и быстрым SSD-
накопителем. Никаких проблем с кабелями и необходимостью устанавливать ПК сзади монитора или на напольном
креплении. Просто вставьте ПК iiyama в слот OPS и сразу приступайте к работе.

Данный модуль, совместимый со стандартным Intel OPS, поддерживется следующими   моделями iiyama: 55 дюймов:
TE5504MIS-B3AG, 65 дюймов: TE6502MIS-B1AG / TE6504MIS-B3AG, 75 дюймов: TE7502MIS-B1AG / TE7504MIS-B3AG,
86 дюймов: TE8602MIS-B1AG / TE8604MIS-B3AG и 98 дюймов: TE9804MIS-B1AG
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Размер продукта Ш x В x Г 133.5 x 30 x 202мм

Размер коробки Ш x В x Г 192 x 72 x 267мм

Вес (без упаковки) .7кг

Вес (с упаковкой) .9кг

EAN код 4948570032822

Диапазон рабочих температур 0°C - 45°C

Operation humidity 10% - 90%

Диапазон температур хранения - 20°C - 60°C

Storage humidity 10% - 90%

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются.
Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике
битых пикселов.
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