
İşletim sistemi Windows 10, Android 4.2 (ve üstü), macOS 10 (ve üstü), iOS 11 (ve üstü)

LAN (RJ45) x1

VGA Girişi x1

VGA Çıkışı x1

HDMI Çıkışı x1

USB-touch x1

Ses LCPM 2.0

Çözünürlük 1920x1080 @30Hz'e kadar

Ethernet RJ45 10/100 LAN

Özellikler dokunma desteği: 1 nokta, Windows işletim sistemi ile genişletilmiş masaüstü

WiFi standardı Miracast P2P: 802.11ac; Infrastucture: 802.11a/b/g/n

Güç kullanımı 5W tipik

Yerel ekran yansıtmayı sağlayan kurumsal sınıf kablosuz sunum kiti

Büyük ölçekli dağıtımlar için tasarlanan ve Miracast ve Airplay protokolüyle çalışan ScreenBeam 960, Windows, Android veya
Apple cihazınızı tek bir tıklama veya kaydırma hareketiyle oda ekranına bağlamanızı kolaylaştırır. Genişletilmiş masaüstü, hem
etkileşimli dokunmatik ekranlarla sunum yaparken hem de kablosuz dokunmatik desteğiyle cihazınızı diğer işlemler için serbest
bırakır.

Alıcıların uzaktan yönetimi için, BT departmanlarının ihtiyaç duyduğu kurumsal sınıf güvenlik ve yönetilebilirlik sağlayan
Merkezi Yönetim Sistemi (CMS) yazılımı dahildir.

Kit, ScreenBeam 960A, bir montaj braketi ve bir USB güç kablosu içerir.

Daha fazla ayrıntı için lütfen BURAYA tıklayın
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Ürün boyutları U x G x Y 168 x 168 x 34.5mm

EAN kodu 4948570032396

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Çalışma nemi 10% - 85%

Depolama sıcaklığı aralığı - 0°C - 70°C

Depolama nemi 5% - 90%

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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