PROLITE B1980D-W5

iivama

Ple.'LE
B1980D

fivama

| B

4 I
(o2 & =)&) =)

19”° Prolite B1980D dizajniran za poslovnu upotrebu je monitor sa LED osvetljenjem i
postoljem podesivim po visini

Dizajniran za posao, ovaj monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, sa postoljem podesivim po visini i rotacijom ekrana
omogucava Vam da postavite savrdeni poloZaj ekrana obezbedujuci ergonomsko drZanje i optimalnu udobnost gledanja.

Vreme odziva od 5 ms i visok kontrast ¢ine B1980D idealnim za Sirok spektar poslovnih aplikacija. Funkcije sRGB i gama
korekcije omogucavaju precizno podesavanje ¢ak i najfinijih nijansi boje.

Takode dostupan u crnoj : ProLite B1980D-B5

LED-pozadinsko osvetljenje HAS (150mm) + PIVOT

Tipi€ni CCFL LCD koristi Cetiri lampe sa pozadinskim
osvjetljenjem. KoriS¢enje LED dioda znacajno smanjuje
potrodnju energije i smanjuje emisiju CO2 u okolinu Sto
ovaj LCD ekran ¢ini pravim ECO-friendly proizvodom.

Pomodéu postolja podesivog po visini stvoriéete
ergonomsko radno drzanje i polozaj koji zadovoljava sve
zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da ¢ée
spreciti bilo kakve zdravstvene probleme, veé¢ ce i
povecati Vasu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana
omogucava okretanje iz pejzazne u portretnu
orijentaciju. Ova funkcionalnost moze biti korisna ako
aplikaciji treba veca visina nego Sirina.
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https://iiyama.com/sr_rs/proizvodi/prolite-b1980d-b5/

@ KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala

Panel

Osnovna rezolucija
Osnovna rezolucija
Format ekrana
Osvetljenje

Staticki kontrast
Napredni kontrast
Vreme odziva (GTG)
Zona gledanja
Podrzane boje
Horizontalna sinhronizacija
Vidljiva povrsina S x V
Razmak piksela

Boja

@ KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala

HDCP

@ KARAKTERISTIKE

OSD jezici

Pogodnost

@ MEHANIGKI

Podesavanje polozaja prikaza
Podesavanje visine

Rotacija (PIVOT funkcija)
Okretno postolje

Ugao nagiba

VESA montiranje

Sistem upravljanja kablovima

@ UKLJUGENI DODACI

Kablovi

Ostalo

@ UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

Potrosnja energije

@ ODRZIVOST

19", 48cm

TN

1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel)
60Hz

5:4

250 cd/m?

1000:1

12M:1

5ms

horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°

16.7mlIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
24 - 80KHz

376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
0.294mm

mat, bela

VGA x1
DVI x1

da

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
150mm

90°

90°; 45° levo; 45° desno

23° gore; 5° dole

100 x 100mm

da

Strujni kabl, DVI

kratko uputstvo, bezbednosni vodi¢

interna

% 1W tipi¢no, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen
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Propisi

Klasa energetske efikasnosti (Regulation
(EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ DIMENZIJE / TEZINA

Dimenzije proizvoda $ x V x D
Dimenzije kutije S x V x D
Tezina (bez kutije)

Tezina (sa kutijom)

EAN kod

CE, TUV-GS, RoHS podrska, ErP, WEEE, REACH, UKCA

E

iznad 0.1%: Olova

411 x 397 (547) x 2109.5mm
490 x 416 x 162mm

4.9kg

6.0kg

4948570121373
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-

307:2008 in connection with pixel defects.
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