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55" profesionalni 24/7 dotykovy displej s 20 kompatibilnimi dotykovymi body

Zaclenénim infracervené dotykové technologie spolu s nejvy§§im barevnym vykonem IPS panelu, tento displej nabizi optimalni
vykon pro skute¢ny multiuzivatelsky interaktivni zazitek. Diky schopnosti ovladat az 20 samostatnych dotykovych bodd,
TH5565MIS-BT1AG nabizi vyjimeénou kapacitu v rdmci Retailu, vzdélavani, Skoleni, firemniho prostiedi a B2B trhd. Funkce
senzoru okolniho svétla, doddvaji optimalni kvalitu obrazu a zaroven Setfi energii. Zaclenéni 4mm ochranného skla a AG-
potazeni displeje, zvladne nejtvrdsi prostiedi od Skolnich tfid az po vefejné retail instalace. Umoznuje rezimy na Sirku i na vySku
a zaroven disponuje podporou OSD menu v rezimu na vysku. TH5565MIS-B1AG je navrzen pro nepretrzity provoz, stava se tedy
idedlnim FeSenim pro Interaktivni Digital Signage.

INFRARED

IPS Dotykova technologie - Infrared
Technologie IPS nabizi vyssi kontrast, temnéjsi ¢ernou a Infracervend technologie vyuziva infracervené
mnohem lepS§i pozorovaci Uhly nez standardni TN podsviceni. Dotek je registrovan s velkou pfesnosti, kdyz
technologie. Obrazovka bude vypadat dobfe bez ohledu je infraervené svétlo blokovano prstem nebo stylusem.
na to, pod jakym uhlem se na ni divate. Tato technologie se nespoléha na prekryti nebo podklad,

takze je nemozné fyzicky "opotiebovat"
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Uhlopfitka monitoru
Panel

Nativni rozliSeni
Format obrazu

Jas

Jas

Kontrast
Propustnost svétla
Cas rekace

Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Vertikalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Velikost bodi

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované 0S

54.6",138.8cm

IPS LED, AG potazené sklo

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

450 cd/m? typicky

400 cd/m? kromé dotekového panelu
1100:1 typicky

88%

12ms

horizontalni/vertikdlni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolG: 89°/89°
16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)

30 - 83KHz

50 - 76Hz

1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
0.63mm

¢ernd, matna

infrarot

20 (HID, pouze s podporovanymi OS)
stylus, prst, rukavice

USB

VSechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operacnim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty

Digitalni vstupni porty

Audio input

Ridici vstup monitoru

Analogvé vystupni porty

Digitalni vystupni porty
Audio Out

Ridici vystup monitoru

Max. provozni doba

VGA x1
Component video x1
RCA video x1

HDMI x3

RCA (L/R) x1
Mini jack x1

RS-232C x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1

Component video x1
RCA video x1

HDMI x1 (daisy chain)

RCA (L/R) x1
Reproduktory 2 x 10W

RS-232c x1
IR smyc¢ka x1

ano

24/7
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Tloustka skla
Réamecek

Snimac jasu

@ OBECNE

Jazyky OSD

Nastavitelné parametry

Plug&Play

@ MECHANICKE CASTI

Orientace
Bezventilatorovy design

VESA

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Touch pen
Prirucky

Délkové ovladani

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
Energeticka trida

Jiné
@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku S x V x D
Vaha (bez baleni)

EAN code

4mm
metal

ano

EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

obraz (rezim obrazu, podsviceni, kontrast, jas, sytost, odstin, ostrost, ostrost
booster, teplota barev, redukce Sumu, reset, pokrocilé nastaveni barev, nastaveni
zakladni barvy, Adaptive Contrast, senzor okolniho svétla) zvuk (rovnovaha,
pokrocilé nastaveni zvuku, HDMI audio, spektralni analyzator, multimedialni
p™ehrédvac, plan, displej sténa) nastaveni (jazyk, sitové nastaveni, nastaveni
ovladani, nastavte ID monitor, nastaveni pro Usporu energie, aspekt, nastaveni
VGA, zmrazit, modrd obrazovka, dotykova funkce, anti vypéleni obrazu, otoceni
0SD, info OSD box, IR out, uvitaci logo, informace, resetovat vse)

DDC2B

horizontalni, vertikalni
ano

400 x 400mm

napajeci, VGA, USB, HDMI
x3
uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

ano (vCetné baterie)

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz

106W typisch, 0.5W odpocinek, 0.5W vypnuty

CB, CE, TUV-Bauart, CU
B

Dosazeni SVHC nad 0,1% olova

1265.6 x 736.5 x 72mm
37.5kg
4948570114733

26.06.2019 05:22:19



634 2mm/25 0"

49.0mm/1.9"
72.0mm/2.8"

1265.5mm/49.8” 4xM8 SCREW HOLE
1213 5mm/47 8" (VESAMOUNT)

368.0mm/14.5"

684.5mm/26 9"
736.5mm/29.0

m EVROPSKA ZNACKA ENERGETICKE EFEKTIVITY

Manufacturer iiyama

Model ProLite TH5565MIS-B1AG
Energeticka tfida B

Napajeni v pohotovostnim rezimu 0.5W odpocinek

Rozliseni 1920 x 1080

VSechny ochranné zndmky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu 1S0-9241-307:2008 v
oblasti poctu vadnych pixeld.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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