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50” Profesyonel Digital Signage, 7/24, 4K UHD ve 700 cd/m? yiiksek parlaklik

Bu yUksek parlakliktaki ekran, izleyicilerinizi cezbetmek ve cezbetmek igin tasarlanmis dinamik ve keskin igerik sunacaktir. 4K
UHD ¢bzinurlige (3840x2160), 700cd/m2 ve 4000:1 kontrast oranina sahip ince gergeve ve gercek ticari ekran, canli, ayrintili
ve muhtesem goérintiler saglar. Yerlesik Android 9.0 sayesinde, uygulamalari dogrudan Uzerine yiikleyerek ekrani kolayca
Ozellestirebilirsiniz ve bu ekrani Digital Signage, Magaza ici iletisim ve mesajlasma i¢in milkemmel bir secim haline getirir.

Sirekli, giiniin her saati ortamlarda ¢alisacak sekilde tasarlanan LH5070UHB, yatay ve dikey yonde kurulabilir ve kullanilabilir.
AJzinizi agik birakacak ve sinifinin en iyisi 30 mm toplam derinlik (birlikte verilen 6zel braketlerle birlikte kullanildiginda), bu
ekranin tim alanlara dikkat cekmeden ve zarif bir sekilde kurulabilecegdi anlamina gelir.

Zero-Gap Duvar Montaji

Ultra ince cizgili ekranlarla ticari ic mekanlara stil verin ve
birlikte verilen Zero-Gap duvar montaj braketlerini
kullanarak bunlari akilli sanat eserleri gibi canlandirin.

Ultra Slim

Benzer modellere gére ylzde 50 derinlik tasarrufu
saglayan, dudak uguklatan ve sinifinin en iyisi 30 mm
toplam derinlik géstergesi, tim alanlara gizli ve zarif bir
sekilde kurulabilir.
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@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal
Diyagonal

Panel

Coziinirlik

En boy orani
Panel parlakhgi
Statik kontrast
Tepki suresi (GTG)
Goriintiileme Alani
Yatay Sync

Gorlintiilenebilir alan G x Y

Cerceve genisligi (yanlar, Ust, alt)

Piksel araligi

49.5",125.7cm

125.7cm

VA, haze 2%

3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
16:9

700 cd/m?

4000:1

8ms

yatay/dikey: 178°/178°, sad/sol: 89°/89°, yukari/asagi: 89°/89°
28 - 135kHz

1095.8 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"

11mm, 11mm, 11mm

0.285mm

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girisi

Monitér kontrol girisi

Ses cikisi
HDCP
USB portlari

@ OZELLIKLER

Entegre software

Hardware

Anti goriintii koruma

Media playback

@ GENEL

Kontrol diigmeleri

Kullanici kontrolleri

@ MEKANIK

Fansiz tasarim
Calisma sicakhgi arahigi
Depolama sicakhgi arahigi

MTBF

HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)

RS-232c¢ x1 (2.5mm mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
v.2.3
x2 (v.2.0)

Android OS 9.0 (Full HD), iiWare

CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4,
Storage:32GB eMMC

evet

evet

Gl

resim (resim modu, kontrast, parlaklik, ton, keskinlik, doygunluk, siyah seviyesi,
renk sicakligi, en boy orani, gama segimi), ses (denge, tiz, bas), ayar (OSD
kapatma zamanlayicisi, renk araligi, yén, CEC) segenekler, LAN'da uyandirma,
otomatik uyandirma, kaynakta énytkleme, logo agma’kapatma, HDMI strimd,
IR/tus takimi kilidi, dil, gl¢ tasarrufu, giic kapaliyken kurtarma, varsayilana geri
yukleme), saat (tarih, gecerli saat, programlayict) ), bilgi (iiWare striimu, FW
sirdmu, ¢ikig tarihi, gecerli ¢dzunarllk, IP adresi, Wi-Fi MAC adresi, MAC adresi,
dahili termal sicaklik.)

evet

0°C - 40°C

-20°C - 60°C

50.000 saat (arka 11k harig)
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@ PAKET iCERIGINDEKI AKSESUARLAR
Kablolar gug, USB, HDMI, RS-232c, IR Genisletici

Diger Duvara montaj braketleri, Vida delikleri icin ¢cikartmalar, Kablo yénetimi igin
yapiskan klipsler

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi DC 24V

Gugc kullanimi 95W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlan Gx Y x D 1122.2. x 643 x 30mm
Kutu boyutlart G x Y x D 1265 x 774 x 163mm
Agirhk (kutu harig) 16kg
Agirlik (kutu ile birlikte) 20.3kg
EAN kodu 4948570120505
ProLite LH5070UHB
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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