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19" LCD monitor s LED podsvicenim a ochrannym sklem

ProLite P1905S splnuje rostouci pozadavky poslednich let na chrdnéné LCD ve skolstvi, maloobchodu a prdmyslovych
aplikacich. Kromé toho, ze tvrzené bezpeénostni sklo je za rdmecek, dosahuje 8H na hodnoceni tvrdosti, ktera je schopna
odolavat zvy$ené zatézi plsobici na displej. iiyama nabizi vysoky vykon a zaroven Gsporu elektrické energie. Mezi hlavni rysy
patfi 5ms doba odezvy, kontrast 1000:1 zlepSujici sytost, analogovy a DVI vstup.

PROTECTIVE
GLASS

Ochranné sklo

Tvrzené bezpecnostni sklo je uchycené v ramecku, ma
tvrdost 8H. Je odolné vici okolnim dopadim na displej.
Proto je toto LCD idealni volbou pro vzdélavani,
maloobchod a primyslové aplikace.
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LED- podsviceni

Typicky CCFL LCD pouziva &tyfi lampy. Pouziti LED diod
vyrazné snizuje spotfebu elektrické energie a také emisi
C02 do zivotniho prostfedi a tim se stava LCD
opravdovym Eco-Friendly produktem.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Uhlopfitka monitoru
Panel

Nativni rozliSeni
Format obrazu

Jas

Kontrast

Tloustka skla

Glass transmission rate
Tvrdost skla

Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani

Uhel sledovani CR>5
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Velikost bod

Barva

19", 48cm

TN LED s matnou povrchovou Upravou

1280 x 1024 (1.3 megapixel)

5:4

240 cd/m?

1000:1

2mm

96% up typical

8H

5ms

horizontalni/vertikdlni: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolG: 80°/80°
horizontalni/vertikdlni: 170°/170°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dold: 85°/85°
16.7min (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

30 - 80kHz

376.3x301Tmm, 14.8 x 11.9"

0.294mm

matna

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Vstupni porty

Jazyky OSD
Kontrolni tlacitka

Nastavitelné parametry

Reproduktory
Vyhoda

@ MECHANICKE CASTI

Uhel naklonu

VESA

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely

Ostatni

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:

Napajeni

VGA x1
DVI x1

ano

EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Power, Vybér / Vstup, Nahoru / Audio, Dol / i-Style Colour, Nabidka

automatické nastaveni obrazu, obraz (kontrast, jas, ACR, ECO), vybér vstupu, audio
nastaveni (hlasitost, mute), nastaveni barev, informace, manualni nastaveni
obrazu (pozice H / V, Cas, faze, ostrost), menu nastaveni (pro volbu jazyka, pozice
0SD, ¢asovy limit 0SD, OSD pozadi, logo, LED)

2x1W

Kensington-lock™ pfipraven, DDC2B, Mac OSX

20° nahoru; %2° dold

100 x 100mm

napajeci, VGA, DVI, Audio

uzivatelsky manudl, instrukce bezpeénosti

interni

AC 100 - 240V, 50/60Hz
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Odbér energie: 16W typisch, 0.5W odpocinek, 0.5W vypnuty

@ UDRZITELNOST

Predpisy CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Jiné Dosazeni SVHC nad 0.1% olova

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku S x V x D 414.5 x 420.5 x 200.5mm
Vaha (bez baleni) 4.6kg
EAN code 4948570111534

4145
3780 4xM4 SCREW HOLE
8. (VESA MOUNT)
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VSechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené prévo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splnuji normu 1S0-9241-307:2008 v
oblasti poctu vadnych pixeld.
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