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ProLite T1634MC-B1S vyuziva projektivni kapacitni dotykovou technologii, zabudovanou do poutavého ramu s prosklenym
okrajem. Diky technologii IPS Panel Technology a rozli§eni Full HD (1920 x 1080) nabizi pfirozené, vysoce pfesné barvy a
Siroké pozorovaci Ghly. Flexibilni stojan Ize umistit do nékolika Uhld, coz vytvari pohodiny a ergonomicky uZivatelsky zazitek, a
integrovany systém spravy kabeld skryva vSechny kabely a elektrické vodice, ¢imz vznika dhledny pracovni prostor bez kabelu.
Kromé vynikajici kvality obrazu ma obrazovka také kryti IP65, coz znamend, ze obrazovka a ramecek jsou zcela odolné vidi
prachu a vodeé, coz z n&j ini dokonalé feSeni pro narocné prostredi.

IPS TECHNOLOGY

Technologie IPS Dotknéte se skla
IPS displays are best known for wide viewing angles and Tato dotykova obrazovka je idealni pro vytvareni
natural, highly accurate colours. They are especially interaktivnich displejd. Vhodné jeji pouZiti ve vitrinach,
suited for colour-critical applications. vylohach, realitnich kancelafich, obchodech nebo v

restauracich.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design Edge to edge glass

Uhlopfi¢ka monitoru 15.6", 39.5cm

Panel IPS Panel Technology LED

Nativni rozliseni 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Format obrazu 16:9

Jas 450 cd/m?

Jas 405 cd/m? kromé dotekového panelu
Propustnost svétla 90%

Kontrast 700:1 kromé dotekového panelu
Cas rekace (GTG) 25ms

Uhel sledovani horizontalni/vertikalni: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°,

nahoru/dolt: 0°/0°

Barevna podpora 16.2min (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz 30 - 84kHz
Arbeitsflaiche H x B 344.2 x 193.6mm
Velikost bodu 0.179mm
Barva ramecku cerna, matna
@ DOTYK
Touchscreen Technologie projective capacitive
Touchpunkte 10 (HID, pouze s podporovanymi OS)
Metoda dotyku stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface uUSB
Podporované OS V8echny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.

Podrobnosti o podporovaném operaénim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

Through-Glass 6mm

Palm odmitnuti ano

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty VGA x1
Digitalni vstupni porty HDMI x1
DisplayPort x1
Ridici vstup monitoru Dalkové ovladani TOUCHVO1
HDCP ano

@ VLASTNOST]

Extra anti-fingerprint coating, touch through-glass
Tloustka skla 2.4mm

Tvrdost skla 7H

Ochrana proti vodé a prachu IP65 (front)

Zamek klaves OSD ano

@ OBECNE
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Jazyky OSD
Kontrolni tlaéitka

Nastavitelné parametry

Plug&Play

@ MECHANICKE GASTI

Orientace
Uhel naklonu

VESA

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Prirucky

Ostatni

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy

Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Rozméry baleni S x V x D
Vaha (bez baleni)

Vaha (s balenim)

EAN code

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

Menu, Nahoru / Jas, Dolt / Kontrast, Vybér, Power

obraz (kontrast, jas, poloha H, poloha V, faze, hodiny, automatické nastaveni),
pokrocilé (teplota barev, ostrost), OSD (¢asovy limit, poloha, poloha H, poloha V,
dotykovy spinag), moznosti (reset, jazyk, vybér zdroje, rezim zobrazeni, tovarni

nastaveni).

DDC2B

horizontalni, face-up
90° nahoru; 5° doll

100 x 100mm

napajeci, USB, HDMI, DP
uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

AC adaptér

externi
DC12V
18W typisch, 1.5W odpocinek, 0.3W vypnuty

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

F

nad 0.1% olova

381 x 285.5 x 200mm
445 x 355 x 150mm
3.4kg

5.18kg
4948570122110
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Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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