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17 — palcovy ProLite T1731SAW-B5 vznikl na zakladé dotykové technologie za podpory akustickych vin. Tato technologie
garantuje pfesnost doteku a dokonalou kvalitu obrazu. Obrazovku pokryva speciélni sklenénd vrstva, ktera chrani pfistroj pfed
poskozenim. S monitorem je mozné pracovat rukama (taktéz v latexovych rukavicich) anebo stylusem. BytyIné Sasi ve spojeni
s Sirokou $kalou nastaveni obrazovky (Uhel polohovani do 90 nahoru) zaji$tuje pohodli prace v mnoha riznych prostredich.
Tlacitka pro ovladani MENU jsou umistény na boc¢ni strané Sasi monitoru. S jejich pomoci je mozné zablokovat dotykové
funkce, coz je velmi uzite¢né napfiklad pfi ¢iSténi obrazovky. ProLite T1731SAW-B5 je idealni k pouziti v prodejnich mistech, v
mistech poskytujicich informace, vzdélavani a mnoha dalSich.

SAW TOUCH

IP RATING

Dotykova technologie - Surface Acoustic Wave

Povrchova akusticka vina pouziva ultrazvukové viny,
které projdou pfes panel. Kdyz se dotknete panelu, ¢ast
viny je absorbovana a dotykova akce je registrovana.
Vzhledem k tomu, Ze je obrazovka pokryta sklenénou
vrstvou, tak tato technologie nabizi skvélou kvalitu
obrazu (vysoky kontrast a barevnou pfesnost). Je také
odolna proti poskrabani a technologie je proto ideélni pro
pouziti na vefejnych mistech ¢i ve Skolach.

ip54

Oznaceni IP klasifikuje zafizeni na zakladé jejich
rezistentnosti k vodé a okolnim vlivim. IP54 znamen4,
Ze monitory mohou pracovat v oblastech s vysokou
koncentraci prachu a jsou odolné viéi stadlemu proudu
vody.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Uhlopfi¢ka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (GTG)

Uhel sledovani

Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflaiche H x B
Velikost bod

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované OS

17", 43cm

TN LED

1280 x 1024 (1.3 megapixel)

5:4

250 cd/m?

230 cd/m? kromé dotekového panelu
92%

1000:1 kromé dotekového panelu
5ms

horizontalni/vertikalni: horizontal®/vertical 170°, na parvo/na lefo: 0°/0°,
nahoru/dol(: 0°/0°

16.7min

31 - 80kHz

338 x 270mm, 13.3x 10.6"
0.264mm

¢erna, matna

SAW
1

prst
USB

V§echny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operaénim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty

Digitalni vstupni porty

Audio Out
HDCP

@ VLASTNOSTI

Ochrana proti vodé a prachu

Zamek klaves OSD

@ OBECNE

Jazyky OSD
Kontrolni tlaéitka

Nastavitelné parametry

Vyhoda
Plug&Play

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Reproduktory 2 x 1W

ano

IPIP54 (front)

ano

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Menu, Rolovat nahoru/ Jas, Rolovat dolt / Ztlumit, Vybér, Power

kontrast, jas, autokonfigurace, vertikalni / horizontalni pozice obrazu, taktovani,
faze, vertikalni / horizontalni pozice menu OSD, ¢as odchodu z menu OSD, zmén
vyrobni nastaveni, vybér vstupu signalu, jazyk menu OSD, teplota barev, hlasitost,
bez zvuku

Kensington-lock™ pfipraven

DDC2B
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@ MECHANICKE GASTI

Uhel naklonu
VESA

Systém spravy kabel(

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Prirucky
Ostatni

Kryt kabelt

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy

Energeticka tfida (Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Vaha (bez baleni)
EAN code

90° nahoru; 5° doll
100 x 100mm

ano

napajeci, USB, HDMI, Audio, DP
uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti
Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

ano

interni
AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
20W typisch, 1W odpocinek, 0.5W vypnuty

CB, CE, GOST, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

E

nad 0.1% olova

387 x 342 x 201mm
5.8kg
4948570116034
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Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008
v oblasti poctu vadnych pixeld.
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