fivama PROLITE TF1515MC-B2

15" fivama * 15" iivama

15° iivama

10

TF1515MC

15" Open Frame PCAP 10P dokunmatik ekran, sorunsuz entegrasyon icin képiik conta
kaplamasiyla

ProLite TF1515MC-B2 (15 ing), PCAP dokunmatik teknolojisini kullanir ve ugtan uca camli géz alici bir cerceve igine
yerlestiriimistir. Ekrani kaplayan cam kaplama ve saglam cgerceve sayesinde, ylksek dayanikliik ve ciziimeye karsi
dayanikhh@! garanti ederek halka agik ylksek kullaniml uygulamalar icin mikemmeldir. Képik conta kaplamasiyla donatilan
bu Uriin, sorunsuz entegrasyonu destekler ve 6nden toza ve suya dayaniklilik saglayan IP65 derecesi saglar. Yatay, dikey ve
ylUz yukari yonlendirme, hemen hemen her kurulumda esnek montaj olanaklari saglar. Entegrasyon kolayligi igin TF1515MC-
B2, endustriyel ortamlar, kontrol odalari ve etkilesimli multimedya i¢in ideal bir ¢6zim haline getiren istege bagl harici montaj

braketleri (OMK2-1) ile donatilabilir.

FOAM SEAL 8 MM

Cam Uzerinden dokunmatik Silikon Conta
Bu camdan dokunmatik ekran, camin icinden gegerek Monitériin etrafindaki silikon conta (8 mm), kusursuz
galigir ve cam ylzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana entegrasyon ve optimum toz korumasi saglar.

doénustirebilir.  Vitrin  vitrinlerinde, emlak ofisinde,
magaza i¢i POS veya restoranlarda kullanin.
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https://iiyama.com/tr_tr/products/omk2-1/

@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal
Diyagonal

Panel

Coziinirlik

En boy orani
Panel parlakhgi
Parlakhik

Isik gecirgenligi
Statik kontrast
Tepki suiresi (BTB)
Goriintiileme Alani
Yatay Sync
Goriintiilenebilir alan G x Y

Piksel araligi

@ DOKUNMATIK

Dokunmatik nokta sayisi

Desteklenen igletim sistemleri

Cam lizerinden

15", 38cm

38cm

TN LED

1024 x 768 (0.8 megapixel)
4:3

350 cd/m?

315 cd/m? dokunma ile
90%

800:1 dokunmatik ile

8ms

yatay/dikey: 160°/150°, sad/sol: 80°/80°, yukari/asagi: 75°/75°
31.4 - 60kHz

304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
0.297mm

10 (HID, yalnizca desteklenen igletim sistemiyle)

Tum iiyama monitorleri Tak ve Galistir 6zelligine sahiptir ve Windows ve Linux ile
uyumludur. Dokunmatik modeller igin desteklenen igletim sistemiyle ilgili ayrintilar
icin [Utfen indirmeler béliminde bulunan siirlict talimat dosyasina bakin.

6mm

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girisi

Dijital sinyal girigi

Ses cikisi
HDCP

@ OZELLIKLER

Ekstra

Cam sertligi

60950 Ball drop test
Su ve toz korumasi

0SD tus kilidi

@ GENEL

Kontrol diigmeleri

Kullanici kontrolleri

@ MEKANIK

Calisma sicakhgi araligi

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Mini jack x1

evet

parmak izi dnleyici kaplama, dokunmatik cam, kdpUk conta
7H

evet

IP65 (6nden)

evet

menu, yukari kaydir/ parlaklik, asadi kaydir/ kontrast, seg, gli¢

resim (kontrast, parlaklik, Yatay konum, Dikey konum, Yatay boyut, faz, saat,
otomatik ayarlama), gelismis (renk sicakligi, keskinlik), OSD (OSD zaman agimi,
OSD konumu, OSD Yatay konum, OSD V. konum, dokunmatik anahtar), segenek
(sifirlama, dil, kaynak secimi, gérintileme modu, fabrika)

0°C - 40°C
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Depolama sicakhgr araligi - 20°C - 60°C

@ PAKET iCERIGINDEKI AKSESUARLAR

Kablolar gu¢, USB, HDMI, DP

Diger AC adaptéri, Dokunmatik Panel Strict Diski (CD-ROM), harici kontrol pedi

@ GUC YONETIMI

Gii¢ kaynagi DC 12V
Giic kullanimi 16W tipik, 1.2W stand by

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlan G x Y x D 364 x 291 x 41.5mm
Kutu boyutlari G x Y x D 460 x 470 x 175mm
Agirhk (kutu harig) 2.9kg

Agirhik (kutu ile birlikte) 4.6kg

EAN kodu 4948570116751

iiyama - TF1515MC-B2
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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